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Dieser Teil der Montage-Anleitung ist
zusammen mit dem Bildteil zu benutzen.

This part of the fitting instruction must be
used in combination with the illustrated part.

Cette partie de la notice de montage doit étre
utilisée avec les illustrations.

Dit deel van de montagehandleiding moet
samen met de illustraties gebruikt worden.

Questa parte delle istruzioni di montaggio
€ da adoperarsi unitamente alle
raffigurazioni.

Utilizar esta parte de las instrucciones de
montaje junto con las ilustraciones.

Z tej czesciinstrukciji montazu prosze
korzystac w potaczeniu z czescia
ilustrowana.

Abeépitési utasitas ezen részét az
abrékkal ellatott résszel egyUtt kell hasznalni.

Deene del av montasjeveiledningen skal
benyttes sammen med bildedelen.

Denna del av Monterings-anvisningen
anvands tillsammans med bild-delen.

Asennusohjeen taté osaa tulee kayttaa
yhdessa kuvaosan kanssa.

AUTO T0 UEPOL TV 0OMYLWV EYRATAOTAONG
TTPETTEL VO Y PAOLLOTOOEL O€ 0 VOVOOIO
Ué TG Emovec.

Monteringsvejledningens teksthaefte skal
anvendes sammen med det illustrerede
haefte.

Esta parte do Manual de Montagem é para
utilizar junto com a parte ilustrada das
gravuras.

Tuto ¢ast montazniho navodu pouzit zaroveh
s obrazkovu Casti.

3Ty 4OCTb PYKOBOACTBA MO MOHTAXY
cnepeTt ncnonb3oBAaTh COBMECTHO C
PUCYHKAMM.
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Wichtige Verbraucherinformation.
Bitte beachten und sorgfiltig
aufbewahren!

Haftung

Nach Anderung von Funktionsteilen,
Aufbringung von zusatzlichem Flllungs-
gewicht, welches von den vorgeschrie-
benen Torsionsfedern nicht mehr ausge-
glichen wird, kann keine Haftung tber-
nommen werden.

Tor in Stahlausfiihrung

Das Torblatt ist mit einer Polyestergrund-
beschichtung versehen.

Falls Uberlackierung erforderlich:

Flache anschleifen, mit Wasser reinigen
und trocknen. Weiterbehandlung mit
allen handelstiblichen Kunstharzlacken.

Tor mit Holzfiillung

Die Holzteile sind werkseitig grund-
behandelt und damit auch dauer-
haft gegen Blaufaule und Holz-
schéadlinge imprégniert. Vor bzw.
sofort nach dem Einbau muB eine
Weiterbehandlung erfolgen.
Empfohlen wird je ein weiterer
Zwischen- und Endanstrich, der mit
handelsiiblichen pigmentierten
Holzschutzlasuren oder geeigneten
Malerdecklacken erfolgen kann.
Die beiden Anstriche miissen auf-
einander abgestimmt und allseitig
aufgetragen werden.

Dunkle Lasuren und Anstriche sind
zu vermeiden. Das Tor darf nur in
trockene Garagen eingebaut und
nicht im feuchten Zustand gestri-
chen werden.

Wird die Garage nach dem Torein-
bau noch verputzt bzw. der Glatt-
strich eingebracht, so muB das Tor
einige Tage gedffnet bleiben, da das
Holz sonst Schaden nehmen kann.

Vor dem Einputzen muB das Tor
unbedingt gut abgedeckt sein, da
Spritzer von Mortel, Zement, Gips,
etc. starke Flecken hinterlassen.
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Bedienungs- und Wartungsvorschriften

1. Handbedienung des Tores nur mit dem L

AuBengriff, dem Innengriff oder dem Zug-
sell vornehmen

2. Beim Schlieen die Verschllisse sicher ein-
rasten lassen.

3. Bei Automatisierung des Tores sind die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften
zu beachten bzw. Rucksprache mit dem

Hersteller zu nehmen. 2

Priifung 3.

1. Torseile auf Bruchstellen und Beschadi-
gungen priifen.

2. Gewichtsausgleich des Torblattes zur Tor-
sionsfederwelle feststellen.

3. Alle Befestigungspunkte Rahmen und Auf- 4.
hangung Uberprufen. 5.

Wartung

Im Gewerbebereich missen kraftbetatig-
te Fenster, Turen und Tore vor der ersten
Inbetriebnahme und nach Bedarf, jedoch
jahrlich mindestens einmal, von einem
Sachkundigen geprift werden, mit
schriftichem Nachweis. Prif- und War-
tungsvertrége kénnen mit uns abge-
schlossen werden.

Schadhafte Torseile auswechseln.
(Ersatzleistung durch Fachkrafte).
Torsionsfedern sind bei unzureichendem
Gewichtsausgleich nachzuspannen, ent-
sprechend Bild 20 der Einbauanleitung.
Vorsicht hohes Drehmoment!

{Nur von Fachkraften ausflihren lassen).
Scharniere und Rollenhalter fetten.
SchlieBzylinder nicht dlen!

Wenn schwergangig, nur mit Graphitstaub
géngig machen.

Die 0. a. Wartungsarbeiten sind minde-
stens alle 6 Monate vorzunehmen.

6.
a)

e

Reinigung:

Kunststofischeiben werden am besten mit
einem weichen Tuch oder Schwamm, mit
reichlich Wasser und evtl. einem milden
Kunststoffreiniger gesdubert. Scheuernde
Reinigungsmittel, scharfe Werkzeuge
sowie alkoholhaltige Glasreiniger dlrfen
nicht verwendet werden, da diese Span-
nungsrisse ausldsen. Kunststoffscheiben
sind physikalisch nicht diffusionsdicht, so
daB sich im Innenraum vortibergehend je
nach Einbauverhaltnissen und Witterung
Kondensat bilden kann.

Verunreinigungen auf der Polyester-
Grundbeschichtung kénnen mit handels-
Ublichen Lackreinigern beseitigt werden
(Verarbeitungshinweise der Hersteller
beachten).

Hinweis: Dem Betreiber der Toranla-
ge ist diese Einbau-Anleitung mit den
Priif- und Wartungsangaben zu iiber-
geben. Elektrische Antriebe sind
nach separater Einbau-Anleitung zu
montieren, zu prilfen und zu warten.
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Einbauanleitung

Hinweis: Vor Einbau der Sectional-
Tore miissen die Tor&ffnung und
Garagenbdden fertig sein.

Bild 1

An Zargenteile Anschraubanker montieren,
© AuBenmontage, alternativ

@ Innenmontage, auf passende Héhe (siehe
MeterriB ©) stellen, mit Wasserwaage ©
ausrichten und befestigen, Mafhilfsschiene
und Schraube ® entfernen. Dichtlippe ©
von unten nach oben glattstreichen.

@ Verbindungsschiene (hier als MaBhilfs-
schiene) ® Diibelstellen.

Bild 2

Wellenhalterbefestigung ® anbringen.
Zuerst Wellenhélfte rechts, dann Wellenhélte
links montieren, mittels Kupplung @ verbin-
den. Die Seiltrommeln sind axial in Pfeilrich-
tung gegen die Festkonen zu schieben.

@ seiltrommelbezeichnung: 3039941 L ®
Selltrommelbezeichnung: 3039940 R © Tor-
sionsfeder RECHTS @Torsionsfeder LINKS
®Torsionsfederbezeichnung © 2 Wellen-
halter ab 4130mm @) Seiltrommelbezeich-

6

nung 3006085 L @D Seiltrommelbezeich-
nung 3006077 R ® Tormitte @ Oberkante
Zargenseitenteil.

Achtung: Die Oberflache der
Federn darf weder mechanisch
noch durch SchweiBen, Erdung des
SchweiBstromes usw., beschéadigt
werden.

Bild 3

Waagerechte Laufschienen & gem. Punkt
© lose anschrauben, mittels Verbindungs-

schiene @ verbinden, hochschwenken und
abstutzen.

Bild 4

Laufschienenradius einsetzen und bei waa-
gerecht ausgerichteter Laufschiene ver-
schrauben. Laufflachentibergang ansatzfrei
einstellen. Die vier dargestellten Schrauben
fest anziehen. Handsell einhdngen. (Ab RM
2125mm).

Bild 5

Laufschienenabhéngung hinten, Befestigung
zur Seite & Ausrichtung der waagerechten
Laufschienen durch Messen der Diagonalen
D, s. Darstellung, oder Laufschienenabhan-
gung hinten, Befestigung zur Decke ®.

Bild 6

Laufschienenabh&ngung mitte, Befestigung
zur Decke @ Klemmanker ® aufklipsen.
Ab der Torbreite 3510 mm Abhangung mit
zusatzlicher Verstrebung aus den Palettie-
rungsstreben ® anbringen.

Bild 7

Vor Herausnahme des unteren Torgliedes aus
der Palette, Bodendichtung ins Aufnahme-
profil einziehen.

Unbedingt beidseitig die Abstands-
stopfen ® eindriicken!

Bild 8

Waagerechte Laufschienen Beschlagsart
H, Laufschienenradius wie Punkt 4 montie-
ren. @ Position Handzug
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Bild 9
Anschlagdampfer, bei Beschlagsart H, an
senkrechte Laufschiene montieren.

Bild10

Aufsetzstiick mit Laufrolle montieren, Hand-
seil ® am Aufsetzstiick verknoten (Ab RM
2125) Handgriff @ erst nach dem Anschrau-
ben des Aufsetzstlickes auf TorverschluBseite
aufklipsen.

Bild 11
Knopfgrifigarnitur-Montage nach Einbau des
unteren Torgliedes.

Bild12

Scharnier Typ 2

Bei zu montierender Torblattverstarkung &)
{ab 4010 mm Breite) Scharnier unter die Tor-
blattverstarkung montieren.

Bild 13

Scharnier Typ 2. Bei zu montierender Torblatt-
verstarkung 0 (ab 3510mm Breite) Scharnier
unter die Torblattverstarkung montieren.

Bild 14

Alle Laufrollen in Pfeilrichtung A, nur die zwei-
te Laufrolle von unten in Pfeilrichtung B ein-
stellen. Schrauben von der Palettierung mit-
verwenden. ®) Rollenhalter, Laufrollen miis-
sen leicht drehbar sein.

Bild 15
TorverschluB-Montage nach Einbau des
zweiten Torgliedes.

Bild 16
Montage VerschluBbolzen.

Bild17

Einstellung der oberen Laufrolle bei Handbe-
dienung. Rollenhalter ® biindig mit Ober-
kante Rollenbock ®,

Bild 18

Einstellung der oberen Laufrolle bei Toran-
trieb. Rollenhaiter ®10mm hoher als Ober-
kante Rollenbock ® siehe Markierung @.

Bild 19a

Rollenbock und Scharnier Typ 2 H,
BeschlagsartH, ® Rollenbock. Laufrolien
mlissen leicht drehbar sein.

Bild 19b

Oberer Rollenhalter, Beschlagsart H.
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Bild 20

Torsionsfeder-Aggregat

® Wellenkupplung (D Ringschneideschrau-
ben ® Sichtbohrung © Seilklarmmer @
Spanndorn © Drahtseil ® Tormitte @ Auf-
setzstiick & Scheibe (D Sl-Sicherung @
Torsionsfeder RECHTS ungespannt () Tor-
sionsfeder RECHTS gespannt (X) Anzanhl der
Spannumdrehungen

Schrauben losen, Seilklammern entfernen,
Drahtseile nach unten ziehen und am Auf-
setzstlick befestigen. Federn mit 2 Umdre-
hungen in Pfeilrichtung spannen und die
Schrauben () fest anziehen

{Der WellenstoB muB in der Sichtbohrung der
Kupplung erkennbar sein).

Die Spannumdrehungen nach
Typenschildvorgabe ergibt Torlauf
in Offnungsrichtung. Nach dem
Setzen der Federn ist der Torlauf
ausgeglichen.

Spanndorne an vorweg einzuklipsenden Hal-
ter einstecken.

Achtung! Bei gespannter Feder muB
ein geringes Windungsspiel vorhan-
den sein, do daB keine Reibungs-
kréfte auftreten. Federn leicht dlen.
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Important information for the con-
sumer. Please read carefully and
keep in a safe place for later refe-
rence.

Liability
In the event that any functional parts
are altered or the maximum infill weight
is exceeded to such an extent that this
can no longer be counterbalanced by
the specified tension springs, no liability
on our part will be assumed.

Door leaf with steel version

The door leaf in finished with polyester
primer in case painting over is required.
Firstly rub down the surface, clean with
water then dry. Further treatment with
all normal commercial synthetic resin
paints.

Door with timber infill

Alltimber parts are impregnated at
the factory to provide permanent
protection against fungal and
insect attack. Site finishing is,
however, essential and should be
carried out immediately after fitting.
We recommend an undercoat follo-
wed by a final sealing coat using
proprietory pigmented wood pre-
servative varnish or other suitable
sealing paint. Both coats must be
com-patible and applied to all sur-
faces. Dark-coloured stains and
paints should be avoided. Ensure
the garage is properly dry before fit-
ting the door. Never apply paintto a
damp door.

If the walls of garage are to be pla-
stered after the door is fitted, the
door must stay open for some days
as the wood will otherwise be
damaged.

Before plastering, the door mustbe
covered carefully as mortar, gyp-
sum and concrete will cause stains
on the timber.
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Operating and maintenance instructions

1. Manual operation via outside handle,
inside handle or pull cord only.

2. When closing the door, allow the locking
devices to engage fully and securely.

3. Ifthe door is power-operated, it is impor-
tant to observe the relevant safety regulati-
ons and, if necessary, consult the manufac-
turer.

Check list

1. Check lifting cables for fracture and
damage.

2. Determine if door is out of balance.

3. Check all frame and track support fixings.

Maintenance

1. Power-operated doors should be checked
by an expert after initial installation and then
regularly at intervals of 1 year minimum.

2. Check liting cables for wear or damage
{replacement must be carried out by an
expert fitter only),

3. Torsion springs can be adjusted if door is
out of balance (see point 20 of installation
instructions).

Warning: high torque is involved
therefore work only to be done by
expert fitter.

4. Grease hinges and roller holders.

5. Do not apply oil to the profile cylinder!
If sluggish, improve the action by applying
graphite dust only.

Maintenance checks recommended at
least every 6 months.

6. Cleaning

a. Itis recommended that the panes of
plexiglas are cleaned with a soft cloth or a
sponge. Use plenty of water and if very dirty
amild cleaning liquid can be used. Howe-
ver, scrubbing, abrasive cleaners and
sharp tools, as well as any fluid containing
alcohol must not be used, otherwise this
will scratch the surface. Plastic windows
are physically not sealed for diffusion so
that condensation can form temporarily
inside (depending on fitting conditions and
weather).

b. Dirt on the polyester primed surface can be
removed with proprietary lacquer cleaners
{observing the manufacturers'
instructions).

Note: these installation instructions
must be handed to the door user
with the test and maintenance
information. Electric operators
must be fitted, tested and
maintained according to separate
installation instructions supplied
with these products.

11
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Fitting instructions

Note: the door opening and garage
floor must be ready, dry and level
before installation.

Fig. 1

Fit the anchor brackets to the frame parts, @
external fitting, alternatively ® internal fitting,
offer up at correct height (see mark at 1 metre
offFFL @ ), level using a spiritlevel © and
fit the frame, remove fixing spacer. Insert
screw ®. Smooth the weather seal ® from
bottomtotop. & Spacer bar (used here to
set up frame) ® fixing position.

Fig. 2

Locate and fix shaft support ®. Assemble
the right hand half of the shaft first and then
the left. Connect with shaft coupling @inthe
centre. Slide the cable drum and spring shaft
assembly up to the bearing plate.

® cable drum: 3039941 ® cable drum:
3039440R © torsion spring right wound
© torsion spring left wound @ torsion
spring identification @ for door width over
4130mm: 2 shaft supports @) cable drum

12

3006085 L @ cable drum 3006077 R
® door centre line @ top of side frame.

Warning: the surface of the springs
must not be damaged mechanically
or by welding contact or earthing
welding devices.

Fig.3

Offer up horizontal track assembly ®) to
location © and leave pivot screw

loose. Attach spacer bar & and raise this
with tracks to horizontal position and support
with props.

Fig.4

Fit radius between horizontal and vertical
tracks and use flat head screws and nuts to
tighten in place ensuring smooth even joints
between tracks. Insert pull rope.

Fig.5

Rear track support, sidewall fitting ®.
Ensure diagonals @ are equalas
shown, or rear track support, ceiling
fitting @

Fig.6

Intermediate track support, celling fitting @
Clamp to the track as shown ® . For doors
wider than 3510mm fit additional track sup-
port reinforcements using the profiles of the

palet® .

Fig.7
Before you take the bottom section out of the
pallet, fit the bottom seal.

Important: Push on the end caps ©.

Fig. 8
Horizontal tracks, high-lift, fit curves as per
point 4. @ Position of manual hoist.

Fig.9
Buffer for the vertical track (high-lift).

Fig. 10

Screw on the bottom fixture with roller and
attach pull cord @ and knot through bottom
fixture (from RM 2125mm). Fit handle ®
only after fitting the bottom bracket.

Fig. 11
Fit knob set after fitting to the bottom section.
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Fig.12

Hinge type 2.

With reinforcement @ (wider LDB 4010 mm)
fit hinge under the reinforcement.

Fig. 13

Hinge type 2. With reinforcement &)

(for width over 3510mm) fit hinge under the
reinforcement.

Fig.14

Set all rollers in direction A except for he
second from bottom which should be in
direction B. Screws from the palette must
also be used. ® Roller holder. The rollers
must turn easily.

Fig.15
Lock assembly, fit to the second section.

Fig. 16
Fitting of locking bolt.

Fig.17

Attach top roller holder with roller, for manual
operation, Roller holder ® must align with
the upper edge of the roller bracket (8).

Fig.18

Setting of top roller for power-operated door.
Fit roller holder ® 10mm above the roller
bracket, ® see mark @ .

Fig. 19a

19a. Roller bracket and hinge type 2H.
High lift, @ roller bracket. The rollers must
turn easyly.

19b.
Top roller holder high [ift.

Fig.20
Torsion spring assembly

@ shaft coupling O winding plug ® viewing

hole @© cable lamp & winding rods ©
cable end ® door centre line @ bottom
fixture & washer @O SL safety clip @ Tor-
sion spring (right wound) not tensioned @)
Torsion spring (right wound) tensioned ®
number of turns (example)

Loosen the coupling screws. Remove the

cable clamps and pull cables down (as shaft
revolves) and secure to the bottom fixtures.
Wind 2 turns on the spring in the direction of
the arrow and tighten the screws . Ensure
the two shaft ends show in the coupling vie-
wing hole. Continue winding the torsion
springs to the total number of turns shown on
the identification plate (e.g. 6,5 umdr). This
will give the correct balance when the springs
have settled in. Insert the winding bars in the
storage clips.

Warning: When winding the
springs, ensure that coils do not
bind together and allow springs to
move along shaft if necessary.
Lubricate springs lightly.
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Information importante pour
P'utilisateur.
A conserver soigneusement!

Responsabilité

Aprés modification d'éléments de fonc-
tionnement, nous déclinons toute res-
ponsabilité guant a l'augmentation du
poids de remplissage, ne pouvant plus
étre compensée par les ressorts de tor-
S10n.

Porte en acier

Le panneau de porte est pourvu d'un
revétement d'apprét a base de poly-
ester. En cas de laguage, poncer légére-
ment la surface, nettoyer a l'eau et
secher. Traitement supplémentaire avec
des laques a base de résine synthétique,
issues du commerce.

Porte avec remplissage bois

Les éléments en bois sont imprég-
nés en usine et durablement
protégés contre la putréfaction.
Avant ou immédiatement aprés le
montage un traitement supplémen-
taire doit étre effectué. Une couche
intermédiaire et finale avec des
produits de protection issus du
commerce ou des lagues adaptées
estrecommandée. Les deux cou-
ches, adaptées I'une al'autre, doi-
vent étre appliquées sur toute la
surface. Des teintes foncées doi-
vent étre évitées. La porte ne peut
étre installée que dans des garages
secs. Eviter de peindre le bois lors-
qu’il est humide.

Si un crépi ou un enduit est appli-
qué aprés le montage de la porte,
celle-ci doit rester ouverte pendant
quelques jours afin d’éviter des
dommages au bois.

Avant d'effectuer ces travaux sur
les murs, il est recommandé de
protéger soigneusement les pan-
neaux de porte, car mortier, ciment
et béton peuvent laisser des taches
indélébiles sur le bois.
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Instructions de service et d’entretien

1. Pour manoeuvrer manuellement la porte,
utiliser exclusivement la poignée extérieure,
la poignée intérieure ou la corde de tirage.

2. Lors de la fermeture, laisser les verrous
prendre correctement I'encoche.

3. En cas de motorisation de la porte, obser-
ver strictement les directives de sécurité
ou consulter le fournisseur.

Instructions d'inspection
1. Vérifier si les cables sont en bon état.

2. Déterminer |'équilibrage de la porte par
rapport a l'arbre de ressorts de torsion.
3. Vérifier tous les points d'attache du cadre

dormant et des suspentes.

Mise en service

1. Dans les applications commerciales et
industrielles, il faut que les portes manoeu-
vrées par une force motrice soient vérifiees
avant leur premiére mise en service et cha-
que fois gu'’il est nécessaire, mais au moins
une fois par an, par une personne gualifiée.
\ous pouvez conclure avec nous des con-
trats d'entretien.

2. Remplacer les cables de porte défectueux
(par des personnes qualifiées).

3. Les ressorts de torsion doivent étre reten-
dus en cas de déefaut d'equilibrage, confor-
mément au point 20 de la notice de monta-
ge.

Attention: moment de rotation élevé!
(faites uniguement faire cette opération par
une personne gualifiée).

4. Graisser les charniéres et les supports-
galets,

5. Ne pas lubrifier le cylindre profilé! S'il fonc-
tionne difficilement, utiliser de la poudre
de graphite pour le rendre plus souple.

Les travaux d’entretien susmentionnés

doivent étre effectués au moins tous les

6 mois.

6. Nettoyage

a. Les vitres en matiére synthétique sont net-
toyées de préference avec un chiffon doux
ou une éponge, imbibée d'eau, éventuelle-
ment mélangée avec un produit nettoyant
doux. Des détergents durs, des outils poin-
tus ainsi gue des nettoyants alcoolisés sont
a éviter, étant donné que ceux-ci peuvent
entrainer des rayures. Physiquement, les
vitres synthétiques doubles ne sont pas
étanches a la diffusion. Une quantité limitée
d’eau de condensation peut se déposer
temporairement entre les vitres.

b. Les impuretés sur le revétement d'apprét a
base de polyester peuvent étre enlevées au
moyen de nettoyants issus du commerce
{respecter les directives du fournisseur).

Conseil: cette notice de montage
avec les instructions d'inspection
et d’entretien doit étre remise au
client. Les motorisations doivent
étre montées, vérifiées et entre-
tenues conformément a la notice
de montage figurant dans une autre
brochure.

15
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Instructions de montage

Conseil: avant la pose des portes
sectionnelles, il faut que la baie et le
'sol du garage soient entiérement
terminés.

lllustration 1

Fixer les pattes d'ancrage aux montants
latéraux (voir repére aun métre © ), montage
al'extérieur © ou al'intérieur @, aligner au
moyen d'un niveau © et visser. Enlever la
traverse basse et lavis ®. Lisser e joint
d'étanchéité ® dubas en haut.

® Traverse (ici comme aide de mestre)
Emplacement des chevilles

Illustration 2

Mettre en place la fixation du support d'arbre
(®. Monter d'abord lamoitié droite de |'arbre,
puis la moitié gauche de |'arbre, puis les
connecter avec le raccord @ . Les tambours
a cable doivent étre repoussés contre les
cones de fixation dans le sens de I'axe indi-
qué par la fleche.

16

® Enrouleur repére 3039941 L (gauche)
Enrouleur repére 3039940 R (droite)

© Ressort de torsion (REGHTS = droite)

(© Ressort de torsion (LINKS = gauche)

© Repére de ressort de torsion

© 2 supports d'arbre & partir de 4130mm
largeur porte @) Enrouleur repére 3006085 L
(gauche) @) Enrouleur repére 3006077 R
(droite) ® Centredelaporte @ Bord
supérieur du montant latéral.

Attention! La surface des ressorts
ne doit pas étre endommagée
mécaniquement, par soudage, par
la mise & la terre du courant de sou-
dage, etc. :

lllustration 3

Visser fes ralls de guidage horizontaux &
conformément au point © , mais sans les
serrer. Les relier a latraverse @, puis les
faire pivoter vers le haut et les etayer.

lllustration 4

Mettre en place la partie courbe du rail de gui-
dage et la visser au rail de guidage pose hori-
zontalement. Régler la transition de la bande

de roulement sans aucun rehaussement. Bien
serrer les quatre vis de l'lllustration. Accrocher
la corde |a main (& partir de RM 2125 mm).

lllustration 5

Suspension arriere du rail de guidage, fixation
surlecoté ®, Ajustement des rails de guida-
ge horizontaux par la mesure de la diagonale
© (voir illustration) ou suspension arriére du
rail de guidage, fixation au plafond @) .

lllustration 6

Suspension au milieu du rail de guidage, fixa-
tion au plafond &, Encliqueter le support de
fixation ®. A partir de la largeur 3610mm,
mettre des raidisseurs supplémentaires (a
récupérer sur la palette ® b

lllustration 7

Rentrer le joint d'étancheité dans le profile
d'extrémité avant de sortir le panneau de
soubassement de la palette.

Enfoncer ds_s deux cotésles
bouchons d'extrémité S]]
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llustration 8

Rails de guidage horizontaux pour type de
ferrure H. Monter la partie courbe du rail de
guidage de méme fagon que point 4,

@ Position treuil a corde

Illustration 9
Amortisseurs a fixer sur les rails verticaux,
pour type de ferrure H.

lllustration 10

Monter la piece de montage avec le

galet de roulement. Nouer la corde & main &
{a partir de RM 2125 mm) sur la piece de
montage. Fixer la poignée @, seulement
aprés avoir vissé le support-galet inférieur sur
le c6té du verrouillage.

llustration 11
Montage de la garniture avec bouton aprés la

mise en place du panneau de soubassement.

lllustration 12

Charniere type 2.

En cas d'utllisation du profil de renfort
(a partir de 4010 mm de largeur) monter la
charniére en-dessous du profil de renfort.

Illustration 13

Charniere type 2. En cas d'utilisation du profil
de renfort @ (a partir de 3510 mm de largeur)
monter la charniére en-dessous du profil de
renfort.

lllustration 14

Ajuster tous les galets de roulement dans le
sens de lafleche A, ajuster le second galet de
roulerment a partir du bas dans le sens de la
flache B. Récupérer les vis de la palette, ®
Support-galet. Les galets de guidage doivent
tourner librement.

lllustration 15
Montage du verrouillage apres la mise en
place du deuxiéme panneau de porte.

lllustration 16
Montage du fuseau de fermeture.

lllustration 17

Reglage du galet supérieur en cas de
manoeuvre ala main. Support-galet ®
dans le méme plan que la partie supérieure
du butoir-galet ®.

lllustration 18

Réglage du galet supérieur en cas de motori-
sation. Support-galet ® 10mm plus haut
que la partie supérieure du butoir-galet ®,
voir repere &

‘lllustration 19a

Butoir-galet et charniére type 2H, pour type
deferrure H, butoir-galet, Les galets de
guidage doivent tourner librement.

lllustration 19b
Galet supérieur pour type de ferrure H.
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llustration 20

Ensemble de ressorts de torsion.

@ Support-axe (D Vis aanneau de levage
(anneau avis) ® Orifice de controle ©
Serre-cable &) Mandrin de tension ©
Cable (B) Centredelaporte @ Pisce de
montage ® Disque @ ClipsSL ) Res-
sort de torsion (RECHTS = droite) non tendu
@ Ressort de torsion (RECHTS = droite)
tendu & Nombre de tours de tension
Desserrer les boulons d'accouplement, Enle-
ver les serres-cable, tirer le cable vers le bas
etle fixer a la piéce de montage. Tendre les
ressorts de 2 rotations dans le sens de la
fleche et serrer les boulons d'accouplement,
Les bouts d'axe doivent étre visibles par le
trou dans la piece d'accouplement. Des rota-
tions supplémentaires selon les instructions
sur la plaque signalétique permettent un
déplacement facile de la porte dans le sens
d'ouverture. Aprés le tassement des ressorts
le déplacement de la porte est équilibré.
Introduire les leviers de bloguage dans les
supports préalablement serrés.

Attention! Lorsque les ressorts sont
tendus, il faut qu'il y ait un petit jeu
de torsion pour éviter tout frotte-
ment. Lubrifier les ressorts.
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Belangrijke informatie voor de
gebruiker.
Zorgvuldig bewaren!

Aansprakelijkheid

Na wijziging van de onderdelen, het aan-
brengen van extra vullingsgewicht, het-
geen door de voorgeschreven trekveren
niet meer kan gecompenseerd worden,
kunnen wij niet aansprakelijk gesteld
worden.

Deur in stalen uitvoering

Het deurblad is voorzien van grondverf
of basis van polyester. Voor het aflakken
van de deur het opperviak schuren, met
water reinigen en afdrogen. Verdere
behandeling met alle gebruikelijke
kunstharslakken.

Deur met houtvulling

De houten delen zijn in de fabriek
geimpregneerd en duurzaam
behandeld tegen blauwschimmel
en houtinsecten. Voor of onmiddel-
lijk na montage moet een verdere
behandeling volgen. Een tussen-

en eindlaag met de gebruikelijke
gepigmenteerde houtbescher-
mingsprodukten of aangepaste lak-
ken wordt aanbevolen. Beide lagen
moeten op elkaar afgestemd zijn en
2-zijdig aangebracht worden. Don-
kere lakken moeten vermeden
worden. De deur mag alleen in
droge garages ingebouwd worden
en niet in vochtige toestand
geschilderd worden.

Indien de garage gestukadoord
wordt, dan dient dit voor de monta-
ge van de deur te geschieden, aan-
gezien cement-, mortel- en gips-
spatten directe schade op de hou-
ten panelen veroorzaken.
Eventueel het deurblad geheel met
folie inpakken en enkele dagen
open laten staan.
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Bedienings- en onderhouds-

voorschriften

1. Handbediening van de deur alleen met de
buitenhandgreep, de binnenhandgreep of
het trekkoord.

2. Bij het sluiten de vergrendeling laten inklik-
ken.

3. Bij automatisering van de deur moeten de
betreffende veiligheidsvoorschiften in acht
genomen worden of dient de leverancier
geraadpleegd te worden.

Controlerichtlijnen

1. Nazien of de deurkabels niet beschadigd
zijn.

2. Gewichtsuitbalancering van het deurblad
t.0.v. de torsieveeras nagaan.

3. Alle bevestigingspunten van het kozijn en
de ophanging controleren,

Onderhoudsrichtlijnen

T

3.

In gebouwen toegankelijk voor publiek
moeten elekirisch bediende deuren voor
de eerste ingebruikneming en naar nood-
zaak (min. 1 maal per jaar), door een vak-
man nagezien worden. Wij bieden U de
mogelijkheid een onderhoudscontract met
ons af te sluiten.

. Beschadigde deurkabels vervangen

(vervanging door vakmonteurs).

Bij onvoldoende gewichsuitbalancering
kunnen de torsieveren nagespannen wor-
den volgens punt 20 van de montage-
handleiding.

Opgepast - hoog draaimoment!
(alleen door vakmonteurs laten uitvoeren).

. Scharnieren en looprolhouders olién.
. Profielcilinder niet olien! Indien noodzakelijk

alleen met grafietpoeder behandelen.

Deze onderhoudswerken dienen tenmin-
ste alle 6 maanden uitgevoerd te worden.

6. Reiniging
a. Kunststofruiten reinigen met een zachte

doek of een spons. Gebruik hierbij veel
water waaraan even-tueel een zacht kunst-
stofreinigingsprodukt toegevoegd is.
Schuurmiddelen, scherpe werktuigen en
alcoholhoudende glasreinigingsprodukten
moeten vermeden worden, aangezien deze
krassen kunnen veroorzaken.

Dubbele kunststofruiten zijn fysisch gezien
niet diffusiedicht. Derhalve kan er, tijdelijk
tussen de ruiten, in beperkte mate,
condens ontstaan.

. Vlekken op de polyester-grondverf kunnen

met de gebruikelijke lakreinigingsmiddelen
verwijderd worden (richtlijnen van de fabri-
kantin acht nemen).

Opmerking: de montagehandlei-
ding met de controle- en onder-
houdsrichtlijnen dient aan de eige-
naar van het pand overhandigd te
worden. Elektrische aandrijvingen
moeten volgens een aparte monta-
gehandleiding gemonteerd, nage-
zien en onderhouden worden.

21
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Montagehandleiding

Opmerking v66r de montage van de
sectionaldeuren moeten de dag-
opening en de vioer van de garage
afgewerkt zijn.

Afbeelding 1

Ankers op de kozijnstijlen aanbrengen (zie
meterpeil ©),montage aan de buitenzijde
© of aan de binnenzijde @), met waterpas
© uitrichten en bevestigen. Pasmaatprofiel
en schroef ® verwijderen. Afdichtingslip ©
van onder naar boven gladstrijken. & Verbin-
dingsrail (hier gebruikt als pasmaat) ® Plaats
van de verankering met keilbouten.

Afbeelding 2

Bevestiging voor ashouder @ aanbrengen.
Eerst rechtse, daarna linkse veerashelft mon-
teren en met elkaar verbinden d.m.v. de
askoppeling @ . De kabeltrommels moeten
axiaal in pijlrichting tegen de conussen
geschoven worden.

22

@ Benaming kabeltrommel: 3039941 L
Benaming kabeltrommel: 3039940 R

© Torsieveer RECHTS © Torsieveer LINKS
® Benaming torsieveer @ 2 ashouders
vanaf 4130mm breedte &) Benaming kabel-
trommel 3006085 L €) Benaming kabel-
trommel 3006077 R (® ‘Midden deurblad
© Bovenkant kozijnzijstijl.

Opgelet! Het veeropperviak mag
niet door lassen, door aarding van
de lasstroom of dergelijke bescha-
digd worden.

Afbeelding 3

Horizontale looprails ® volgens punt ©
losjes aanschroeven, verbinden d.m.v. de
verbindingsrail & , omhoogbrengen en
ondersteunen.

Afbeelding 4

Looprailbocht aanbrengen en vastschroeven
aan horizontaal uitgelijnde looprail. De loop-
vlakovergang precies instellen. De afgebeelde
schroeven vast aandraaien. Handkoord
ophangen (vanaf RM 2125 mm).

Afbeelding 5

Looprailophanging achter, bevestiging aan de
zijkant ® . Uitlijnen van de horizontale loop-
rails door het meten van de diagonalen ©
(zle afbeelding), of looprailophanging achter,
bevestiging aan het plafond @&

Afbeelding 6

Looprailophanging midden, bevestiging aan
het plafond &), Klemhouder @ vastklem-
men. Vanaf deurbreedte 3510 mm extra ver-
sterking uit de pallet aanbrengen,

Afbeelding 7

Onderste gummi-afdichting eerst in het profiel
aan het onderste paneel schuiven vooraleer
uit de pallet te nemen.

Opgelet: aan beide zijden de
afsluitstoppen © indrukken!

Afbeelding 8

Horizontale looprails, beslagtype H,
looprailbocht op dezelfde wijze monteren als
bij punt 4.

@ Positie koordtakel.
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Afbeelding 9
Aanslagbuffer aan de verticale looprail
bevestigen, beslagtype H.

Afbeelding 10

Opzetstuk met looprol monteren. Trekkoord
@) aan het opzetstuk vastknopen (vanaf Ri
2125 mm). Handgreep @& pas na montage
van het opzetstuk aan de sluitzijde bevestigen.

Afbeelding 11
Montage van de vaste knop na inbouw van
het onderste deurpanesl.

Afbeelding 12

Scharnier type 2

Bij deurbladversterking & (vanaf 4010 mm
breedte) scharnier onder de deurbladverster-
kning monteren.

Afbeelding 13

Scharnier type 2. Bij deurbladversterking ()
(vanaf 3510 mm breedte) scharnier onder de
deurbladversterking monteren,

Afbeelding 14

Alle looprollen in pijiichting A afstellen. Tweede
looprol van onder in pilrichting B afstellen.
Schroeven van de palletverpakking herbruiken.
® Looprolhouder. De looprollen moeten
gemakkelijk draaibaar zijn.

Afbeelding 15
Montage van de deurvergrendeling na
inbouw van het tweede deurpaneel.

Afbeelding 16
Montage sluitpen.

Afbeelding 17

Afstellen van de bovenste looprol bij hand-
bediening. Looprolhouder ® gelijk met
bovenkant looprolbevestiging ® .

Afbeelding 18

Afstellen van de bovenste looprol bij
deuraandrijving. Loopralhouder ® 10mm
hoger dan bovenkant looprolbevestiging ®,
zie markering @ A

Afbeelding 19a

Looprolbevestiging en scharnier type 2H,
beslagtype H, ® Looprolbevestiging. De
looprollen moeten gemakkelijk draaibaar zijn.

Afbeelding 19b
Bovenste looprol, beslagtype H.

Afbeelding 20

Torsieverenaggregaat

@ Askoppeling (D Spanconusschroeven
® Zichtboring © Kabelklem @ Spanijzer
© Kabe! ® Midden deurblad @ Opzet-
stuk © Schiif (O Beveiligingsclip

(D Torsieveer RECHTS, niet gespannen
Torsieveer RECHTS, gespannen

@ Aantal windingen.

Koppelingsschroeven losmaken, kabelklem-
men verwijderen, kabel naar beneden trekken
en aan het opzetstuk bevestigen. Veren door
2 omwentelingen in de richting van de pijl
opspannen en de koppelingsschroeven vast-
draaien. De asuiteinden moeten in de boring
van het askoppelstuk zichtbaar zijn. Bijko-
mende windingen volgens aanduiding op het
typekenteken veroorzaken een lichtere wer-
king van de deur bij het openen. Na het zetten
van de veren verloopt de deurbediening even-
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wichtig. Veerspanijzers aan vooraf in te klem-
men houders aanbrengen.

24

Opgelet! Bij opgespannen veren
moet er een geringe speling tussen
de windingen van de veren zijn
zodat geen wrijvingskrachten
optreden. Veren lichtjes olién.
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importanti informazioni per gli
acquirenti. Da osservare e conser-
vare con cura!

Responsabilita

In caso di modifiche di funzionamento, e
dell'applicazione addizionale alla porta
da garage di peso di riempimento non
piu compensabile dalle molle di trazione
prescritte, il costruttore non si assume
alcuna responsabilita.

Portone realizzato in acciaio

I manto & protetto da una mano difondo
a base di poliestere. Nel caso fosse nec-
cessario un' ulteriore trattamento della
superficie: carteggiare la superficie, puli-
re con acqua e lasciare asciugare.
Riprendere la verniciatura con qualsiasi
vernice a base di resina usualmente
reperibile in commercio.

Porta con manto in legno

Gli elementi in legno sono gia stati
trattati in fabbrica industrialmente
e quindi protetti da putrefazione ed
organismi nocivi. Prima o immedia-
tamente dopo l'installazione

& necessario un ulteriore tratta-
mento. Si consiglia una seconda
verniciatura ed una terza finale rea-
lizzabile con vernici di protezione
del legno pigmentate o con vernici
per finitura esistenti in commercio.
Le due vernici devono essere adat-
te I'una all’altra ed applicate su tut-
ta la superficie.

Sono da evitare verniciature e pittu-
re con tonalita troppo scura. La
porta va installata soltanto in gara-
ge asciutti e non va verniciata in
stato umido.

Se il garage deve essere ancora
intonacato, dopo il montaggio del
portone, lasciare quest’ ultimo aper-
to per alcuni giorni onde evitare che
il legno possa subire danni causati
dall’'umidita delle malte.

Prima delle opere d’intonacatura
proteggere accuratamente il porto-
ne, poiché gli spruzzi di intonaco, di
cemento, di gesso ecc. lasciano
macchine indelebili sul legno.

Istruzioni sull’uso e sulla manutenzione

¥,

Lamanovra manuale della porta & da ese-
guire solo con I'impugnatura esterna o
interna oppure con la fune di recupero

in dotazione.

. Chiudendo la porta assicurarsi che la serra-

tura sia innestata completamente.

In caso di automazione, tener conto delle
norme di sicurezza in vigore o conferire, in
presenza di dubbi, con |'azienda.

Istruzioni di verifica.

1

. Merificare se i cavi d'acciaio del portone

mostrano sfilacciature oppure se hanno
subito danni.

2. Equilibrare il peso del portone in rapporto al

carico delle molle a torsione.

3. Controllare tuttii punti di fissaggio del telaio

e delle sospensioni.
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Manutenzione

1. Inambiente industriale ed artigianale le
finestre, le porte ed | portoni ad azionamen-
to motorizzato devono essere verificati da
un esperto prima della messa in esercizio e,
in seguito, a seconda del fabbisogno,
almeno una volta all'anno. La verifica deve
essere documentata per iscritto. Conil
»Service Hormann« potete sottoscrivere
vantaggiosi contratti di verifica e di manu-
tenzione.

2. Sostituire le funi difettose del portone (il
ricambio va eseguito da personale
specializzato).

3. Nel caso diinsufficiente bilanciamento del
peso le molle a torsione devono essere
rimesse in tensione rispettando il punto 20
delle istruzioni di montaggio. Attenzione:
ilmomento torcente € molto elevato!
(Fate eseguire questa operazione solo da
personale specializzato).

4. Ingrassare le cerniere ed | carrelli di scorri-
mento.

5. Non lubrificare il cilindro della serratura.

Se non & agevole, renderlo tale applicando
della grafite in polvere.

| suddetti lavori di manutenzione devono
essere eseguiti almeno ogni 6 mesi.

6. Pulizia:

a. llmodo migliore per pulire le lastre in mate-
riale sintetico é quello di usare uno straccio
morbido o una spugna, molta acqua ed
eventualmente un apposito detergente leg-
gero. Non devono essere utilizzati deter-
genti abrasivi, attrezzi affilati e pulivetro con
contenuto alcoolico, Questi mezzi possono
causare incrinature dovute a tensioni, Le
lastre doppie in materiale sintetico non
s0n0, per principio fisico, a tenuta di diffu-
sione. Tra le lastre puo quindi crearsi una
transitoria formazione di condensa.

b. Le impurita presenti sulla mano di fondo a
base di poliestere possono essere elimina-
te a cura del cliente attraverso detergente
per vernici usualmente reperibile in com-
mercio. (Osservare scrupolosamente le
indicazioni riportate dal produttore).

Nota: All'utente del portone devono
essere consegnate queste istruzio-
ni di montaggio con relative istru-
zioni di verifica e di manutenzione.
Le motorizzazioni elettriche
devono essere montate, verificate
ed assistite secondo istruzioni di
montaggio separate.
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Istruzioni per il montaggio

Nota: ll foro muratura ed il pavimen-
to del garage devono essere rifiniti
prima del montaggio del portone
sezionale.

Fig. 1

Awvitare le staffe d'ancoraggio ai montanti del
controtelaio, © montaggio esterno, in alter-
nativa & montaggio interno. Posizionare il
controtelaio (vedi riferimento livello @) alli-
nearlo e fissarlo utilizzando una livella a bolla
©. Togliere il profilato distanziatore ausiliario.
Awvitare la vite ® . Distendere la guarnizione
alabbro (® partendo dal basso verso I'alto.
@ Profilato di collegamento {qui come profi-
lato distanziatore ausiliario) & Punti di fis-
saggio con tasselli.

Fig. 2

Applicare i fissaggi per il supporto dell'albero
®. Montare prima il semiasse destro, poill
semiasse sinistro quindi collegare con il giun-
to ® Spingere i tamburi awolgicavo in
senso assiale (direzione della freccia verso la
sede conica).® Tamburo avvolgicavo

28

3039941 L, semiasse sinistro: (B) Tamburo

‘avvolgicavo 3039940 R, semiasse destro:

© Mollaatorsione DESTRA © Mollaator-
sione SINISTRA ® Mollaatorsione @ 2
supporti per albero (oltre la larghezza di

4130mm)

@) Tamburo awolgi cavo, semiasse sinistro:
3006085 L

Tamburo avvolgi cavo, semiasse destro:
3006077 R (® Mezzeria del portone

(@) Spigolo superiore montanti laterali del
controtelaio

Attenzione: La superficie delle
molle non deve essere danneggiata
né tramite lavori di saldatura o di
messa terra della corrente usata
per saldare, ecc.

Fig.3

Awvitare parziaimente le guide di scorrimento
® secondoil dettaglio © , collegarle tramite
il profilato di collegamento & sollevarle verso
I'alto e puntellarle provvisoriamente.

Fig. 4
Inserire I'elemento ricurvo della guida di scor-
rimento quindi avvitarlo con la guida perfetta-

mente orizzontale. Regolare le superfici in
modo tale da ottenere un livello complanare
perfetto. Serrare a fondo le 4 viti raffigurate.
Annodare la fune di recupero.

(A partire da H 2125mm).

Fig.5

Appendere posteriormente le guide di scorri-
mento: fissarle lateralmente a parete ®, alli-
neare le guide di scorrimento orizzontali tra-
mite misurazione delle diagonali © (raffigu-
razione), oppure appendere posteriormente
le guide di scorrimento e fissarle al

soffitto @).

Fig.6

Appendere le guide al centro, fissare al soffitto
@ . Applicare a scatto le staffe di aggancio
® . Apartire dalla larghezza portone di
3510mm montare la sospensione delle guide,
recuperando i profilati di controventatura
dalla confezione pallettizzata.

Fig. 7

Prima di estrarre |'elemento inferiore del por-
tone dalla confezione pallettizzata inserire la
guarnizione a pavimento nella sede prevista
ed indicata.
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Non si deve dimenticare |'applica-
zione su ambo i lati dei tappi distan-
ziatori © !

Fig.8
Guida di scorrimento orizzontale per applica-
zione tipo H, Montare la curva come punto 4.
@ Posizione parancoa fune

Fig.9
Ammortizzatore, per applicazione tipo H.

Fig.10

Applicare la piastra base di montaggio assie-
me al carrello di scorrimento. Annodare la
fune di recupero ® ala piastra base (a parti-
redall' altezza di 2125mm). L'impugnatura
© va applicata a scatto sul lato di chiusura
del portone solo dopo il fissaggio della piastra
base.

Fig. 11
Applicare il pomolo in corredo dopo il mon-
taggio dell'elemento inferiore del portone.

Fig. 12

Cerniera tipo 2

In presenza della traversa di rinforzo @ sul
manto del portone (a partire dalla larghezza di
4010mm), montare le cerniere sotto la traver-
sa stessa.

Fig. 13

Cernieratipo 2. In presenza della traversa di
rinforzo @ sul manto del portone (a partire
dalla larghezza di 3510mm), montare le cer-
niere sotto la traversa stessa.

Fig. 14

Regolare tutte le ruote di scorrimento nel sen-
so della freccia A. Regolare in direzione della
freccia B solo la seconda ruota di scorrimento
partendo dal basso. Utilizzare le viti recupera-
te dalla confezione palettizzata. ® Supporto
del carello. | carelli devono essere perfetta-
mente scorrevoli nelle guide.

Fig.15
Applicare la serratura dopo il montaggio del
secondo elemento del portone.

Fig. 16
Montaggio del catenaccio di chiusura.

Fig. 17

Regolazione del carrello di scorrimento
superiore con manovra manuale. Il supporto
del carrello ® deve essere complanare con
lo spigolo superiore del supporto collegato al
portone @ .

Fig.18

Regolazione del carrello di scorrimento
superiore con motorizzazione. |l supporto del
carrelo ® deve essere 10mm pi alto dello
spigolo superiore del supporto collegato al
portone ®. Vedimarcatura & .

Fig.19a

Carrello laterale e cerniera tipo 2H, Applicazio-
ne»He, ® supporto carrello. | carrelli devono
essere perfettamente scorrevoli nelle guide.

Fig. 19b
Carrello superiore, Applicazione »H«.
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Fig. 20

Gruppo di molle a torsione

@ Giunto dell'albero (D Viti mordenti ®
QOrifizio di controllo (O Morsetto per fune &)
Mandrino di tensione con leve © Cavo d'ac-
ciaio ® Mezzeria del portone @ Piastra
base di montaggio (® Rondella distanziatrice
@ Fermaglio diprotezione (D Mollaa tor-
sione DESTRA ariposo @) Mollaa torsione
DESTRA in tensione (X Numero dei giri di
tensione effettuati

Allentare le viti del giunto. Togliere i morsetti
del cavo d'acciaio. Tirare verso il basso il cavo
ed agganciarlo alla piastra base. Mettere in
tensione le molle tramite 2 giri in direzione
della freccia. Serrare a fondo le viti (D del
giunto. (La giunzione dei semi-assi deve
essere visibile attraverso |'orifizio di controllo
del giunto) Tendere le molle secondo le indi-
cazioni riportate sulla targhetta di identifica-
zione, permettendo uno scorrimento facile
del portone nel senso d'apertura.

La manovra del portone & calibrata quando le
molle bilanciano bene.

Inserire le leve di manovra negli appositi sup-
porti posizionati lateralmente.

30

Attenzione! A molla tesa deve rima-
nere un certo gioco tra le spire, in
modo da evitare la formazione di
attriti.

Oliare leggermente le molle.
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Informacién importante para el
usuario. iSe ruega tenerla en cuen-
ta y guardarla cuidadosamente!

Responsabilidad

No se asumiré ninguna responsabilidad
en caso de modificacion de las partes
funcionales o aplicacion de un peso adi-
cional en el forro que no pueda ser com-
pensado por los muelles de traccion
prescritos de la puerta,

Puerta en version acero

La hoja de la puerta esta acabada con
imprimacion a base de poliéster. Si se
precisa barniz posterior:

Rectificar la superficie, limpiar con agua
y secar. Tratamiento posterior con todas
las lacas de resina sintéticas comercia-
les.

Puerta con forro de madera

Las partes de madera se someten a
un tratamiento de base en fabricay,
con ello, estan impregnadas de for-
ma duradera contra la pudricion
azul y los parasitos de madera.
Antes o inmediatamente después

del montajé. debera efectuarse un
tratamiento suplementario. Se
recomienda otra capa de pintura
intermedia o final, respectivamen-
te, que se puede realizar con un
barniz protector de madera pig-
mentado, corriente en el comercio,
o con barnices opacos adecuados.
Ambas pinturas deberan estar
adaptadas entre ellas y aplicarse en
todos los lados. Deberan evitarse
barnices y pinturas oscuros. La
puerta solé debera montarse en
garajes secos, no debiendo pintar-
se en estado humedo.

En caso de tener que hacer trabajos
de albaiiileria en el garaje tras la
instalacion de la puerta, ésta debe
quedarse unos dias abierta para
evitar dafnos en la madera.

Antes de empezar con el enlucido
del garaje es necesario cubrir la
puerta para evitar que la argamasa,
el cemento o el yeso dejen man-
chas dificil de quitar en ella.

Instrucciones de manejoy

mantenimiento

1. Manejo manual de la puerta sélo con el
Tirador exterior, el tirador interior o el cable
de traccion.

2. Al cerrar, hacer enclavar las cerraduras con
seguridad.

3. En caso de automatizacion de la puerta, se
han de observar las correpondientes pre-
scripciones de seguridad y/o consultar con
el fabricante.

Control de averias

1. Revisar los posibles cables danados de la
puerta.

2. Verificar sistema de compensacion de la
puerta en relacion con los muelles de tor-
sion.

3. Revisar todos los puntos de fijacion
bastidor suspension etc.
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Mantenimiento

1. Parala puesta en servicio de las puertas
seccionales industriales es imprescindible
la presencia de un técnico, también parala
necesaria revision anual o cualquier revi-
sion. Hormann dispone de un servicio de
asistencia técnica y recomienda la suscrip-
cion a sus contratos de mantenimiento.

2. Cambiar todos los cables danados (recam-
bio debe ser efectuado por personal cualifi-
cado).

3. Sila compensacion de |la puerta es insufi-
ciente tensar los muelles de torsion segun
punto 20 de las instrucciones de montaje
jCuidado momento de giro!

(Debe ser efectuado solo por personal cua-
lificado).

4., Lubrificar las bisagras y los soportes.

5. iNo engrasar los cilindros de cierre! Si fun-
cionan con dificultad, aplicar inicamente
polvo de grafito para liberarlos.

Todos estos trabajos de mantenimiento
arriba mencionados deben realizarse por
lo menos cada 6 meses.

6. Limpieza

a. El material sintético empleado para el Acris-
talamiento debe ser limpiado con un pano
suave o0 una esponja, con agua suficiente y
eventualmente un disolvente para materia-
les sintéticos. Debe evitarse la limpieza con
detergentes que dafen o contengan alco-
hol y herramientas cortantes que prove-
carian grietas por tensiones materiales. Por
las caracteristicas técnicas del material
sintético, se pueden formar condensacio-
nes interiores pasajeras, dependiendo de
las condiciones climaticas.

b. Los restos de suciedad en la imprimacion

de poliéster pueden ser eliminados con un
producio de limpieza corriente para laca
(observe las instrucciones de aplicacion del
fabricante).

Advertencia: Estas instrucciones
de montaje y mantenimiento junto
con el control de averias, deben ser
entregadas al usuario. Los opera-
dores eléctricos se instalan, revi-
san y mantienen segin otras
instrucciones de montaje por sepa-
rado.
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Instrucciones de montaje

Advertencia: Previa instalacién de
las Puertas Seccionales, huecoy
pavimento deben estar acabados.

Figura 1

Fijar el anclaje de tiro al cerco, colocar alter-
nativamente montaje exterior @ y montaje
interior @ a la altura correspondiente (ver
marcamétrica ©), alinearlo con un nivel de
burbuja © y ajustarlo, retirar la guia medida
augiliar. Girar el tornillo ®), Alisar lajunta late-
ral ® partiendo de la base hacia arriba.

@ Guia de union {como guia medida auxiliar)
Fijacién por tacos

Figura2

Anclaje eje muelles de torsion @®. Fijar pri-
mero la parte derecha del gje, después la par-
te izquierda, unirlo mediante el embrague @
. Correr los cables axiales del tambor en el
sentido de la flecha contra la fijacion cénica.
@ ne, de referencia tambor del cable:
3089941 L (izquierda) ® ne2. de referencia
tarnbor del cable: 3039940 R (derecha)

© Muelle de torsién DERECHA © Muelle de
torsion IZQUIERDA ® Muelle de torsion @
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2 soportes-eje a partir de 4130mm. Alto
puerta @) Ne, de referencia tambor del
cable (izquierda) @) Ne. de referenciatam-
bor del cable: 30068077 R (derecha) & cen-
tro puerta @ Borde superior del cerco late-
ral.

jAtencién! La superficie de los
muelles no debe ser dafiada ni por
trabajos mecanicos ni de soldadu-
ras, asi como tampoco por la toma
de tierra de la corriente utilizada
para soldar.

Figura 3

Fijar las guias de rodamiento horizontales
sueltas @ segun punto © , unirlas median-
te guia de union ®, elevarlas y apoyarlas
provisionalmente.

Figura 4

Colocar las guias de rodamiento con radios y
fijarlas con la guia alineada en posicién hori-
zontal. Regular el paso de rodamiento de
modo que la superficie quede completamen-
te plana, Apretar a fondo los cuatro tornillos. -
Suspender la cuerda de recuperacion.

Figura5

Suspension guia de rodamiento posterior,
fiiacion lateral ® . Efectuar la alineacién de la
guia de rodamiento horizontal midiendo las
diagonales @ , ver esquema o suspensién
guia de rodamiento posterior, fijacion techo @

Figura 6

Suspension guia de rodamiento central, fija-
cion techo @ clavar anclaje de fijacion

® . A partir de 3510mm ancho puerta efec-
tuar la suspension con el refuerzo adicional
del puntal del embalaje ®.

Figura7

Antes de sacar el panel inferior (zocalo) del
embalaje, introducir la junta inferior de estan-
queidad en el perfil del pavimento previsto
paraello,

iNo olvidar la aplicacién de las pie-
zas distanciadoras de ambos
extremos!
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Figura 8

Guias de rodamiento horizontal,

version H. Montar la guia con radio como
indica Pto. 4.

@ Posicion cuerda de traccion

Figura9
Amortiguador para guias version H.
Colocar en la guia vertical.

Figura10

Montar pieza de montaje con la rueda regula-
ble, anudar la cuerda de recuperacion ala
pieza de montaje (a partir de RBM 2125mm.)
Una vez atornillada la pieza de montaje inser-
tar el tirador & en el lado de la cerradura.

Figura 11

Efectuar el montaje del juego de manilleria
con pomo tras lainstalacion del panel inferior
(zocalo).

Figurai2

Bisagratipo 2

En caso de colocar panel con refuerzo ® (a
partir de 4010 mm ancho puerta) montar la
bisagra debajo del refuerzo,

Figura13

Bisagra tipo 2. En caso de colocar panel con
refuerzo (D) (a partir de 3510mm ancho puer-
ta) montar la bisagra debajo del refuerzo.

Figura 14

Fijar todas las ruedas direccion flecha @),
regular en el sentido de la flecha ®sdlo la
segunda rueda partiendo de la base. Utilizar
los tornillos empleados para paletizacion ®.
Las ruedas han de girar faciimente.

Figura 15
Aplicar la cerradura una vez efectuadala
instalacion del segundo panel de la puerta.

Figura 16
Montage perno de cierre.

Figura 17

Regulacion rueda superior, maniobra manuall.
El soporte debe enrasar con el borde superior
del caballete @®.

Figura 18

Regulacién rueda superior con operador. El
soporte ® debe estar 10mm més alto que
el borde superior del caballete (&) | ver marca

@.

Figura19a

Caballete y bisagra tipo 2H, guias version H,
® caballete. Las ruedas han de girar facil-
mente.

Figura 19b
Rueda regulable superior, Guias version H.

Figura 20

Conjunto muelles de torsion

® Pieza de unién eje/muslle (D Torillo de
anillo

® orificio de control © grapa & Barra de
tensién Muelle © Cable metélico ® Centro
puerta @ Pieza de montaje (® Disco pestil-
lo D Fusible de proteccion &) Muelle de
torsién (RECHTS = derecha) en reposo @)
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Muelle de torsion (RECHTS = derecha) tensa-
do X Numero de vueltas de tension.

Aflojar los tornillos, quitar las grapas, sacar
los cables metalicos hacia abajo v fijarlos a la
pieza de montaje. Tensar los muelles dando
dos vueltas en la direccion de la flecha y apre-
tar los tornillos D |

(El golpe del gje tiene que ser perceptible en el
orificio de control del embrague}. Seguir
girando segun instrucciones de la placa hasta
que la puerta se mueva en direccion apertura.,
Una vez colocados los muelles el movimiento
de la puerta quedara compensado. Introducir
los palos de tension de muelles en los sopor-
tes laterales.

36

jAtencién! Con los muelles tensa-
dos tiene que existir cierta holgura
para evitar toda clase de rozamien-
to entre ellos. Lubrificar ligeramen-
te los muelles.
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Wazna informacja dla uzytkownika.
Prosze przestrzegac i starannie
przechowywag.

Odpowiedzialnosé

W przypadku zmiany czesci
funkeyjnych, dotozenia dodatkowego
obciazenia, ktorego nie sg w stanie
wyrownac przepisowe sprezyny odcia-
gowe, nie ponosimy zadnej odpowie-
dzialnosci.

Bramy z blatem stalowym

Blat bramy pokryty jest warstwa lakieru.
W przypadku koniecznosci przemalo-
wania: powierzchnie przeszlifowac,
umyé woda i wysuszyc. Dalej malowac
dostepnymiw handlu lakierami zgodnie
z zaleceniami producenta lakieru.
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Brama z wypetnieniem drewnianym
Czesci drewniane bramy zostaty
zagruntowane fabrycznie. Spe-
cjalny impregnat chroni je przed
sinicg drewna i szkodnikami. Jed-
nak przed wzg. po dokonaniu mon-
tazu nalezy je ostatecznie zakon-
serwowacé. Zalecane jest pomalo-
wanie bramy dwoma warstwami
{podktad i warstwa wierzchnia)
dostgpnego w handlu lakieru bez-
barwnego lub odpowiedniej farby
olejnej lub akrylowej. Obie powtoki
muszg by¢ dobrze dobrane i nanie-
sione na obie powierzchnie bramy.
Raczej nie nalezy stosowac farb lub
lakierow o ciemnych kolorach.
Bramg mozna zamontowac tylkow
dobrze osuszonym garazu.
Réwniez powierzchnia bramy
przeznaczonej do malowania musi
byé sucha.

Jezeli garaz po zabudowaniu bramy
ma by¢ tynkowany wzgl. pomalo-
wany, wiedy brama musi by¢ kilka
dni otwarta poniewaz drewno
mogloby ulec uszkodzeniu.

Przed tynkowaniem brama musi
zostac koniecznie dobrze
przykryta, poniewaz odpryski tyn-
ku, cementu, gipsu, itp.
pozostawiajg plamy.

Zasady obstugi i konserwacja.

1. Do recznego otwierania i zamykania bramy
uzywac tylko uchwytu zewnetrznego,
raczki wewnetrznej lub linki pociagowej.

2. Przy zamykaniu zwracac uwage nato, aby
elementy zamykajgce odpowiednio sie
zatrzasnety.

3. W przypadku drzwi zautomatyzowanych,
przestrzegac odpowiednich przepisow
BHP, lub zasiegnaé informaciji u producen-
tanapedu.

Instrukcja kontroli

1. Sprawdzic line pod katem ewentualnych
pekniec i innych uszkodzen.

2. Sprawdzi¢ wywazenie ciezaru bramy
wzgledem sprezyny skretnej.

3. Sprawdzi¢ wszystkie punkty mocowania
naramiei zawieszeniu.
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Konserwacja:

1. Okna, drzwi | bramy napedzane mecha-
nicznie i uzywane w przemysle nalezy pod-
dac specjalistycznej kontroli przed pierw-
szym uruchomieniem, a potem zaleznie od
potrzeb, nie rzadzie] jednak niz raz w roku.

Kontrola musi by¢ potwierdzona na pismie.

Istnieje mozliwosc¢ zawarcia z nami umow
na przeprowadzanie kontroli i konserwacji.

2. Wymienic¢ uszkodzone liny (wymiany moze
dokonywac tylko przeszkolony personel).

3. W przypadku nierownomiernego
wywazenia bramy nalezy napiac sprezyny
skretne zgodnie z punktem 20 instrukci
montazu.
Uwaga - duzy moment obrotowy
{moze wykonywac tylko przeszkolony per-
sonel).

4, Naoliwic zawiasy | wsporniki rolek.

5. Nie oliwi¢ zamka. Jezeli sig zacina, nasma-
rowac tylko pytem grafitowym, aby sie
lepiej przesuwal.

Wymienione powyzej prace konser-
wacyjne nalezy przeprowadzac¢
przynajmniej raz na 6 miesiecy.

6. Czyszczenie.

a. Szyby z tworzywa sztucznego najlepiej
czyscit przy uzyciu miekkie] szmatki lub
gabki, duzej losci wody | ewentualnie
lagodnego srodka czyszczacego. Nie
nalezy uzywac srodkow czystosci rysu-
jacych powierzchnie, ostrych narzedzii
plynow czyszczacych do szkla, zawiera-
jacych alkohol, poniewaz moze to prowa-
dzi¢ do powstania rys i pekniec. Szyby z
tworzywa sztucznego nie sa dyfuzyjnie
szczelne, tak ze wewnatrz moze przejscio-
wo, zaleznie od warunkow zabudowy |
pogody, osiadac para wodna.

b. Zanieczyszczenia powstale na zewnetrznej
warstwie poliestru mozna usunac
dostepnymiw handlu rozpuszczalnikami
{prosze uwzglednic zalecenia producenta
umieszczone na opakowaniu).

Wskazowka: Uzytkownikowi nalezy
przekazaé te instrukcje montazu
razem z informacjami dotyczacymi
kontroli i konserwacji bramy.
Napedy elektryczne nalezy monto-
wagé, kontrolowaé i konserwowac
wg oddzielnej instrukcji.
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Instrukcja montazu.

Wskazowka: przed zamontowa-
niem bramy segmentowej nalezy
wykonczyé otwér i posadzke
garazu.

Rys. 1

Kotwy przykrecic¢ do elementow oscieznicy
(© montaz zewnetrzny, lub do wyboru @
montaz wewnetrzny), oscieznice ustawic na
odpowiedniej wysokosci (patrz oznaczenie
pomocniczne © ), wyréwnac przy pomocy
poziomicy © i zamocowac, usuwajac jedno-
czesnie szyne pomocnicza. Nastepnie
wkrecié srube © . Wprowadzié od dofu do
gbry uszczelke wargowa ©

® Szynataczaca (tutaj jako szyna pomoc-
nicza) (8) Migjsca na kolki rozporowe.

Rys. 2

Zatozyé wsporniki watu (). Nastepnie
zamontowac potowki watu, najpierw prawa,
potem lewa, i polaczy¢ za pomoca sprzegta
@ . Bebny linowe nalezy nasunaé na wat
zgodnie z kierunkiem strzatki;

® Oznaczenie bebna linowego: 3039941 L
Oznaczenie bebna linowego: 3039940 R
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© Sprezyna skretna PRAWA © Sprezyna
skretna LEWA ® Oznaczenie sprezyny
skretne] © Dwa wsporniki watu od
4130mm @) Oznaczenie bebna linowego
8006085 L. () Oznaczenie bebna linowego
3006077 R ® Srodek bramy @ Goma
krawedz bocznego elementu oscleznicy

Uwagal! powierzchnia sprezyn
skrgtnych nie moze by¢ uszkodzo-
na ani mechanicznie, ani wskutek
spawania lub uziemienia pradu
spawania.

Rys.3

Dokreci¢ luzno poziome szyny biezne ®
tak, jak to przedstawiono nawycinku ©,
potgczyt je przy pomocy szyny taczacej @,
unies¢ w gore | podeprzec.

Rys.4

Wsunac tuk w szyne biezng | dokrecic,
zachowujac poziome ustawienie szyny.
Ztaczenie szyny z tukiem nie moze stanowic
przeszkody dla poruszajacych sie rolek. Moc-
no dokrecic cztery przedstawione na rysunku
sruby. Zawiesic ling (od RM 2125 mm).

Rys.5

Podwieszenie szyn bieznych z tytu. Mocowa-
nie do Scian bocznych . Ustawienie
poziomych szyn bieznych poprzez wymierze-
nie przekatnych © ub podwieszenie szyn
bieznych z tylu, Mocowanie do sufitu @ .

Rys. 6

Podwieszenie szyn bieznych po srodku,
mocowanie do sufitu & . Natozyé kotwy
zaciskowe ®) . Od szerokosci bramy
3510mm zastosowac przy podwieszaniu
dodatkowe usztywnienie, wykorzystujac w
tym celu zataczone usztywniacze @®.

Rys.7

Przed wyjeciem dolnego elementu bramy
wsunac dolng uszeczelke w wyztobienie w
dolnej krawedzi bramy.

Po obu stronach koniecznie wcis-
naé zadlepki D!
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Rys.8

Poziome szyny biezne dla typu prowadze-
nia H, Zamontowac tuki szyn prowadzacych
tak, jak to opisano w punkcie 4.

® reczny naped linowy.

Rys. 9
Amortyzator w przypadku typu prowadzenia H.

Rys. 10

Zamontowac nasadke z rolka biezna,
zawigzaé naniejline @& (od RM 2125 mm).
Uchwyt @ natozyé dopiero po przykreceniu
nasadki po stronie, na ktorej znajduje sie
zamek bramy.

Rys. 11
Montaz galki dopiero po zamocowaniu dol-
nego elementu bramy.

Rys. 12

Zawias typ 2

W przypadku koniecznosci zastosowania
wzmocnienia phyty bramy &

(od 4010mm szerokosci) zamontowad
zawias pod wzmocnieniem plyty bramy.

Rys. 13

Zawiastyp 2.

W przypadku koniecznosci zastosowania
wzmocnienia piyty bramy & (od 3510 mm
szerokosci) zamontowac zawias pod
wzmocnieniem plyty bramy.

Rys. 14

Ustawi¢ wszystkie rolki biezne zgodnie z kie-
runkiem strzatki A, tylko druga rolke od dotu
nalezy ustawi¢ zgodnie z kierunkiem strzatki
B.Nalezy uzyé tutaj $rub z opakowania, ®
wspornik rolki. Rolki prowadzace musza sie
lekko poruszac.

Rys. 15

Montaz zamka po zamontowaniu drugiego
elementu bramy.

Rys. 16

Montaz bolca zamykajacego.

Rys. 17

Polozenie gornej rolki bieznej przy obsludze
recznej. Wspornik rolki ® powinien by
dosuniety do gomej krawedzi kozla ®.

Rys. 18

Potozenie gornej rolki bieznej przy napedzie
mechanicznym. Wspornik rolki ® 10mm
ponad gorng krawedzia kozta ® (patrz
oznaczenie ).

Rys. 19a

Koziot rolkowy i zawias typ 2 H, prowadzenie
typu H. ® koziot rolkowy. Rolki prowadzace
musza sie lekko poruszac.

Rys. 19b
Gaormny wspornik rolki, typ prowadzenia H.
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Rys. 20

Agregat sprezyny skretnej

@ sprzeglo walu, D sruby plerscieniowe,
® otwor kontrolny, © Kamraliny,

@D trzpien naprezajacy, © lina stalowa,
® srodek bramy, @ nasadka, © tarcza,
@ zawleczka S, @ sprezyna skretna
PRAWA nie napieta, W sprezyna skretna
PRAWA napieta

@ ilosé obrotéw naprezajacych.

Poluzowac sruby sprzegta, usunac klamry

liny, pociagnac liny stalowe w déti przymo-

cowac do nasadki, Obracajac dwa razy w
kierunku wskazanym przez strzatke,

naprezycimocno dokrecic sruby sprzegla D

(styk watkow musi byé dobrze widoczny w

otworze kontrolnym sprzegta}. Dalsze obroty

sprezyn powoduja powolne otwieranie sig

bramy. Po osadzeniu sprezyn bieg bramy jest

wyrownany. Trzpien naprezajacy nalezy
natozy¢ na uprzednio wcisniety wspornik.
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Uwagal! Przy napigtej sprezynie
nalezy zachowa¢ niewielkiluz
miedzy zwojami, aby zapobiec
powstawaniu sit tarcia. Sprezyny
nalezy rowniez lekko naoliwié¢.
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Kérjlik, gondosan tanulmanyozza
at, majd pedig 6rizze meg jol a
kévetkez6 fontos fehasznaléi tajé-
koztatot!

Szavatossdag

Ervényét veszti a szavatossag, ha a
kapu funkcionalis részeit megvaltoztat-
jék, vagy ha a kiegészitd boritas stlya
olyan, hogy azt az el 6irt huzorugok mar
nem tudjak kiegyensulyozni.

Kapu acébdl.

A kapulap poliészter alapozdé bevonattal
van ellatva.

Atfestés esetén a kovetkezOképpen jarj-
onel:

Afelliletet felesiszolni, b vizzel lemosni

és szarazra torolni, A festés a keresked-
elembem kaphato lakkal végezhetd.
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Fa boritasu kapu

A kapu farészeit gyarilag alapke-
zeléssel lattak el, majd ezt
kdévetben tartésan impregnaltak
kékpenész és fakartevok ellen.
Beépités utan haladéktalanul
tovabbi kezelés sziikséges. Java-
soljuk egy tovabbi kézbenso és egy
végso festébevonat felvitelét, ami-
hez hasznalhatok a kereskedelmi
forgalomban kaphaté pigmentalt
faved® lazurok vagy egyéb
megfeleld feddlakkok. A két festék-
bevonatot egymashoz kell hangol-
ni, és mindenhol fel kell vinni a
feliiletre. Lehetdleg ne hasznaljunk
sotét lazlurokat, festékeket. A kaput
csak szaraz garazsba szabad
beépiteni; nedves kapu nem
festhetd!

Amennyiben a garazs csak a kapu
beépitése utan lesz bevakolva, tigy
a kaput néhany napig nyitva kell
tartani, kilénben a fa karosodhat
(vetemedeés, sth.).

A bevakolas el6tt a kaput feltétlenil

alaposan betakarni, mivel a
froccsend malter, cement, gipsz
stb. el nem tavolithaté foltokat hogy
moga utan.

Kezelési és karbantartasi utasitas

1. Akaput csak a kilsé fogantylval, a belsé
fogantyuval vagy a htizokotellel mikodtes-
sUk.

2. Akapu csukasakor a zarnyelveknek be
kell akadniuk.

3. Ha a kaput autormatikus mikodtetéssel lat-
jael, Ugyelien a vonatkozo biztonsagi
elbirasok betartésara. SzUkség esetén ker-
je ki a gyartod vélemeényét.

Ellendrzési atmutatas

1. A kapu bowdenhuzalait megvizsgélni, nin-
csenek e rajta térési helyek, sériilések.

2. A kapulap sulyanak a torziés rugdtengely-
hez mért sllykiegyenlitését megvizsgalni.

3. A keret és a felfliggesztések valamennyi
régzitési pontjat fellil vizsgalni.
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Karbantartas:

1. Sértlt bowdenhuzalok kicserélendok (A
serét csak szakember végezheti).

2. Ha a sllykiegyenlités nem kielégitd, a tor-
Zios rugokat utan kell fesziteni a Szerelési
utasitas 20. pontjaban lefrtak szerint.
Vigyazat, nagy forgatényomaték!
(Csak szakemberrel vegeztessik.)

3. Pantokat és gorgotartokat zsirozni.

4, A zarbetétet nem szabad olajozni! Ha a zar
nehezen jar, csakis grafitporral szabad kisz-
abaditani.

8:

A fent leirt karbantartasi munkakat
legalabb 6 hénaponként el kell végezni.

6. Tisztitas

a. A mianyag ablaktablak tisztitasara
leginkabb egy puha kendd vagy szivacs
alkalmas; bo vizzel, esetleg enyhe
muanyag tisztitéval lemosni. Karcolé tisz-
titoszereket, éles szerszamokat valamint
alkoholos ablaktisztitokat nem szabad
hasznalni, mivel ezek feszlltségi repedése-
ket okoznak. A m(ianyag ablaktablak dif-
fundéinak, Ugyhogy a tablak kézbilsé tere-
ben a beépitési és idojarasi viszonyoktol
fliggéen atmenetileg kondenzviz
képzddhet.

b. A polieszter alapozo bevanatra kerUlt
szennyezddeseket a keroskedelemben
kaphato lakktisztitokkak tavolithatjuk el
(Kerjlik a gyarto utasitasait figyalambe
venni.

Megjegyzés: A kapuberendezés
lizemeltetdjének ezt a beépitési és
ellendrzési, valamint karbantartasi
utasitast at kell adni. Az elektromos
hajtasokat kiilon beépitési utasitas
szerint kell szerelni, vizsgaini és
karbantartani.
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Beépitési utmutato

Megjegyzés: A szekcionalt kapuk
beépitése el6tt a kapunyilasoknak
készre vakoltnak és a garazs pad-
l6zatanak késznek kell lennie
(beton, hidegburkolas, stb.).

1.4bra

A keretprofilra a csavarozhaté horgonyok
felszerelenddk, kiviilre © vagy tet szés sze-
rint bellire ® szerelvea megfeleld magas-
séagban (lasd a méteres jelolést ©) ) majd viz-
mértékkel © pontosan fuggdlegesbe allitani
es rogziteni; méretes segédsint eltavolitani.
Csavart @ becsavarozni. Az oldalso tomité
gumilapot © alulrdl felfelé irdnyban kiegy-
enesiteni. & Osszek6td sin (it m int méretes
segédsin) @ tiplik elhelyezése

2.abra

Tengelytartot (© régziteni. Elészor a tengely
jobboldali felét, majd a baloldalit felszerelni és
akuplung @ segitségével dsszekdtni. A
kotéldobokat a tengelyvonalban nyilirényban
a régzité kénuszok irdnyéaba tolni.

@ kotéldob megnevezés: 30 39941 L

® ketéldob megnevezes : 3039940 R
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© jobbos torziés rugé (RECHTS) © balos
torzids rugd (LINKS) ® torzids rugé megne-
vezés @ 2 tengelytarté 4130mm t&l &)
kétéldob megnevezés: 3006085 L @) kotél-
dob megnevezés: 3006077 R (® kapukozép
@ oldalso keretprofil felst pereme.

Figyelem: A rugok feliiletét sem
mechanikai uton, sem pedig pl.
hegesztésnél vagy hegesztd aram
féldelésnél stb. nem szabad
megsérteni.

3.4abra

A vizszintes futésineket ® a © ébra sze-
rint lazan Gsszecsavarozni, az ® sszek 616
sinnel egymashoz er dsiteni, felallitani és meg-
tamasztani.

4.4abra

A futdsinkonyokot (radiuszt) behelyezni és a
vizszintbe dllitott futésinnel bsszecsavarozni.
Afellletek ilesztései hézagmentesek legy-
enek. A negy feltintetett csavart meghuzni.
Kézikételet atfzni.

5. abra

Futosin-felfliggesztés hatul, régzites a
oldalhoz, vizszintes futésinek beallitasa a ©
atmerok mérésével (lasd az abrat); vagy a
futdsin régzitése a mennyezethez @ .

6.abra

Futosin-felfliggesztése kézépen, régzités a
mennyezethez . Tarté (karmos) horgonyt
rapattintani. 3510 mm feletti kapuszélessége-
knel a felfiggesztést a palettamerevito
sinekbol vett kiegeszitt merevitéssel
megerositeni.

7.abra

Mielott a labazati lamella a lamellacsomagbol
kivennénk a tomitbgumit a felvevd profilba be
kell hizni.

A tavtarté dugdkat mindkét oldalon
feltétleniil behelyezni.

8. abra

A »H« magas sinvezetésnél a vizszintes futd-
sineket, sinradiuszt a 4 sz. pontnak
megfelelden szerelni.

@ kézikotél helye
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9.abra
Utkdzéscsillapitd »He sinvezetés esetén.

10. abra

Felvevs darabot a futogorgbvel szerelni, kézi-
kotelet a felvevd darabnal megesomodzni
(2125 mm RM mérettdl). Kézifogantyat @
csak a felvevd darab felcsavarozésa utan kell
akapuzar oldalara rapattintani.

11.abra
A fogantytgarnitura felszerelése az (alsé)
padidlamella beépitése utan torténik.

12, abra

2 es tipust pant

Amennyiben lamellaerdsitd merevités ()
szlikséges (4010 mm szélességtdl) a zsanért
amerevitd konzol ala szereljlk.

13. abra

2-es tipusu pant

Amennylben lamellaerésité merevités @
szlkséges (3510mm szélességtol) a zsanért
amerevitod konzol ala szereljlik.

14. abra

Minden futogorgo az A nyil iranyaba allitando,
kivéve az alulrél szamitott masodik
futdgdrgorgd t, amelyet a B nyil iranyaba kell
bedllitani. A palettazas csavarjait felhasznalni.
® Gorgstarts, A futdgsrgdknek konnyen
kell forogniuk.

15, abra
Akapu zarszerkezet szerelése a masodik
lamella beépitése utan torténik.

16. abra
Azarcsonk szerelése.

17. abra

Kézi miikodtetésnél a felso futogérgtt
bedlltani. Gérgétartd ® felsd széle
egyvonalban legyen a gérgékonzol @ felsé
szélével,

18. abra

Felsd futdgorgd beallitasa motoros mikéod-
tetésné . Gorgétartd ® 10mm rel m agas-
abbra allitva, mint a gdrgtkonzol felso
széle lasd ajeldlést @ .

19a. abra
Gorgotarto és 2H tip. zsanér,

19b. abra
Felsd gorgbtarto, »H« magasvezetésnel.

20. abra

Torziérugos egyseg

@ tengelykuplung (D énmetsz6 csavarok
® betekints nylas © kotélbiztosité kapocs
@D rugdfeszits tiske @ sodrony kétél (bow-
den) ® kapukézép @ felvevd darab &
tarcsas alatét (D Sl rugds biztosité (D job-
bos torzids rugd (RECHTS) feszitetlen @)
jobbos torzigs rugo (RECHTS) feszitett ®
feszitd fordulatok szama

Kuplungcsavarokat kilazitani, kétélbiztositod
kapcsot eltavolitani, sodronykételet (bow-
dent) lefelé hiizni &s a felvevbdarabon régzi-
teni. Rugdkat a nyil iranyaban 2 fordulattal
fesziteni és a kuplung csavarokat megszorita-
ni (A tengelyek talalkozasa a kuplungon 1&vio
betekintd nyilasban lathatd). A tipustablan fel-
tlintetett tovabbi feszitd fordulatok megtétele
utan a kapu felfelé-iranyban kénnyedén kinyi-
lik. A rugok bejarodasa utan a kapu kénnye-
den mozgathato, A feszitd tliskeket az ellilsd
tartokarmokba helyezni,
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Figyelem! A megfeszitett rugéknak
egy kis jatékanak kell lenniiik, hogy
ne lépjenek fel surl6dé erdk.
Rugdkat kicsit beolajozni.
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Viktig brukerinformasjon.
Ta hensyn til denne og oppbevar
den omhyggelig.

Ansvar

Vart ansvar for produktet bortfaller hvis
det er foretatt endringer pa funks-
jonsdeler eller hvis det er innfert ekstra
fyllingsvekter, noe som medfarer at por-
tens foreskrevne trekkfjeerer ikke lenger
er utbalanserte.

Port med stélfylling

Portbladet har en polyester grunnlakke-
ring. Dersom man ensker & lakkere over
portbladet, méa felgende gjeres:
Portbladet slipes, gjeres rent med vann,
og terkes. Deretter péfares den enskeli-
ge lakk.

Port med trefylling

Delene av tre er fra fabrikk grunn-
behandlet og av den grunn ogsa
varig impregnert mot bldved og
skadedyr. Etter monteringen ma
det straks foretas en etterbehand-
ling. Det anbefales et mellom- og et
sluttstrok og dette kan gjeres med
en vanlig pigmentert trebeskytten-
de lasur som fées i en vanlig farge-
handel eller med en passende lakk-
maling. Bregge strokene ma
avstemmes i forhold til hverandre
og pafores begge sider. Unngé
maorke lasurer og farger. Porten méa
bare monteres i en torr garasje og
ikke males i fuktig tilstand.
Dersom garagen males, beises o. |.
etter port montasjen bor porten
kjeres opp i &pen stilling et par
dager, slik at portbladet ikke blir
skadet.

For eventuel pussing, muring rundt
portapning mé porten tildekkes
grundig, da flekker fra mortel,
sement, gips o. l. lager stygge flek-
ker.

Betjenings- og vedlikeholdsforskrifter

1. Porten skal bare betjenes for hand med det
utvendige handtaket eller med trekksno-
ren.

2. Ved lukking ma lasen raste inn sikkert.

3. Ved automatisering av porten skal det tas
hensyn til de tilsvarende sikkerhetsforskrif-
tene, ta eventuelt kontakt med produsen-
ten.

Ettersyn/kontroll.

1. Kontroller om det er brudd/skader pa
wirene.

2. Kontroller at porten er i riktig ballanse.

3. Kontroller at alle fester og oppheng er i
orden.
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Vedlikehold.

1. Alle industriporter bor kontrolleres av sak-
kyndige etter behov, og minst en gang
aret,

2. Skadde wirer ma byttes. (utfares av fagfolk)

3. Fjeerene justeres i henhold til pkt. 20 i mon-
terings anvisningen.

FORSIKTIG HOYT DREIMOMENT!
(utferes evnt. av fagvolk)

4. Hengsler og trinseholdere smares.

5. Lasesylinderen skal ikke oljes! Ved treg
bevegelighet tilferes grafittsiev.

Ovennevnte vedlikeholdsarbeider gjeres
minst hver 6. maned.

6. Rengjering

a. Kunststoffvinduer rengjeres best med en
myk klut eller svamp og rikelig med rent
vann. Eventuelt kan brukes en svak opples-
ning med plastrensemiddel. »Skurende«
rengjeringsmiddel, skarpe verkte| og alko-
holholdige midler méa ikke brukes, da dette
medferer riper og skader. Kunststoffruter er
ikke fysisk diffusjonstette, sa det kan dan-
nes farbigéende kondens-alt etter montas-
je- og vaerforhold.

b. Skader som matte oppsta pa polyester-
grunnlakken kan repareres med vanlig lakk
som faes kjept hos farvehandel. (Se bruks-
anvisning fra produsent).

INSTRUKS: Denne montasje og
vedlikeholdsveiledning skal leveres
brukeren av porten. Motordrift
monteres iflg. egen montasjeanvis-
ning.
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Monteringsveiledning

VIKTIG: For montering av leddhei-

seporten skal portidpning og gulv
veere ferdig klargjort.

Fig. 1

Festeanker monteres pé karm innstilles

(@ Utvendig montasie, alternativ @ Inn-
vendig montasje) | passende hayde (se
metermdl © ) juster med vater ©, og skru
fast, Avstandsskinne fiernes, skrue ® inns-
krues. Tettelist © strekkes fra bunn til topp.
® Koblingskinne (her brukt som hjelpemals-
kinne)

® Festepunkter

Fig.2

Akslingsholderfeste (®) plasseres. Hoyre aks-
lingshalvdel monteres farst, sa venstre del.
Akslingen kobles sammen med kobling ®.
Wiretromlene skyves i pilretningen mot feste-
braketter.

@ wiretrommel: 3039941 L ® Wiretrom-
mel: 3039940 R © Torsjonsfizer hayre ©
Torsjonsfjaer venstre ® Torsjonsfieerbeteg-
nelse © 2 Akslingsholdere for portbredde
over 4130mm &) Wiretrommelbenevnelse
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3006085 L @)Wiretrommel benevnelse
3006077 R ® Senter portblad ©@ Over-
kant sidekarm

ADVARSEL! Fjzerenes overflate mé
ikke skades mekanisk, eller ved
sveising eller jordingsstrem for
sveising.

Fig.3

Takskinner @, se punkt © festes 6st.
Avstandskinne & festes | bakkant skinner.
Skinnene heves og stettes opp.

Fig. 4
Skinneradien settes pa plass, og takskinnene
legges i vater. Fest skruene godt. Drasnor
henges pa.

Fig.5

Takskinneoppheng festes til vegg, dersom
avstand til vegg ikke er for stor ®.

Viktig er det né at skinnene ligger i vater, og at
diagonalen @) kontrolieres, eller takskinne-
noppheng festes til tak @,

Fig. 6
Takskinneoppheng pa midten festes til tak .
Bruk ® festeklipsen. Ved portbredder over
3510mm benyttes tillegs avstiveren som fol-
ger med portpaliene ® .

Fig.7
Bunngummilist settes .

Viktig: endestykker trykkes pa ©.

Fig. 8
Takskinner, beslagstype H. Skinneradien
monteres som pkt 4. @ Posisjon drasnor,

Fig.9
Stetdemper, beslagstype H.

Fig. 10

Bunnbeslag med lepehjul monteres, Drasnor
@ festes til bunnbeslag (fra RM 2125mm).
Héndtak @ festes pé laseside ferst etter at
festebrakett er skrudd pa.

Fig. 11
Héandtak monteres pa bunnseksjon.
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Fig.12

Hengsel, type 2

Ved montering av portbladforsterkningen &)
(pé porter over 4010 bredde) monteres
hengselet under forsterkningen.

Fig.13

Hengsel, type 2

Ved montering av portbladforsterkningen ()
(pé porter over 3510 i bredde) monteres
hengselet under forsterkningen.

Fig. 14

Alle lepehjulene innstilles | pilretning A, untatt
lepehjul nr, 2 fra bunnen, som innstilles i pilret-
ning B. ® Rulleholder. Lepehjulene méa vaere
lett dreibare.

Fig. 15
Portlés. Monteres pa seksjon nr. 2 fra bunnen
av,

Fig. 16

Fig.17

Instilling av everste rulleholder ved handbetje-
ning. Rulleholder ®) festes jevnt overkant
hengselplate @.

Fig.18

Innstilling av everste rulleholder ved motor-
drift. Rulleholder ® 10mm héyere enn over-
kant hengselplate ®.

Fig. 19a

Hengselplate og hengsel, type 2H, ® bes-
lagstype H. Lepehjulene ma vaere lett dreiba-
re,

Fig. 19b
@verste rulheholder beslagstype H.

Fig. 20

Torsjonsfjesr-systemet:

@ Akslingskobling (D Festeskruer ® Kon-
trollhull © Wireklemmer &) Strammespaker
© wire ® Senter portblad @ Bunnkonsal
® skive @ Laseklips @ Torsjonsfieer hay-
re ikke oppspent@) Torsjons fiser heyre-opp-
spent X Antall omdreiniger.

Koblingsskruer lesnes. Wireklemmer fiernes,
wire draes ned og festes til bunnbeslag.
Fjeerene strammes to runder i pilretning og
koblingsskruene festes. (Akslingsende ma
vaere synlig | kontrollhull pa akslingskobling.

Fjeerene strammes etter antall omdreininger
som er vist pa portens typeskilt, Figerene
skrues fast | aksling, og porten skal né veere i
balanse. Fjeerspett festes til holder pa skinne.

Vaer oppmerksom pé fig.: Ved opp-
strammede fjzerer mé& man strekke
ut fjzerene litt, slik at det ikke opp-
stér gnidning i mellom. Settinn
fizerene med litt olje.
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Viktig konsumentinformation.
Bor noga beaktas och sparas!

Ansvar

Vért ansvar galler ] oml funktionsdelar
andras eller bekladnadsvikten dkas s&
att det inte kan kompenseras av de
féreskrivna portfiadrarna.

Port i stalutférande

Portbladet &r fabriksmalat med Poly-
esterfarg. Om ytterligare mélning
fordras: Gor rent med rubbing om sa for-
dras, tvatta rent med vatten och torka
av. Kan sedan malas med allai handeln
férekommande ALKYD-farger.

Port med trafylining

Alla tradelar har behandlats vid till-
verkningen och &r darigenom
varaktigtimpregnerade mot blérota
och skadedjur. Porten méste fér-
digbehandlas fore eller omedelbart
efter montaget.

Virekommenderar att den mélas
ytterligare tva gdnger med vanlig
pigmenterad tréskyddslasyr eller
lamplig téckande lackfarg. Bada
farglagren maste vara anpassade
till varanda och mélas pa dveralit.
Avsta frn morka lasyrer eller
lacker. Porten far endast

monteras i torra garage och far
inte mélas i fuktigt tillstand.

Malas garaget efter portmontaget
skall porten sté 6ppenégra dagar
fér att undvika skador pé triet.

Vid byggnadsarbeten - téck porten
vél och utsétt den aldrig for stank
av farg, murbruk, cement, gips och
liknade dé detta orsakar flickar pa
porten.

Bruks- och skétselanvisning

1. Manuell portdrift endast med hjalp av
det yttre eller inre handtaget eller med
draglinan.

2. Nar porten lases — 14t 1dsen haka |
ordentligt.

3. N&r porten automatiseras maste man iaktta
sakerhetsforeskrifterna resp. konsultera till-
verkaren.

Checklista

1. Kontrollera lyftwires med avseende pé brott
och skador.

2. Understk om porten &r ratt balanserad.

3. Kontrollera samtliga infastningar av karmar
och takskenor.
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Underhall:

1. Motordrivna portar kontrolleras av sakkun-
nig fackman innan de tas i bruk. Déarefter
skall regelbunden éversyn ske, dock minst
en gang om aret.

2, Kontrollera bada wirarna. Byt dom om det
finns tecken pé skador eller begynnande
brottstéllen, (utbytet utférs av specialister).

3. Vid behov kan torsionsfiddrarna efterspén-

nas enligt punkt 20 i monteringsanvisnin-
garna.
Varning for hoga vridmoment.
laktta stérsta férsiktighet -
anlita helst fackman.

4, Smorj gangjérn och l6prullar.

5. Smér| inte lascylindern med oljal Om den ar

trég, anvéand grafitpulver.

Ovan namnda genomgéng skall ske
minst var 6: e manad.

6. Montage av laskolv.

a. Plexiglasfonster rengores bast med mjuk
trasa eller svamp och rikligt med rent vat-
ten. Eventuellt kan ett svagt fonster puts-
medel anvandas. Slipande rengdringsme-
del, skrapa eller spritrengéringsmedel far
ICKE anvandas, da detta medfdr repor och
skador.

Plexiglasfonster &r av fysikaliska skal e helt
diffusionstata. Tillfallig invandig kondens
kan uppkomma beroende pa placering och
vaderleksforhallande.

b. Smutsfléackar pa den polyesteriackerade
ytan kan tas bart med vanliga
lackrengéringsmedel (beakta tillverkarens
anvisningar).

Denna monteringsanvisning
inklusive skotselinstruktioner
dverlamnas till brukaren av porten.
Montage av motor enligt separat
monteringsanvisning
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Monteringsanvisning

Observera: Vaggar och golv skall
vara fardiga innan montaget
paborjas.

Fig. 1

Montera karmfastet pa utsidan © ellerinsi-
dan @ avkarmen och stéll karmen © i ratt
héjd. Rikta demilod ochvag © och sétt
fast. Tag bort distansstaget, aviagsna skruv
® . siata till sidotétningarna ®. ® Distans-
skena (har som maéttstock) & Fastpunkter

Fig. 2

Montera héllarna for fiaderaxeln ). Montera
forst den higra axeldelen, darefter den véan-
stra. Forbind med axelkoppling @. skijut
wiretrumman axialt i pilens riktning mot kon-
solen, & Wiretrumma med detaljinummer:
3039941 L ® Wiretrumma med detaljnum-
mer: 3039940 R © Torsionsfiader R© Tor-
sionsfiader L ® Torsionsfiaderbeteckning
© 2 axelhallare fran 4130 mm portbredd
Wiretrumma med detaljnummer 3006085 L
Wiretrumma med detaljinummer 3006077
R ® Portmitt @ Overkant sidokarm
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OBS! Ytan pa fjadrarna fér ej
skadas genom svetsning, jordning
eller mekanisk dverkan.

Fig.3

Montera de vagrata skenorna (B) med los for-
skruvning enl. punkt ©. Férbind skenorna
med distansstaget @), lyft och stéd dem pé
plats i horisontellt lage.

Fig. 4

Fasa skenéndarna. Montera sken-

kurvorna. Se till att skarvarna blir jamna. Mon-
tera neddragningsrepet.

Fig.5

Fast takskenorna i vagg/tak ®. Kontrollera
att diagonalmétten © arlika, sé att I5pske-
norna blir vinkelrata mot karmarna, eller
alternativt montagesatt

(vanligast) dar pendeln &r fast i tak ®.

Fig.6

Montage av mellantakfaste @. For portar
bredare &n 3510 mm monteras extra takfa-
sten som tas fran forpackningen (B) .

Fig.7

Trad i bottenpackningen medan sektionen
fortfarande &r placerad i emballaget. »Stuka«
garna skenan med en hammare lite fér att fér-
hindra att muffarna kryper ut.

OBS! Kapa av packningen i lamplig
lingd och tré pa dndmuffarna ©.

Fig.8
Vagrat |6pskena Beslag H, monteras lika
punkt @ Position fér neddragningsrep.

Fig.9
Montera stétdampare pa vertikalskenan
(beslag H).

Fig. 10

Montera bottenkonsolerna med rullar.
(L=vanster, H = hdger). Knyt fast
neddragningsrepet ® i bottenkonsolen {fran
RM 21256 mm). Montera forst bottenkonsolen,
dérefter handtaget @ pa lassidan.
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Fig. 11
In- och utvandigt lyfthandtag monteras i ned-
re sektion enligt bilden.

Fig.12

Géngjarn Typ 2

Med portbladsforstarkning () (fran
4010 mm). Montera gangjarnet under
forstarkningen.

Fig. 13

Géangjarn Typ 2. Med portbladsforstarkning
(D (fran 3510 mm). Montera gangjarnet
under férstarkningen.

Fig. 14

Observera att rullarna justeras i A-pilens rikt-
ning, utom andra rullen nedifrdn som justeras
i B-pilens riktning. Anvand éven skruvarna
fréin pallen. ® Rullhallaren.

Léprullarnas axlar maste vara latt vridbara.

Fig. 15
Léaset monteras i portens andra sektion.

Fig. 16
Montage av laskolv,

Fig. 17

Instélining av topprullhallare — vid hand-
mandvrerad port. Montera rullhallaren ® i
jamnhajd med rullhallarfastets @)

Fig. 18

Instélining av topprullhallare vid motordrift.
Montera rullhdliaren ® 10 mm hégre an
dverkanten pa rullhallarfastet ® . Se marke-

ring @.

Fig.19a

Rullhéllare och gangjérn Typ 2 H, Beslagstyp
H, ® Rullhallare — Loprullarnas axlar méste
vara latt vridbara.

Fig. 19b
Topprullhallare beslag H.

Fig. 20

Torsionsfiadersystemet

® Axelkoppling @D Lasskruy ® Sikthal ©
Wireklammer & Fjaderspett ©@wire ®
Portmitt @ Bottenkonsol & Bricka (D

Lasclips (). Fjader héger, ej spand @ Fiader
héger spand @ Antal spanda varv

Lossa pa kopplingsskruvarna. Lossa wire-
klamrarna, drag ned resp. wire och féast pa
bottenkonsoclen. Spann fiadrarna ett par varvi
pilarnas riktning och drag &t lasskruvarna
(axeléndarna maste synas i sikthalet), Spann
fiadrarna ytterligare enligt det totala antal varv
som anges pa tillverkningsskylten, Harvid
skall porten vara viktbalanserad for latt Spp-
ning och stangning. Montera fiaderspetthélla-
ren, placera fiéderspetten i dem.

OBS! Spinn aldrig fizdrarna i bot-

ten utan lamna alltid ett visst _
spelrum sé att friktion ej uppstér.

57



| suomi

Téarkeéa kuluttajainformaatiota.
Lue ja sdilyta huolellisesti!

Vastuu

Kieltaydymme kaikesta vastuusta, jos
osia muutetaan tai oveen lisataan taytet-
14, jonka painoa ohjeiden mukaiset veto-
jouset eivét tasaa.

Ovilamelli terdslevysta

Oven pinta on kasitelty polyesteriperu-
spinnoitteella. Jos pinta halutaan maala-
tauudelleen:

Hio pinta kevyesti, puhdista vedelld ja
kuivaa. Kaikkia tekohartsipohjaisia
metallimaaleja voidaan kayttad.
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Puutéytteiset ovet

Puuosat on pohjustettu tehtaalla ja
suojattu siten pysyvisti myos sini-
stymiselta ja tuhohyonteisita.
Puuosat kasiteltédva heti asennuk-
sen jalkeen. Suosittelemme vield
yhté vélikerrosta ja pintamaalausta.
Tarkoitukseen voi kaytaa savyttyja
puunsuojaaineita ja sopivia maale-
ja. Kerrokset on sovitettava toisiin-
sa ja ovi on kasiteltéva joka puolel-
ta. Tummia puunsuoja-aineita ja
maaleja olisi véltettéva. Oven saa
asentaa vain kuiviin autotalleihin,
eikd sitd saa maalata kosteana.

Jos autotalli oviasennuksen jalkeen
puhdistetaan tai sisémaalataan,
taytyy ovi pitdd muuttama paiva
avattuna, koska muutoin puuaines
voi vahingoittua.

Ennen rappausta tai maalausta
taytyy ovi suojata hyvin, koska
sementti, laasti tai variaineet
jattavat pysyvit tahrat.

Kaytt6- ja huolto-ohjeet

1. Kun likutat ovea késin, tartu vain ulkotai
sisakahvaan tai vetokoyteen.

2. Varmista ovea suljettaessa, etta salvat nap-
sahtavat kiinni.

3. Ovea automatisoitaessa on otettava huo-
mioon turvamasraykset tai on kéannyttava
maahantuojan tai valmistajan puoleen.

Tarkistusohje

1. Tarkista vaijerien murtumat ja vahingoittu-
miset.

2. Tarkista oven tasapainotus,

3. Tarkista kaikki pysty- ja vaakajohteiden
seka ripustusten kiinnitys.
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Huolto- ja korjausohje

1. Asiantuntijan on tarkastettava ennen kéayt-
toonottoa ja tarvittaessa tai ainakin kerran
vuodessa ammattikdytossé olevat mootto-
rikdytttiset ikkunat, ovet ja portit. Tarka-
stuksesta on annettava kirjallinen todistus.

2. Vaihda vahingoittuneet vaijerit. Suositte-
lermme ammattimiehen kayttoa.

3. Jos ovi ei ole tasapainossa tai kevyt kéyt-
a4, tulee jouset kiristda kohta 20 mukaise-
sti. VARO! SUURI VAANTOMOMENTTI.
Suosittelemme ammattimiesta.

4. Voitele saranat ja rullanpidikkeet.

5. Ala 6ljya sulkusylinterid. Jos se liikkuu jay-
kasti, voitele se vain grafiittijauheella.

Mainitut huoltoyét tulee suorittaa
vahintaén 6 kuukauden véhlein.

6. Puhdistaminen

a. Muovi-ikkunat puhdistetaan parhaiten peh-
mealla linalla tai sienelld, runsaalla vedella
ja mahdollisesti laimealla muovinpe-
suaineella. Vaahtoavat puhdistusaineet,
teravat tydkalut ja alkoholipitoiset lasinpuh-
distusainest eivat sovellu kaytettaviksi.
Nosto-oven muovi-ikkunat eivét ole diffuu-
siotiiviitd, joten ikkunan sisépuolelle voi
véliaikaisesti muodostua kondenssivetta,
rippuen sisdkosteudesta ja saatilasta,

b. Mahdolliset likatahrat oven pintamaalista
voidaan poistaa tavanomaisilla puhdistu-
saineilla. (Noudata valmistajan antamia
ohjeita).

HUOM! Témaé asennus- ja huolto-
ohje tulee luovuttaa oven kayttajal-
le. TARKEATA: Tarvitessasi varao-
sia, katso aina ensin oven tyyppikil-
vestd numero kohdasta Néin saat
varmimmin oikean varaosan. Sdh-
kokdyttbiset ovenavaajat asenne-
taan eri ohjeen mukaan.
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Asennusohje

HUOM: ennen nosto oven asenta-
“mista tulee oviaukon ja autotallin
lattian olla valmiita.

Kuva 1

Asenna ruuvausvastakappale pystyjohtee-
seen sopivaan korkeuteen, © ulko asennus,
vaihtoshto @ siséasennus, tarkista korko ©
kayta vesivaakaa © ja kiinnit&, poista apumit-
ta. Kiinnita ruuvi ® . Olkaise sivutiviste ©
alhaalta ylospain, & Vaakajohteiden paa-
tytuki (tassa apumittana) ® Kiinnitysreidt.

Kuva 2

Asenna jousiakselin kiinnike ® . Asenna
ensin oikeanpuolinen aksel, sitten vasen ja
yhdista litoskappaleella @ . Tyénné vaijer-
irumpuja akselin ja nuolensuuntaisesti sisaan-
pain. ® Vaijerirumpumerkinta: 3039941 L
(vasen) ® 3039940 R (oikea) © Jousi oikea
© Jousi vasen ® Jousimerkinta @ 2 Jousi-
kiinniketta yli 4130 mm ovileveys @ Vaijeri-
rumpumerkinta 3006085 L @) Vaijerirumpu-
merkinta 3006077 R (®) Oven keskikohta @
Pystyjohteen ylareuna.
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HUOM! Tasapainojousien pintaa ei
saa naarmuttaa, suojaa hitsauski-
pindilta, 413 kdyta maadoittimena
jne.

Kuva3

Ruuvaa vaakajohteet B kohdan © mukai-
sesti I0ysdsti kiinni toisiinsa, yhdista takatuen
@ avulla, nosta nuclensuuntaisesti yios ja
tue.

Kuva 4

Asenna johteiden yhdistdja ja ruuvaa vaaka-
suoraan asennettuun vaakajohteeseen. Ala
jata kynnysta littymékohtiin. Ruuvaa nelja
oranssilla naytettya ruuvia kunnolla kiinni.
Ripusta alasvetonaru.

Kuva 5

Vaakajohteen kiinnitys takana seinaan. Tarki-

sta asennus ristimitan avulla, katso kuvio © ;
tai vaakajohteen takana kattoon & . Mittatar-
kistus kuten kohta 5.

Kuva 6

Vaakajohteen kiinnitys keskella kattoon @) .
Napsauta kiinnityspidikkeet johteeseen ®.

Ovileveydesta 3510 mm alkaen ota lisakiin-

nikkeité lavapakkauksesta ® .

Kuva 7
Ennenkuin irrotat alimmaisen lamellin pak-
kauksesta, veda oven alatiiviste profilliin.

Aseta ehdottomasti molemmat
pastytiivisteet paikalleen ©.

Kuva8

\Vaakajohteet asennustapa korkeanosto H,
asenna johteiden yhdistaja kuten kohdassa 4.
@ Alasvetokdyden kiinnike.

Kuva 9
Asenna iskunvaimentajat pystyjohteeseen,
asennustapa korkeanosto H.

Kuva 10

Asenna alakonsolija liukurulla. Sido naru @&
kahvan viereen (yli RM 2125mm).

Kahva @ napsautetaan paikalleen vasta kun
vastaosa on ruuvattu paikalleen lukitussivulle.



| suomi

Kuva 11
Asenna painikkeet vasta kun alalamelli on pai-
kallaan.

Kuva 12

Saranatyyppi 2. Jos asennstaan lamellijgyki-
ste @ (alkaen leveys 3510 mm), Asenna
sarana ovilehden vahvikkeen alle.

Kuva 13

Saranatyyppi 2. Jos asennetaan lamellijayki-
ste @ (alkaen leveys 3510mm), Asenna
sarana ovilehden vahvikkeen alle.

Kuva 14

Asenna kaikki rullat nuoclensuuntaan A, toi-
seksi alimmainen rulla suuntaan B. Kayta
myds lamellipakkauksen kiinnitysruuvit.
Liukurullien taytyy pyorié kevyesti.

Kuva 15
Lukituslaite asennetaan toiseksi alimmaiseen
ovilamelliin,

Kuva 16
Salpatapin asennus.

Kuva 17
Ylimmén rullan sé&atd kasinkayttdisessa oves-
sa. Rullanpidike ® linjassa rullan ylakulman

kanssa.

Kuva 18

Ylimman rullan s&ato kun asennetaan ovena-
vaaja. Rullanpidike ® 10 mm korkeammalla
kuin ylakulma ® katso merkintd & .

Kuva 19a
Rullapukki ja sarana tyyppi 2 H heloitus H,
rullapukki. Rullien on pydrittava herkéastl,

Kuva 19b
Rullan s&até korkeanosto H.

Kuva 20

Tasapainotusjousilaitteisto:

@ Akselinyhdistgja O Kiinnitysruuvit ©
Porausaukko (O Vaijerikiinnitin @ Jousenkiri-
stystapit © Vaijeri (® Oven keskikohta @
Alakiinnike ® Lasi MLukkolevy & Jousi
olkea jannittamatsn @ Jousi oikea jannitetty
@® Kiristyskierrosten lukumaara.

Irrota akselikytkimen ruuvit. Poista vaijeri-
klemmarit, veda vaijerit alas ja kiinnita ne ala-
kiinnityskonsolin vaijerintappiin. Jannita
vaantdjousia 2 kierrosta nuolen suuntaan ja
ruuvaa akselikytkimen ruuvit kiinni (akselin
tyénnon tulee nakya porausreiéssa). Katso
arvokilvesté jousen jannityskierrosten
lukumadara (Umdr.) ja suorita liséjannitys. Ovi
kulkee kevyernmin avaussuuntaan. Kun jou-
set ovat asettuneet, on ovenkulku tasainen
auki ja kiinnisuuntiin, Asenna jousenkiristy-
stappien pidikkeet. Asenna kiristystapit pidik-
keisiin.

HUOM! Jannitetyilld jousilla taytyy
olla véhainen sivuliiketila, etteivat

ne naarmuttuisi. Pidé jouset kevy-
esti 6ljyttyina.
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Innavrixeg Thapo Popues yie Toy
0yopeoT. AlaBRoTE TPOFERTIHG
#on QUAGETE 0vTO TO (Puihadio ué
empedira!

Evlivii
MEeTd oo ahhoym EEapTnuadTwy,
Tpoobion oupmhnpopatiton fépoug,
10 0moio dev eELooponéiTal Théov amd
TC EAOTIPLOL TS TOPTAG, OBV WIOPET v
avaingpbel zopud éubhiv.
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IMogra pe Evdvn exévdbvon

o Tjpe oo Evho eneegyaotmay
EQYUOTNOLUXA VLU VO THOELOVY HOVIILIY
TPOCTUCILL 0TO CATIGUY XU TA
EVIONO. ANEGOS PETE TV EYRATUON
TOETEL VO YIVEL LK TEQUATEQW
eneEeoyaoic, TovioTATol £ve, apyixo
7ot £va teMao BaapLpo, Tou progén vo,
Yivew g fEpvixia QoG THOIS TOU
Evhou 1] pe xardiinie feovine
emuaiupiic. Kai ta dvo poyipare Oa
mpEnen v givon ovpfota perav toug
#OL VO CTAOVOVIEL G OLEC TIC

e veLee. Exoveo pémwvix o moémen
va axogevyetar. Bepuiwbeite ot to
yrapal mow tomobetndei n moona.
ElVeL ROTAAAAE OTEYVO.

Odryyieg yproc

1. X0N07 TNS TOPTOUS e T YEPLA YIVETOLL [IE
T eomTEPLH 1 TNV EEWTEQLNN Ao 1) Pé TO
e TR

2. Otav wheivete Tnv TOpTa fefauwbnte o1
£yl wAeldwEL pe aopdieLc.

3. Ze meplatwon avtonans Aettovpylag g
TOPTOG TPETEL VoL AAPETE Ta avahoya
WETpa aopaieiog 1) va épbete oe
EMILOLVIVLE LE TOV RUTOOREVUOTY).

Oonyieg ehéyyov

1. EAEYETE T0 000RATOOY OV TG TOOTAG, OV
TOQOVoLELoUY ofypaTa 1 Cnpués.

2. NogoatnonoTe edy 1 TOOTO EXEL (AOEL TNV
LOOQQOTiC TNS.

3. EkéyEte Gha o onueio 0Teotmong
TNG HAGOS KL TV OOV,
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Tuveijeior
1. Ov avtouoteg moOPTES YRoodL, Bo peney va
EAEYLOVIOL GITO EELDEIEVIEVO OUVEDYELD.
TEQLOOLHAL PLETAL TV EYAUTAHOTAOY TOUG, L

PO TOV YPOVO TOUAGYLOTOV.

2. AVTLAOTOOTIOTE TA EAATTWUATLAG
GUOPATOOYOLVL. (AVTIAUTAOTOON UTO
ELOLKO TEXVITT)

3. Otav N LooppoTia TS TOETOS HEY Elval
OWOTY], TPETTEL TA EACTIHOLL OTREYMS VL
TEVTIVOTUL OUGEMV e TO onpeio 20 Twy
OONYLHY CUVAQUOAGYNOTS.

Mpoooyn Yymhi gomr otoéyms.
(H extéheon tng epyaoiog auTig TEETEL Vo
EXTEAELTE POVO QIO ELDLHO).

4. AUTALVETE TOUS UEVTECEDES ol TLS PaoeLg

TV QAOVAMYV.

5. M AedveTE TOV AUALVOPO THES RAELOUPLAL,.

Av deV ElvoL EURIYNTOC, VO TO PERTIDOETE
ROVo PE onOWY ypagpit.

O1 TpoaVaPEQONEVES EQYOIES TOETEL VUL
extehovvral tovhayioto xabe £51L pijves,

6. Kabdpropo

To TUAOOTA THE TOOTHC OV ELVaL (Th
plexiglass, naOapiTovran pe Eva pahaxd
VPO 1] GEOUYYAOL, ILE CORETO VEDOD RO [LE
GVTLOTOLYO ATTOQOUITOVILKG YL TAAOTINES
UAES. ARATAAATIAC ATTOQOUTAVTLHC,
OLYPNOG QVTIKELPEVA, HOBMS %o
OTOPOITAVTIHA TTOV TEQLEYOUY AhKOOk, OEV
ETILTRETTETE VO Y ONOLUOTOLOVVTL, ETELDT)
mpoEevouy payiowote, Ta eEopTiuote omo
TTACOTIHT VAT EIVEL QITO TNV PUOT TOUG
OLOYUTLAC KO ITOQO TV Vet ONILLOVEYNTOTY,
VGO0 E TLG HOWOLXES OUVOTHES,
OUPTTUAVEDLCLTAL.

YnoderEn: Ovodnyies avrig ya
GUVEQROAOYG %L TOV ELEYYO, TOENEL
va emidoBotv oTov 1hioxTiiTy TS THETAS.
[ TG NAEXTOIRES EYHATUCTROELS

Lo voVY 1dLeiTEQES 0T)YiES
GUVEOHOLOYNONG, EAEYFOV RUL
cUVTIONoTS.

e s

Odijyiég eyrardotaciig

Mow Ty eyxaTaoTe o Tav Bugny
TOENTEL TO (LYOLYHE XL TO DATEDO
g yrapaionopral, va eival
duepoggopivo.

Ewove 1

[TpooapuéoTe 0To Thalolo Tg TopTAG TO.
eE00THUOT OTEQEWANS @, EEWTEQLAG HOLL
E0MTEOLXA ®, nara OELOA TROTIUNOMG,
(TTEOOEEETE TO ONUAOL ATOOTUOT|S TOV HETDOU
©, 1000TOLXLOTETO Le TO A PAdORTOLLYO
(oAqpaoL) ©. LOOCUYIOTETO, OTEQEMOTETO TO
HOL CTOPCROUVETE TN AGUa-09My0.
Teorotpépete tov xoyhion €, naw otepedoete
tov atoviono oo e2dpmua OTEQEWOTS.
(T eSapTpaTo avtd Ba ta forre oto
avriotouyo maxetdxt) € EEopaiavete Thv
TOLVIQ OTEYOVOTNTAS, AOYICOVTUC (Tl “ATW
TOOZ TCLITOVID,

® Adpo otvdeong (0dY6g).

® etoes fuondrmv,
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Euwova 2

Tomobetnote ) fdon Twwy aEdvav ®.
[TpooaEROOTE TMTA TO NULOV TOU AEWVH
OEEL, et TO AALO MOV GOLOTEQL KL EVIDO
TETO JIE TO EEGOTNIL @. Ta TOUITOVO TV
OVORUTOOKOWVMY TTOETEL Vo TorrofeTnHoy
AOTA KOG TOV dEova, mbavTag Ta Tog Ty
rorevbuvon wou delyvel To féhog, uéxpl Toug
HOVOUG.

® XaQarTNOLOPOS TUIITAVOU
avopatooowvay 3039941 1. ®
XoQanTNOLOHOS TUPITAVOU OVOIUTOTOLVDY
3039940R ©. Erariiowe atoéyews AEZIA,
© eramipwa otoépeag APISTEPA, ©
Xopartnolopds Twv ELaTNEimy oTpéyeme,
@2 eEopTinaTa 0TEQEWONS TOV GEOVA, GO
4130 yuhooTd. Xapartnolopog
TupIEavo 3006085 L €D, XapurtnoLopog

Tupmavow 3006077R . ® Kévrpo g moptac.
O v yavia, TAEVOLXO PEQOS TOV TRALOIOL,

Mgoocoy: Zony emigavera tov
ehamoioy dev moéner va mpoZevnBoty
Cmég ppyovinés, ahhd otre zan té-
TOLEG O NAERTOOROAVOELS, YELOGELS
NAERQOROMIGEDY XA,

64

Euwova 3

Ovopuzdvrier odnyol okiotnang (B) nowvd
onueio © mogmet va rdwboty Ao, vo
evaldony péom Tng ouvdetinns pdag @), va
mpmbovy emdve nal vo otepemBoy.

Ewova 4

KabBoplote tny avriotoum oxtiva Tov odryoy
OAobNoMS Mo OTEQEWTTE TES OF OOLLOVTLL
B¢om. TTpoofEeTe 1o onpelo Evioeng, OLOTL dev
TERETEL VOLTTAOVOLALEL cviopehieg, ZuogiETe
OGWOTA TOUG TEOOEQLS vTLOTOLOVS HOYALES,
AVAOTNOTE TO OVOROTOOHOLVO.,

Ewova 5

Avdotnon twv odnyuv ohlobnong Tou miow
UEQONC, OTEQEMTN TV TTAEVPUAMY ONELV
®, owory TomobéTnon Ty 0pLLOVTLIY
ooy ohlobnong péow petonoenc Twy
drayoviav ©), Bréne oxedro, 1 AVAOTNON TOV
TLOW PEPOVS TV 0OV OAlaobnang,
OTEQEMON OTNV 0RO ®.

Ewdve 6

Meoaia Béon avaoTnong Twy odnywy oty
0RoPN ®. TomobéTnom Twv eldwmmy
OQULTHWY, ®Fav TOORELTOL YU TOQTEC 1€
TAATOG dven T 35 10 JLALOOTOV, TOETEL VL
FOLONUOTOLELTE YuoL TH OTEDEDOT TV ENTL TALOV
eEapTaTLY oTRlEeng 06 o gidog B,

Ewova 7

[Tpuv oo Ty eEayeyn TOV ROTW TERAK IOV TS
mOETOS Ao T1 thinn ovorevaoiag g,
TomobeTNoTE TO %aTm eEEGOTNHG LAOTLLO 0TV
OVTLOTOLYY LITOD0KN.

' TomobenijeTe crapuITINTE TIg E1dIXES
(Tdmeg otig vrodozyEg Tovg.)

Ewova 8

Tomobemote Tove odnyovs ohlobnong Timow
(high lift) wow TROGUEUOOTE TNV OHTiVE OTTWE
oTo onpeio 4. @ BEon ovopaToo OLVOY
€hEemc.

Ewova 9

I1pOCaEPOOTE TC EEQOTILATO TOOORQOVGENS,
tou vimov High lift otoy wddeto odnyd
oklotnonge.
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Ewove 10

ZUVapUOAOYHOTE TO ELOLO EEGOTNIE OTNY
TQOYOALCL HOL OTEQEMOTE TO GYOLVE ® o1o e1dKO
eEGpTNICL (ATTO RM 2125 ylhlootd nat ayvw).
Ao OUVAQUOLOYIOTE TO ELOLKO EEGOTN A
OTEQEWOTE TO KOTOMLY TN Aafin) TOU OoLvIoN (@)
TPOC TNV TAEVOE, TTOU KAELVEL T TOOTO.

Ewova 11

Tomopoka Torv Bupuv mEemeL va
ovvappoioynbovy petd Ty torobétnan Tou
AOTW TEUOKIOV TNG OOTAS.

Euwtove 12

ZTOOMENS (LEVIECES) TIITOV 2.

OTOV TPORELTOL VL0 EVLOYVUPEVE OTOLYELOLTNS
TOOTOG ® (Lo MOPTES e TAATOS (v Ty
4010 y1ALooTMV).

Ewova 13

Zrpogéag THmow 2 i mpoobijieg ® na. ®.
Otay TPOXELTUL YLO EVLOLULEVT OTOLELD TNG
TOETUS @ (na TOOTES YE TAATOC AV TV
3510 AhL00T0V).

Ewovae 14

Oheg oL Tpoyahieg moémen vo watevthivovrol,
TOG To oNuEelo A, omwg delyver To fEhog,
EATOS 1] OEVTEQN GITO %ATW, IOV TPETTEL VAL
worevdiveTal Tpog 1o anpelo B, dmwsdelyvel
10 BEh0g. XONOLPOTOLELTE #OYALES, TOU
avikouy 0’ autd to ovatnua. ® Baon g
TROYALUG.

Ewove 15

H romobéTnon g whewdapLag mpémel va yivel
WETCL TNV CUVAOPOAGYTON TOV OEVTEQOY
TEWAYLOV TNE MOQTAS.

Ewova 16

H tomofétnon tng “AeLdupLig TRETEL Vo yiveL
UETE TNV OUVAQUOAGYNON TOV SEVTEQON
Tepoyion g moptag, To provhovi OTEQEWaTG
apémel vo torobeTndel petd amo t owot)
OUVOQUOAOYNOT) TNG. HAELOUPLAG HOL 0LV

S OELaobEL, PLETA@EDETE TO WITOVAOVL
oTEREMONS ato TN Déan ® o Oéon ® O
METayELENON NG ETLPAVELOG: AVAPTIOETE TIG
OOMNYIES YLCL TOV LOLORTITY.

Ewove 17

Pubuion tng avem Tooyohlag TpoxeLpEvor
el hertovoylog pe To yeow. H faon g

ooy ahlog ® TQETTEL V(L EVAVETOL JLE THV (LV()
YOV TOU CUOTHRATOS TNS TROY RIS ®.

Ewovo 18

H pubLuwon g avem Tooyahicg TOEmen vo yiveL
watd TN dudpren hettovoylog Tng moptas, H
fpéom Tng Tooyahiag

Ewove 19a
Zootnpa Tpoyahiog Timou 6, eldog
evioyvong H, ® Baon tpoyahiog,

Ewxova 19b
Avo fiaon tpoyahilag, eidog
eviayvonz ©.

Ewove 20

ZU0TNIC ELATNOL!Y OTREYEWG,

@ zovdeopog asovay (D Ewwol xoyhieg ®
omi opatomrag O ogurripee oxowvion &
WITOVAOVL OTEQEWONG Q@ ZUopaTooRoLvo ®
Kévipo g moptag @ emumpdobeto
eEdpTuo ® Alonog D aoparewa-SL @
ehatipue oTpéypeng AEETA amoTevimuévo @
Kévrpo g moptag @ emumodobeto ehatiow

65



| Exivia

otpéyews AEEIA TevTmpéva,

® ApLBUOG OTROWMV TEVIMIATOC,
AQOZAPETE TOUG HOYALES TOV OQURTIOA,
QPALOEOTE TLG (POVOXETES TOV OYOLVLON, OVOTE
TC CURPATOOOLVE TTOOS TC HATO) HOLL
OTEQEMOTE Ta 0TO EMITTEOGETO EEGOTNI.
TTEQLOTREPETE TO EAATNOL OVO (PORES TTROS
Y ®atevthovor o delyveL TO BEROS o
auoiETe otabepd Toug woyhieg Tov
GUVOETILOU TWV HEGVIIY,

(To onPELo £VONS TWV GEOVIY, TTOETEL VL
£lvan 00aTo and Ty avilotouym on
0PATOTNTOS TOV OPUKRTNEO). AlYES OTOOGES
ETLITAEOV, GULPWVO TTAVTO LE TLS UVTIOTOLLES

odnyleg, mpoodidouv euxokio 0TO GvoLype TNG

TOpTOS. Metd omd Ty TamobETnan Twy
EACLTNOLIVY, TO GVOLYLE TNG TTOOTAS ElvaL
#avoviro. Tomobetnote Ta provkovia
OTEQEMONS OTO CUYKOUTNTNOC.
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IMpocoy: Otoy Ta ehamioia
BOioROVTUL GE TEVIONEVI XATAOTHOT),
TOEMEL VO, VLAQYEL i X1 avoy 0TO
GELQOUATE YUX TV ATOGUYY
duvatomres Toifine.

ALTQIVETE TC EATIOLUE,
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Vigtig information til forbruger.
Laeses noje og opbevares
omhyggeligt!

Garanti

#ndring af dele og/eller foragelse af fyl-
dingsveegten séledes den ikke udlignes
af de foreskrevne fiedre, medferer at der
ikke kan ydes nogen garanti,

Stalporte

Portbladet er grundlakeret med en Poly-
esterlak. Hvis man ensker en
overlakering: Overfladen slibes let,
rengeres med vand og tarres. Yderligere
behandling foretages med en kunsthar-
pikslak.

Port med portblad af trae

Treeet er fra fabrikkens side grund-
behandlet og er dermed ogsé ved-
varende impraegneret mod blaspint
og treeskadedyr. Straks efter mon-
teringen skal der foretages en vide-
rebehandling. Enhver almindelig
handelsmaessing type treebeskyt-
telsesmiddel eller daekkende
maling er velegnet. Undgé marke
farver. Porten ma kun monteres i
helt terre garager, og ma ikke
behandles, nér den er fugtig, da der
ellers kan opsté skjolder.

Hvis garagen efter portmontage
pudses eller glattes, skal porten
holdes aben et par dage, da traeet
ellers kan tage skade.

For indmuring skal porten ubetin-
get veeret godt afdaekket, da steenk
af mertel, cement, gips o.s.v. kan
efterlade kraftige maerker.

Betjenings- og vedligeholdelses-

vejledning.

1. Manuel portbetjening méa kun foretages
med det ud- og indvendige greb eller trask-
tovet.

2. Ved lukning skal man lade lasefallerne
koble sikkert ind.

3. Ved el-betjente porte skal de stedlige sik-
kerhedsforskrifter overholdes.

Kontrol

1. Wirer kontrolleres for brud og beskadi-
gelser.

2. Portbladets afbalancering kontrolleres.

3. Alle fastgerelsespunkter pa karme, skin-

ner og opheeng kontrolleres.
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Vedligeholdelse

1. Alle porte ber kontrolleres af sagkyndige
efter behov og mindst én gang arligt.
Serviceaftale kan indgas med os,

2. Beskadigede wirer udskiftes (skal udferes
af portmonter).

3. Ved utilstreekkelig voegtudligning efter-
spoendes torsionsfiedrene i h.t. monte-
ringsvejledningens punkt 20.

Forsigtig - hejt omdrejningstal!
(Udferes af portmonter).

4. Hoengsler og rulleholdere smeres.

5. Lasecylinderen ma ikke smeres med oliel.
Virker den treeg, mé der udelukkende
anvendes grafitstev.

Ovenncevnte vedligeholdelsesarbejde
skal foretages mindst hver 6. maned.

6. Rensning
a. Kunststofruder rengeres bedst med en

bled kiud eller svamp, tilsat rigeligt vand
og evt. rengeringsmiddel. Skurende
rengeringsmidler, skarpt voerktej og alko-
holholdige rensemidler mé ikke anvendes,
da disse udleser speendingsridser. Fysisk
er kunststofruder ikke diffusionstcette,
hvorfor der afhcengig af monterings- og
vejrforhold forbigende kan opsté kon-
densvand.

. Tilsmudsning af grundlakeringen kan fier-

nes med alm. handelsmaessige
rengeringsmidler (anvisning fra fabrikanten
skal overholdes).

Henvisning:

Denne monteringsvejledning med
kontrol- og vedligeholdelsesangi-
velser overdrages til brugeren af
porten. El- betjeninger skal monte-
res, kontrolleres og vedligeholdes
ifelge separat monteringsvejled-
ning.
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Monteringsvejledning

Vigtigt: Fer montering af ledhejse-
porten skal portabningen og gara-
gegulvet veere klargjort.

Billede 1

Montér fastgerelsesbeslaget pa karmen ©
pé udvendig side, alternativ @ péindvendig
side. Indstilles | passende hejde (jvf. meter-
grundmal) @ . Justér med vaterpas © og
fastskru. Afstandsskinne fiernes og skruen
® skruesind. Teetningsliste ® glattes ud
fra bund til top.

® Forbindelsesskinne (her anvendt som
afstandsskinne).

Dyvelplaceringer.

Billede 2

Holder til lejekonsol () anbringes. Forst
monteres hejre, derncest venstre akselhalv-
part, og forbindes ved hjcelp af akselkobling
@ . Skub wiretromlerne axialt i pilens retning
mod konsolen. & Wiretromlebetegnelse:
3039941 L, ® Wiretromlebetegnelse:
3039940 R. © Hajre torsionsfieder, ©
Venstre torsionsfieder. ® Torsionsfiederbe-
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tegnelse. © Akselholder fra 4130 mm. &)
Wiretromlebetegnelse: 3006085 L. &) Wire-
tromlebetegnelse: 3006077 R. & Portens
midte. @ Overkant sidekarm.

Bemcerk: Fjedrenes overflade ma
ikke beskadiges, hverken meka-
nisk, ved svejsning eller til brug
som "jord" ved svejsning.

Billede 3

Vandrette kereskinner ® foestes lost (se pkt.
C) og forbindes med afstandsskinnen @ 2
Skinnerne svinges op og understattes.

Billede 4

Skinnesving monteres og fastgeres til den
vandrette kereskinne. Samlingen skal veere
jeevn. De fire afbilledede skruer speendes
stramt. Troektovet monteres.

Billede 5

Bagerste kereskinneophceng monteret til
siden ®), de vandrette kereskinner justeres
ved maling af diagonalerne ©), jvt. billedet,
eller bagerste kareskinneophceng monteret til

loftet @.

Billede 6

Midterste kereskinneopheeng monteret til lof-
tet @ . Klemmeankeret ® paklipses. Fra
portbredden 3510 mm forsynes ophcenget
med ekstra skraafstivning ved hjcelp af for-
steerkningerne, som tages fra paletten ().

Billede 7
Bundtastning monteres | bundprofilet inden
bundsektionen fiernes fra paletten.

Afstandspropper © skal
scettes i begge ender!

Billede 8

Vandrette kareskinner beslag H, skinnesving
monteres som under pkt. 4.

@ Treektovspillets placering.

Billede 9
Stopfiedre, ved beslag H.

Billede 10
Bundbeslag monteres med kererulle. Troekto-

* vet @ fastgeres til bundbeslaget. Grebet @

monteres ferst efter at bundbeslaget er skruet
pé portens laseside.
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Billede 11
Montering af handtag efter indbygning af
bundsektionen.

Billede 12

Heengsel type 2

Ved vindforstcerkning &) (frabredde

4010 mm) monteres haengslet under vindfor-
stearkningen.

Billede 13

Heengsel type 2

Ved vindforstaarkning @ (fra bredde

3510 mm) monteres heengslet under vindfor-
staerkningen.

Billede 14

Alle kereruller justeres i pilens retning A und-
tagen den anden kererulle fra neden, der ind-
stilles i pilen retning B. Skruerne fra indpak-
ningen anvendes. ® Rulleholder. Kareruller-
ne skal veere let drejelige.

Billede 15
Portens I&s monteres nér sektion nr. 2 er
monteret.

Billede 16
Montering af laseboilt.

Billede 17

Indstiling af everste kererulle ved manuel
betjening. Rulleholder ® i niveau med top-
beslag ®.

Billede 18

Indstilling af everste kererulle ved el-maskine-
ri. Rulleholder ® 10 mm hojere end overkant
topbeslag ® , jvf. markering @.

Billede 19a

Sidehcengsel type 24, beslag H,®
sidehcengsel. Kererullerne skal veere let dreje-
lige.

Billede 19b
Toprulleholder, beslag H.

Billede 20

Torsionsfiederaggregat.

® Akselkobling. (D Pinolskrue. ® Kighul.
© wireklemme, & Fjedersstrammer. ©
wire. ® Portmidte. @ Bundbeslag. ©
Skive. @ Si—sikring. @ Heijre torsionsfieder,
uspcendt. @ Hejre torsionsfieder, spoendt.
@ Antal omdrejninger.

Koblingsskruer lesnes, wireklemmerne fier-
nes, wirerne troekkes nedad og fastgeres pa
bundbeslaget. Fiedrene spoendes i pilens ret-
ning med 2 omdrejninger og koblingsskruer-
ne strammes (akselenderne skal voere synlige
i kighullet). Antal omdrejninger i henhold til
angivelserne pa typeskiltet giver i begyndel-
sen et for stort treek | &bneretningen. Nar fied-
rene har sat sig udlignes dette.

Holdere til fiederstrammer monteres og fie-
derstrammerne & klemmes fast.
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Bemocerk! Ved speendte fjedre skal
der stadigveek veere luft mellem fje-
dervindingerne, séledes at det ikke
opstéar friktion. Fjedrene smores let.
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Informagoes importantes para o
utilizador. Por favor, preste atengao
e siga-as cuidadosamente,

Responsabilidade

Nao se assume qualquer responsabili-
dade, apos alteragao das pegas de
servigo, ou aplicagao de peso adicional
de enchimento ndoc compensado pelas
molas de extensao, determinadas para

Caso ainda tenham que ser efec-
tuados trabalhos de reboco na
garagem apdés montagem da porta,
esta tera que ficar aberta por uns
dias para evitar danos no revesti-
mento.

Antes de rebocar, a porta tem que
ser totalmente coberta pois salpi-
cos de argamassa, de cimento,
gesso, etc., deixam manchas muito

pigmentado, usual no mercado, ou
vernizes opacos adequados.
Ambas as pinturas, devem estar
adaptadas entre elas e devem apli-
car-se em todos os lados. Devem
evitar-se vernizes escuros. A porta
s6 deve ser montada em garagens
secas e deve também ser pintada
somente com o tempo seco.

aporta. fortes.
Sujidades que surjam no revesti-

Instrugoes de montagem e manutencao
1. Funcionamento Manual da porta usando

Portaem aco mento-base de poliester, poderao apenas o punho exterior, interior ou o cabo
O acabamento do painel da porta & ser removidas com um produto de de tracgao,

termolacado, nao necessita de limpeza usual (observar as 2. Ao fechar, engatar bem o fecho.
acabamento posterior. instrucoes de aplicagao do fabri- 3. Ao automatizar a porta, devem observar

Para pintar; polir a superficie, limpar cante).

com agua e secar. Porta com forro de madeira.

Tratamento posterior: com qualquer As partes de madeira, sao submeti-

tinta de resina sintética comercial. das a um tratamento base, de fabri-
co, de maneira que estas fiquem
protegidas contra o apodrecimento
e parasitas da madeira (carcoma
azul e caruncho). Antes, ou logo
ap6s a montagem, deve efectuar-
se um tratamento suplementar.
Recomenda-se uma pintura com
verniz protector para madeiras,

as instrugdes de montagem respectivas
ou deve contactar o fabricante.

Instrugoes de inspecgéao

1, Testar os cabos da porta guanto a pontos
de ruptura e danos.

2. Determinar o equilibrio da porta no eixo
da mola de torgéo.

3. Testar todos os pontos de fixagéo do cai-
xilho e suspensoées.
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Manutencao

1. Em zonas industriais, as janelas, e portas
accionadas devem ser testadas por um
perito, com comprovativo por escrito,
antes da primeira colocagao em
funcionamento e sempre que necessario
mas, pelo menos, uma vez por ano. Os
contratos de inspeccao e de manutengao
podem ser celebrados connosco.

2. Substituir cabos da porta defeituosos.

(A substituicdo deve ser feita por tecnicos
especializados).

3. As molas de tensdo devemn ser retesadas
caso ndo demonstrem um equilibrio sufi-
ciente, conforme o ponto 20 das
instrugoes de montagem. Cuidado -
redobrado. (Servigo a realizar apenas por
pessoal especializado),

4. Apertar as dobradicas e os porta-rolos.

5. Néo lubrificar o cilindro da fechadura.
Caso este se torne perro, desemperrar
apenas com po grafita.

Os restantes servigos de manutengao
devem ser efectuados de 6 em 6
meses,

6. Limpeza
a. As vidragas limpam-se melhor com uma

esponja, ou com um pano molhado, com
bastante agua e, eventualmente, comum
detergente suave para plasticos. Néo se
devem usar detergentes abrasivos, ferra-
mentas afiadas nem

"Limpa-vidros" que contenham alcodl pois
estes activam o aparecimento de fendas
devidas a tensao.

Vidros de plastico nao séo, fisicamente,
herméticos a difusao, o gue, no interior,
pode provocar a formagao de condensa-
dos passageiros, conforme as condicbes
deinstalagéo e climatéricas.

. Os restos de sujidade do painel da porta,

podem ser eliminados com um produto de
limpeza corrente, para superficies lacadas
(observe as instrucoes de aplicagao do
fabricante).

AVISO:

Estas instrugdes de montagem com
informacoes sobre ainspeccao e
manutengao da porta devem ser
entregues ao utilizador da instalagao.
Accionamentos eléctricos devem ser
montados, controlados e mantidos
de acordo com as instrugos de mon-
tagem separadas.
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Instrugao de montagem

AVISO: Antes da montagem da por-
ta seccional, as aberturas da porta
e o pavimento da garagem tem que
estar prontos.

Fig. 1

Montar o parafuso de ancoragem nas pegas
do caixilho, passando, alternadamente, da
@ montagem exterior para @ montagem
interior; colocar a altura devida na parte de
dentro da abertura (ver marca de medigao
©, alinhar comn o nivel da bolha de agua ©
e apertar, Retirar a barra de alinhamento.
Apertar parafuso ®. Alisar as juntas de
vedagao ® de baixo para cima.

® Guia de uniao (aqui como barra de alinha-
mento) ® Colocagao de buchas

Fig.2

Montar a fixagéo do porta-eixos & . Montar,
primeiro, a seccao da direita do eixo e depois
da esquerda, liga-las pelo acoplamento @.
© tambor para cabos deve ser empurrado
de forma axial no sentido da seta, contraa
fixagao conica.
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@ No. ponto de referéncia do tambor para
cabos: 3039941 L (esq.) ® No ponto de
referéncia do tambor para cabos: 3038940 R
(dir) © Molade torcao DIREITA © Mola de
torgao ESQUERDA (©) No ponto de referén-
ciadamola de torcao © 2 Porta-eixos a
partir de 4130 mm No ponto de referén-
cia do tambor para cabos 3006086 L (esq.)
@) No ponto de referéncia do tambor para
cabos: 3006077 R (dir) ® Meio daporta @
Canto superior do montante do aro da porta.

ATENGAO: A superficie das molas
néo pode ser danificada nem meca-
nicamente, nem através de solda,
de ligacao a terra da corrente de
soldadura, etc.

Fig. 3

Aparafusar as barras de guias horizontais sol-
tas conforme ponto ©, liga-las através
dabarradejuncao @), eleva-las e apoia-las.

Fig. 4

Instalar o guia curvo e aparafusa-lo acs guias
vertical e horizontal. Regular a jungao da
superficie de apoio livremente. Apertar bem

os guatro parafusos. Suspender o cabo
manual,

Fig.5

Suspensao da barra de guia traseira, fixacao
lateral ®. Alinhar as barras de guia horizon-
tais, medindo as diagonais @), ver llustracéo,
ou suspenséo da barra de guia traseira,
fixagao ao tecto @,

Fig. 6

Suspensao da barra de guia ao melo, fixagao
ao tecto ® cravar a ancoragem de aperto
®. A partir de uma largura da porta de

3510 mm, montar a suspensao com um
reforgo de escora da palete ®.

Fig. 7
Introduzir a junta de vedagéo do solo antes
de retirar da palete a barra inferior da porta.
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Nao esquecer os tampdes
distanciadores (&) de ambos os
lados!

Fig.8

Montar os guias horizontais versao H,

€ 0 guia curvo com raio como indicado
noponto 4. & Posicao tensdo do cabo
manual.

Fig.9
Montar o amortecedor do encosto versao H
no guia vertical.

Fig. 10

Montar a pega de montagermn com o rolete
inferior, atar o cabo manual ® apegade
montagem (a partir de RM 2125 mm). Cravar
opunhomanual @ s6 depois de aparafusar
a pega de montagem.

Fig. 11
Montagem do jogo de puxadores apos a
instalagéo da barra inferior da porta.

Fig. 12

Dobradiga tipo 2

Caso se monte o reforgo da porta (D (a partir
de 4010 mm de largura), montar a
dobradica.

Fig.13

Dobradica tipo 2. Caso se monte o reforgo da
porta (V) (a partir de 3510 mm de largura),
montar a dobradica.

Fig. 14

Regular todos os roletes inferiores no sentido
da seta A, apenas o segundo rolete inferior no
sentido da seta B. Utilizar também os para-
fusos da palete. ® Porta-rolo.

Fig.15
Montagem da fechadura da porta apos
instalagao da segunda barra,

Fig. 16
Montar os pinos de fecho.

Fig.17

Regulagao do rolete superior em caso de
operagao manual. Porta-rolo (R) alinhado
com o canto superior do suporte de cilindros

®.

Fig. 18

Regulaga@o do rolete superior accionando a
porta. Porta-rolo ® 10 mm mais alto do que
o canto superior do suporte das rodas ®, ver
marca @ .

Fig. 19a
Suporte das rodas e dobradiga tipo 2H, ver-
séo H, ® Suporte das rodas.

Fig. 19b
Porta-rolo superior, verséo H.

7
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Fig. 20

Sistema da mola de torgéao

@ Acoplamento do eixo (D Parafuso com
olhal ® Orfficio visual (O Bragadeira do cabo
@D Mandril de fixagdo © Cabodeaco B
Meio da porta @ Pega de montagem ®
Aniha (D Fusivel de Seguranga () Molade
tor¢éo sem tensao DIREITA ( & Molade torgao
com tensao DIREITA @ Numero de rotagtes
de tensao.

Desapertar os parafusos do acoplamento,
retirar as bragadeiras do cabo, puxar o cabo
de ago para baixo e prendé-lo na pega de
montagem. Esticar as molas com duas voltas
no sentido da seta e apertar bem os parafu-
sos D do acoplamento (a pancada do eixo
tem que ser perceptivel no orificio visual do
acoplamento). Mais rotagoes de tensao, se-
gundo indicagtes na placa de caracteristicas,
fazem com que o porta se abra. Ao colocar
as molas, a marcha esta equilibrada. Introdu-
zir os mandris de tenséo nos suportes crava-
dos anteriormente.
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ATENCAO: Com as molas estica-
das, tem que existir uma pequena
folga de torgao de forma a evitar
forca de atrito. Olear ligeiramente
as molas.
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Dilezita informace pro zakazniky.
Prosim dodrzujte navod a peclivé
jej uschovejte!

Zaruka

Zaruka se nevztahuje na zmény ve
funktnich tastech, napf, pfizméné
vyplnivrat, jejichz hmotnost nemize
byt kompenzovana predepsanymi
taznymi pruzinami vrat.

Ocelovavrata

Vratove kiidlo je opatfeno zakiadnim
polyesterovym nastfikem. V pfipadé
pfelakovanije nutné:

Plochu obrousit, otistit vodou a osusit.
Dalsi zuslechténi je moZné viemi
obchodné béznymi laky na bazi synte-
tické pryskyrice.

Vrata s dfevénou vypini

Drevéné dily jsou vyrobcem v zakla-
du opracovany a tim také trvale
impregnovany proti modrani a
skldclim dreva. DalSi Gprava musi
nasledovat ihned po montéazi.
Doporutuje se dalsi mezinatéra
konetny natér, ktery miize byt
nanesen pigmentovyni ochrannymi
lazurami na dfevo, béZnymi na trhu,
nebo vhodnymi malifskymi krycimi
laky. Oba natéry musi byt vzajemné
sladény a vSestranné naneseny.
Tmavé lazurové barvy a natéry se
nemaji pouzivat. Vrata mohou byt
namontovéna jen do suchych
garazi a nesmeéji byt natirana ve
vihkém stavu. :

Jestlize se po montazi vrat v garazi
jesté provadéji jakékoli upravy -
omitka, natéry malovani, pak musi
vrata zistat nékolik dn(i otevfena,
aby nedoslo k poSkozeni dieva.
Bé&hem podobnych praci musi byt
vrata peclivé chranéna, aby
nedoslo k poskozeni jejich povrchu

zejména omitkou, cementem nebo
sadrou, kterée by zanechaly silné
skvmy.

Navod k obsluze a udrzbé

1

Pfi manualni obsluze vrat pouzivat
pouze vnéjsi drzadlo, vnitfni drzadlo
nebo tazné lano.

. Pfizavirani dbat na bezpetné zapadnuti

uzaverq.

. Pfi automatizaci vrat dbat na

odpovidajici bezpetnostni pfedpisy,
pfip. se informovat u vyrobce.

Zkusebni instrukce

g o

Prezkouset lana vrat zda nejsou nalome-
nanebo poskozena.

. Zjistit vyvazeni lamely vigi hfideli zkrutné

pruziny.

. Prezkouset vSechny upevihovaci body

ramu a zavesd(.
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Udrzba:

1

.Jsou-li vrata namontovana v primys-

lovych objektech, je tfeba pfed prvnim
uvedenim do provozu a dale podle
potfeby, nejméné vsak jednou rocné,
prekontrolovat vrata i motorovy pohon
odbornikem a toto pisemné potvrdit.
Smlouvu o kontrole a idrzbé je mozno
uzavfit s nami.

. Poskozena lana vrat vyménit (vyménu

provadi odbornik).

. Pfi nedostatetném vyvazeni je treba

dotahnout zkrutné pruziny podle bodu 20
montazniho navodu. Pozor vysoky tocivy
moment! (nechat provést pouze
odborniky).

.Mazat kloubové zavésy a kladkové

drzaky.

5. Neolejovat uzavirajici cylindr! Pfi

tuhem chodu pouzivat pouze grafitovy
prasek.

VysSe uvedena Udrzba se musi provadét
nejméné kazdych 6 mésicl.

6. Cigténi

a. Tabule zumélé hmoty se Cisti nejlépe
mékkou utérkou nebo houbou,
dostate&nym mnozZstvim vody a slabym
tistidlem na umeélé hmoty. Drsné Eistici

prostredky, ostré nafadi, nebo »Cistidla na

sklo« obsahuijici alkohol, se nesméji
pouzivat, protoze by zpUsobily trhliny.
Tabule zumélych hmot nejsou fyzikalné
naprosto difusni, takZe se ve vnitinim
prostoru miize pfechodné vytvofit podle
montéznich a povétrnostnich podminek
kondenzat.

b. Netistoty na polyesterovem zakladnim
natéru mozno odstranit nékterymi
Cisticimi prostiedky na laky. P jejich
vybéru se fidte pokyny vyrobcd.

Upozornéni: Provozovateli vratového
zafizeni je tfeba pfedat tyto montazni
instrukce s idaji o kontrole a tidrzbé.
Elektrické pohony se montuiji,
zkousSeji a udrzuji podle zviastni
montazni instrukce.
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Montazni instrukce

Upozornéni: Pfed instalaci
selinich vrat, musi byt pfipraven
otvor pro vrata a dokonéeny pod-
lahy garaze.

Zobrazeni1

Na ramové dily pfimontovat Sroubové
zakotveni © vnajsi montaz, alternativné ©®
vnitini montaz, postavit do nalezité vyse (viz
metrovou rysku ©), vyvazit vodovahou ©
a pfipevnit, odstranit pomocnou mefici
kolejnici, zasroubovat sroub ®. Tésnici
pasky ® uhladit zezdola smérem nahoru.
® Spojovaci kolejnice (zde jako pomocna
méfici kolejnice) B Misto pro hmozdinky.

Zobrazeni 2

Zasadit upevnént hfidelového drzaku .
Pfimontovat nejprve pravou polovinu
hfidele a potom levou, spojit pomoci spojky
@ . Lanové bubny je treba posunout ve
sméru Sipky proti pevnym kuzellim.

@ Oznatenilanového bubnu: 3039941L
® oznateni lanového bubnu: 3039940R ©
zkrutna pruzina VPRAVO © zkrutna pruzi-
na VLEVO () ©® oznateni lanového bubnu
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@ 2 hiidelové drzaky od 4130 mm
oznateni lanového bubnu: 3006085L @)
oznateni lanového bubnu: 3006077R &
stied vrat (U) horni hrana, postranni dil
ramu.

Upozornéni: Povrch pruzin se
nesmi poskodit ani mechanicky, ani
svaFfovanim, uzemnénim
svarovaciho proudu atd.

Zobrazeni 3

Vodorovné vodici kolejnice volné
nasroubovat podle bodu ©, spojit pomoci
spojovaci kolejnice @, ototit nahoru a
podepfit.

Zobrazeni 4

Zasadit radius vodici kolejnice a zasroubo-
vat pfi vyvazené vodici kolejnici. Pfesné
sefidit prechod pojizdné plochy. Pevné
utahnout ¢tyfi zobrazeneé Srouby. Zavesit
ruéni lano.

Zobrazeni5

Zavéseni vodici kolejnice vzadu, upevnéni
po strang @, vyrovnani vodorovné vodici
kolejnice m&Fenim diagonal ©), viz zobra-
zeni nebo zavéseni vodici kolejnice vzadu,
upevnéni ke stropu @

Zobrazeni 6

Zavéseni vodici kolejnice ve stfedu,
upevnéni ke stropu@®). Svorkovou kotvu ®
rozevfit. Pfimontovat zavéseni dodatetnym
vyztuzenim z paletizacnich pficek ®od sif
vrat 3510 mm.

Zobrazeni 7
Podlahové tésnén vioZit do upinaciho profi-
lu diive nez se vyjme spodni dil vrat z palety.

Bezpodminetné vtlacit na obou
stranach rozpérné zatky !

Zobrazeni 8

Zamontovat vodorovné vodici kolejnice
druh kolejnic H, a radius vodici kolejnice
jako u bodu 4.

® Poloha rueniho tazného lana.
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Zobrazeni 9
Narazenik pro vertikalni kolejnici /zvySené
kovani/.

Zobrazeni 10

Zamontovat nasadec s vodici kladkou,
zauzlit ruenilano @ na nasadec (od RM
2125 mm).

Rozeviit rukojet ® teprve po nasroubovani
nastavce na stranu uzaveéru vrat.

Zobrazeni 11
Po vsazeni dolniho dilu vrat vmontovat sou-
bor knoflikové rukojeti.

Zobrazeni 12

Pan typu 2

PF montazi zpevnéné lamely(® (od itky
4010 mm) uchytit pant pod vyztuhu.

Zobrazeni 13

Pant typu 2. S vytuhou V

(pro Sifku pres 3510 mm) uchytit zaves pod
vyztuhu.

Zobrazeni 14

Sefidit vSechny vodici kladky ve sméru
Sipky A, pouze druhou vodici kladku zezdo-
la ve sméru Sipky B. PouZit Srouby z pale-
tizace. ® Kladkovy drzak. Rolnitky se musi
lehce otacet.

Zobrazeni 15
Po usanzeni druhé sekce namontovat
zamek.

Zobrazeni 16
PfipevnéniSroubl zamku.

Zobrazeni17

Sefizeni horni vodici kladky pfi ruéni obslu-
ze. Kladkovy drzak ®) v jedné roviné s
vrchni hranou kladkového stojanu @ .

Zobrazeni 18

Sefizeni horni vodici kladky pfi pohonu vrat.
Kladkovy drzak ® 10 mm vy&e nez horni
hrana kladkového stojanu ®, viz

oznateni @ .

Zobrazeni 19a

19a. konzola rolnicky a pant , typu 2H,
Zvysené kovani, (&) konzola rolnicky.
RolniEky se musilehce otacet.

Zobrazeni 19b
19b. Horni kladkovy drzak, druh kolejnic H.

Zobrazeni 20

Agregat zkrutné pruziny @ hridelova spojka
(D kruhové fezné srouby ® viditelny vyvrt
@© lanova spona @ upinacitrn ©
ocelové lano (P) stied vrat @ nasazovaci
dil @ podiozka @ pojistka SI @ zkrutna
pruzina VPRAVO nenapnuta @ zkrutna
pruzina VPRAVO napnuta &) potet
natotenych otacek.
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Uvolnit spojkové Srouby, odstranit lanové
spony, stahnout ocelova lana smérem doldi
a upevnit na nasazovacim dilu. Dvojim
ototenim natahnout pruziny ve sméru Sipky
a spojkové Srouby pevné utahnout (naraz
hiidele musi byt znatelny ve viditelném
vyvrtu spojky). Dalsimf otatkami podle
Udajti typového $titku, se dosahne lehkého
chodu vrat ve sméru otvirani. Jakmile jsou
pruziny zasazeny, je chod vrat vyrovnan.
Upinaci trny zasadit na pfedem zapnuty
drzak.

Upozornéni! Pii napnuté pruziné
musi existovat mald zavitova viile,
aby nedoslo ke tieni. Pruziny lehce
naolejovat.
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BaxHasa nvHpopmauua ans notpe-
6utens. Moxanyicra, cobnoaars
1 TILATENBHO COXPaHATL!

OTBETCTBEHHOCTh

B cnyyae namererus diyHkUMOHaNEHBIX
INEMEHTOB, BHECEHWS AONONHUTENBHOIO
BECA 3ANONHEHMA, KOTOPLIM HE MOXET
Bonee KOMNEHCUMPOBATLEA NPELYCMOT-
PEHHBIMW HOTAKHEIMA NPYXRUHAMM
BOPOT, H3TOTOBWTENL OTBETCTREHHOCTH

HE HeCeT.

MaHens BOPOT B CTANBHOM
MCMNONHEHUN,

MNanens BOpOT B 30KOHYEHHOM BAPHUAHTE
NOKPLITA NONU3CTEPOM, B Cry4ae
HOHECEHUA KPOCKM MOBEPX NonuacTepa
cHa4ana oTWnugyiTe NOBEPXHOCT,
NPOMONTC BOMOM W NPOCYLLUTE, 3aTEM
obpabotaiite 0BbYHON CHHTETUHECKOR
KPOCKOR Ang HAPYXHbIX pabBor.

Boporta ¢ 3anonHeHnem u3 gepesda.
AepeBsiHHbIE YOCTM NPOrPYHTOBA-
Hbl B 30BOJACKMUX YCNOBUSIX U TEM
COMBIM [IONTOBEYHO W HOAEXHO
NPONUTAHBI U NPOTUB CUHEN THUMN
u Bpeputenen apesecuHel. Cpazy
}e Nocne MOHTOKO CreayeT npo-
W3BECTH AONOJNTHUTENBHYIO 06pa-
60T1Ky. PekomeHayeTcs B KCHKO0M
cnyyae NPou3BoaUTbL OAHY Npo-
MEXYTOUYHYIO NOKPACKY U OQHO
3aKNOMMTENBHOE NOKPbITHUE. Ang
NOKPACKN MOXHO MCMONBL30BATHL
CTOHAQPTHBIE, UMEIOLLIMECH B
TOProBne, NMIMEeHTUPOBOHHbIE
Nnasypu AN 301WMTbl APeBeCrHbI
WY NOAXOoASALME NOKPOBHLIE
naku. O6e nokpacku 4OmKHsI
6bITb NOAO6PUHbI OAHO K APYTon
B LIBETOBOM OTHOLLEHWW, NOKPbI=
BOTHL Cnegyer obe ctopoHbl. He
PEKOMEHAYETCHA NPUMEHATL TEM=
Hble nazypu n nokpbitus. Bopora
cnegyer MOHTUPOBATL TONbLKO B
CYXMX rapadKax v X Hesb3a oKpa=
LUMBATE B MOKPOM COCTOSIHUM,

Ecnu creHbl rapmka WTyKaTypsTcs

YXe noone Toro, KaK Bopora
YCTQHOBMEHbDbI, OCTABbLTE X

OTKPbITEIMW HO HECKOMNBKO AHE BO

na6exxaHne rNoBpeXxaeHVs
Aapesecn Hbl.

PyKOBOACTBO MO 3KCMAyarauuv 1

TEXHUYECKOMY OBCTYyXMBAHMIO

1. Pyuroe obenyxuBaHne BOPOT OCyLiecT-
BNATL TONLKO MOCPEACTBOM HOPYXKHO
PYHKW, BHYTPEHHER PYHKW WK TATOBOTO
KOHOTAO.

2. MNpw 3anuparmi obecnednsars nonHoe
3ACKAKWBAHME 30NOPOB,

3. Mpw aeTomatmaaunm paboTsl sBopoT
crefyeT NpUaepXUBaTLECH COOTBETCT-

BYHOLLKMX NPABHN TEXHUKH He3onacHoOCTH UK

CBA3ATLCA C (PUPMOA-U3rOTOBUTENEM,

PykoBoacTBo No nposeneHuto

KOHTpONsa

1. KaHaTel BOPOT NPOBEPHTL HO HANK4ME
PO3PYWEHWH 1 NOBPEXLEHWHA,

2. Onpepenyrs BECOBOE YPABHOBELIMBAHKE
NONOTHO BOPOT NO OTHOLWEHMIO K BAny
TOPCHOHHOM NPYHUHBI.

3. [NpoBepuTs BCE TOUKM KPEMNEHWA HO PAME W

Nnoaeecke.
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TexHnueckoe obcnyXUBaHME

1. B npomsilwneHHoi oBnacti mexaHnManpo-
BAHHLIE OKHO, ABEPY W BOPOTA LOMKHbI
NOABEPraTLCA KOHTPOMIO Ceuuanuera
C COCTABNEHUEM NMChMEHHOTO KT
WENBITAHWIA Nepeq NepabiM BBOAOM B
3KCNNYaTALMIO, 3aTem No mepe Heobxo-
AUMOCTH, OHOKO HE PEXE, YEM OAWH Pas3
& ron. Bel moxeTe acknioumTs ¢ HamMM
[OroBOP O NPOBEAEHUM UCTBITAHUIA W
TexoBCnyXUBaHKS.

2. CMeHWTb NOBpPEXAEHHHIE KOHATE BOPOT.
(10 pabota ocywecTenseTcn creumanmc-
Tamu).

3. lNpu HepocTaTONHOM BECOBOM YPOBHORE-
LIMBAHUM NOATAHYTE TOPCHMOHHBIE NPYXUHEL,
B cooTeeTcTeun ¢ nyHktom 20 Pykoeogcrea
no moHTaxy. OCTopoXHO — BEICOKMIA
KpyTaLWMiA momeHT! (3ta pabora gonkHa
NPOBOANUTLCH TONBKO CNEeLuancTamu).

4. CmasaTh WApHUpL M PONUKOLERKATENH.

5. LunuHap 3amka He cMa3slBaTs Macnom!

B cnyuae, ecnu aamok

BbiLieHa3BaHHbIe paboTel NO TEX=-
06CY>XXUBAHUIO NPOBOAUTEL HE pexe,
yem ofuH pas B 6 mecsues.

6. Hucrka

a. [nekeurnac nyyLe BCero YMCTUTE MATKON
TPANKOMA unu rybkoi, ¢ Gonblumm
KONWYECTBOM BOJL, H0BABKBE NPU Heobxoau-
MOCTH MATKOE CPEACTRO [15l QUUCTKN
nnactmacc. He uenone3osars AeTEpreHTL &
BWE Necka, OCTPLIE UHCTPYMEHTEl W COAep-
KOLUME CrUPT [ETEPreHTsl ANd YMCTKU CTeKon,
TAK KOK OT HUX NORABNAIOTCA TRELLMHbI
BCNEACTBUE BHYTREHHWX HONPAXEHHA,
Mnekcurnac He umeer GpUaMHECcKoN
b hyIMOHHON NNOTHOCTH, TAK YTO BHYTPH
MOXeT BpemeHHo obpasosarses
KOHAEHCAT, B 30BMCUMOCTHM OT YCNOBMHIA
MOHTAXA W NOroas,

b. [pAab HA NONMaCTEPHOM NOKPLITMK yaanneTcn
CNEUManpPHbIMKM NAKOBbIMA OYMCTHTENAMM
(cHOBMKEHHEIMW MHCTPYKLMAMM
NIPOU3BOANTENS).

Yka3zanue: NMonsiosaremo Bopor
cnepyet nepeaars Hacroswee
PYKOBOACTBO MO MOHTOXY € yKa3a-
HUSIMMW MO KOHTPOMIO U TeX06Cny=
KUBAHUIO.

AnekTpuyeckue NpUMBoab!
MOHTUPOBATL, KOHTPOMWUPORBATHL

¥ 06CNYKMNBATL B COOTBETCTBMMN

C OTAENbHLIM PYKOBOACTBOM MO
MOHTCNY.

PyKOBOACTBO MO MOHTCKY.

Ykazanwe: MNepen moHTOXOM
CEKUMNOHHbIX BOPOT A0MKHbI 6bIT
roToBsl NPOEM ANA BOPOT K Non
rapoka.

N3o6paxenue 1

Kpenute aHkepa k 4actam pamsl,

© -napyxHoe kpennpmue, aneTepHATUBA

@ -sryTpennee kpennerue

BEIDEPUTE NPABUILHYIO BRICOTY ([CMOTPHTE
mapkupoeky 1 metp ot FFL @]I, MCNOnb3Ys
yposres © w kpenure pamy, yaanure dukci-
pylouyio pacnopky. Berasste sunt &,
Mponoxure ynnothutens ©) ot ocHosams ao
sepwinny @ pacnopka (Mcnonsayerca sgonas
yrobu orperynuposats pamy) B mecro
KpenneHus.

N306paxerne 2

YeTaHoBUTh Kpennerve aepxarens sana ®
MOHTMPOBGTb cHa4yana nonosMHy Banad
Ccnpaeaq, 3aTem NoONOBMHY BONA Cneed,
COBOUHWTL C NOMOLLBIO My THI @ KaHaTHbie
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HapabaHel CABMHYTE NO OCH B HANPABNEHUK
CTPENKM NPOTUB HENOABUNKHEIX KOHUYECKMX
H06MH.

@ o6osHaueHme kaHaTHOrO GapabaHa:
3039941 L ® obosHauerme kaHaTtHoro
Gapabara: 3039940 R © ropenonnas
npyxuta CTMPABA O ropcuonnan npyxuna
CNEBA ® obosnHauerme TopenorHoii npy-
xunel @ 2 pepxarens sana, HaumHas ¢
4130 sam @ oB03HQYEeHME KAHATHOTO
Bapabara 3006085 L O6ozHaveHune
kaHaTHoro Bapabana 3006077 R ®
cepenuna sopot ) sepxiuii kpaii Bokosas
4aCTb KOPOBKM.

BHumanue: MNosepxHOCTb NPY>XUH
HEenb3d NoOBPEeXAATh HX
MEXTAHUHECKWN, HW MYTEM CBAPKM,
303emMneHns CBAPOYHONO TOKA U T4,

WNzo6paxerue 3

anBMHTHTb, HE 3ATAMMBAA, TOPHUIOHTANBHEIE
HONPABNAKLLWE LLKHBI COrNACHO NYHKTY
©, COBAWHMUTE C NOMOLLBIO COEAMHUTENLHON
LLKHHBI @, OTBECTH BREPX W NOANEPeTh,

88

WNaobpaxerHue 4

BeraeuTe paguyc HaNpasnsiowei wmHs 1
COEMHHTE BUHTAOMM NPM TOPHUI0OHTANLHO
BLIBEPEHHOM HanpasnsoLiei WwuHe. Nepexon
MEXLY NOBEPXHOCTAMK HANPABNRKOLLMX LKH
OTRErynMpoBaTE 3anoanvuo. Yetsipe
M30BPaKEeHHbIX BUHTA 3aTaHYTh. [TpuueniTs

PYHHOR KaHaT.

MNao6paxeHue 5

[Nopeecka HaNPABNAIOLWMX LUMH C3CK,
KpenneHHe Ha CTopoHe Bueepxo
FOPUIOHTANBHBIX HONPABNAKOLUMX LWKWH NYTEM
MamepeHus guaroHanem @, CMOTPM
|4306p0)|<eH|4e, WKW NOOBECKO HanpasnaoLwmnx

LWKMH C300KW, KpenneHWwe Ha noTonke @

WN3obpaxeHue 6

MNoneecka HONPABNAIOLLMX WKH B CEPEanHE,
kpennetme Ha notonke B, Paaxars knemm-
weie arkepa & . Ha soporax wnpnnoi Gonee
3510 mm yCTAQHOBMTE NOJBECKY € AONONHUTENB-

HeIM YEpenneHuwem pacnopkamu NnoanoHoB .

WN3obpaxeHue 7

[Nepep cHATHEM HIXHErO 3BEHA BOPOT €
NOAROHO BCTABUTE YNNOTHEHWE MEXaY
BOPOTAMW M NONOM B NPUemMHBbIA NPodunb.

0693arentHO BAGBUTL PACNOpPHbIE
npo6ku &) ¢ o6enx cropo!

Nz06paxeHne 8

MOHTUPOBATH PARWYCHYIO YOCT
FOPHUIOHTANEHBIX HONPABNAIOWMX LUKMH,
npuéopsl Tuna H, kak onucaHo s
nyHkre 4.

(ED NO3NLIUS PYYHOW KQHATHOM TArK

WN3o6paxerue 9
YrnopHeli amopTuaaTop, npmubopsl Tuna H,
MOHTMPORATL K BEPTUKANLHOKW HANPABNAIOLEN

WrHe,

MN3obpakerue 10

MoHTHMpOoBATE HOCOOHOMW 3NEMEHT C
HOMPOBNAIOLLMM PONHKOM, CBA3OTL Y3MOM
PYYHOM KaHaT @) wa HacanHom anemerTe
(HaumHas ¢ RM 2125 mm). Pyuxy © paaxats
TONLKO MNOCNE NPUBUHYMBAHMA HACOAHOMO
3NEMEHTA K 3ANOPHON CTOPOHE BOPOT.

Nzob6paxenne 11

MonTtax Habopa pydek-kHonok nocne
MOHTOXO HUXHETO 3BEHA BOPOT.

606MH.

@ obosHaueHme kaHatHoro GapabaHa:
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N3oepaxerne 12
apHup Tuna 2.
C apmnposutnem (D (npu LDB 4010 mm)

KPENUTE LWAPHUP NOJL apMaTypO#.

WN3o06paxerue 13

WapHup tuna 2.

C apmmuposarvem & (npu umpune Gonee
3510 mm) kpenure LIOPHUP NOJ APMATYPONM.

N306paxenne 14

OrperynupyiiTe Bce ponukm 8 HONPABEHUH
CTPEnNkKKn ® W TONBKG BTOpOﬁ PONKK CHU3Y — B
HanpasnexHmu ® MCI"IO]'II::Q\J’IHTE TOKXE BUHTBI C
noonoHa. ®pOJ'IMKOﬂGp>KGTEJ'Ib. Ponuku
OOMKHbI NErKO BPOLLATHCA.

N3o6paxerne 15
Cobepure aamok, yCTANoBUTE Ero BO BTOPON
CeKLKWH,

N3o06pakenune 16
Kpennenne sanoproro 6onra.

N306paxenne 17

CoefiHuTe BEPXHUH PONMKOAEPXATENL €
PONKHKOM ONA PYHHOTO ONEPUPOBOHMWS.
Ponukopepxarens & qonken Gutp obpaiiet

N3ob6paxerne 18

Perynuposka BepxHerc ponuka npu Hanu4um
snektponpueonn. Kpenure ponukogepxatens
®H(] 10 Mm BbilLe KPOHIWITERHD ponyKa .
CraTpuTe MOpKUpPOBKY .

MN3o0b6paxceHue 19a
190 kpoHwTerH ponuka W WwapHup , Thna 2 H.
Tpak H, kponwrein ® Ponukn nonxHe nerko

BPAWATLCA,

NzobpaxeHue 19b
BepxHui ponukonepkatens, tpak H.

MNaobpamxenne 20

Komnnekt TopcuoHHoi npyxkuHsl
® wydra sana O konsuessie camoHape-
satoumecs surtel © cmorposoe otsepcrue
Dranatrui soxum @ naraxuas onpaska
© cransHoii kanar B CEpPeirHa BOpOT @
HOCOAHOR 3NemeHT ® wanba @Sl—cmnop
(D ropenonnas npykura CIPABA Hena-
manyras @) ropenonnas npyxuna CIIPABA
naranyras @ konmuectso obopotos
HOTHXEHNA
OrsepHyTh BUHTH MydThl, YOANUTL KAHOTHLIE
3QKMMBL, CTANBHBIE KAHATH OTTAHYTH BHW3 W
3OKPENUTL HO HOCAAHOM 3nemenTe. [TpyKnHbI
HOTAHYTL Ha ABa 06OPOTA B HANPAOBNEHWM
CTPENKM W 3ATAHYTb BUHTE My TH [CTHIK BANOR
fonkeH GbiTb BAAMM B CMOTPOBOM OTBEPCTIHN
MY DThI).
LlononHuTensHbie NOBOPOTE HATAXEHUA NO
TMNOBOK TOBNUYKE NO3BONRIOT AOCTHYE
NEKOro X0 BOPOT B HAMNPOBNEHUHA QTKPLITHSA.
Mocne nocanku NPYXUH xo4 BOPOT
BHPUBHUBAETCH, HaTaxHbe onpasku BCTOBKTE

B 30pOHEE 30XATHE AERKATENW.
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HEZHOYUTENbHBLIN MEXXBUTKOBLIA
3a30p, 4TOBbLI HE BO3HUKIIO CUN
TReHws. MpyXuHbl cnerka
cmazaTh.
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