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Zur Grundbehandiung und Pflege fur Garten- und Terrassenmobel
Fur alle Holzarten sowie fur Thermoholzer und geflammte Holzer

volldeklariert

mit natiirlichen Rohstoffen

farblos

offenporig

pflegeleicht

strapazierfahig

schmutz- und wasserabweisend

DIN 53160 Schweif- und Speichelechtheit

Eigenschaften:

BIOFA Teakél ist eine farblose Verkochung aus natiirlichen Olen und
Harzen zur Holzoberfldchenbehandlung fiir Garten- und Terrassen-
mébeln im AuPenbereich. Belebt und vertieft die natiirliche Struktur
und Tonung der behandelten Untergriinde und ergibt eine offen-
porige, seidengldnzende, pflegeleichte Oberflche, die das Holz vor
Witterung schiitzt. Es erfiillt die Norm DIN 53160 fiir Schweip- und
Speichelechtheit.

Das Teakdl eignet sich zur Grundbehandlung wie zur Pflege wetter-
strapazierter Garten- und Terrassenmdbel und ist fiir alle Holzarten
sowie Thermohdlzer und geflammte Holzer geeignet.

Inhaltsstoffe:

Leindl, aromatenfreies hochgereinigtes
Testbenzin, Holzdl, Ricinendl-Kolopho-
niumharzverkochung, Zinkoxid, Mikro-
wachs, Quellton, Entschdumer, Netzmittel,
Zirkonium-, Kobalt- und Mangan-Trockner,
Antioxidans.

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung: Die Untergriinde miissen trocken (Holzfeuchte
max.12 %) und sauber sein, evtl. mit BIOFA Verdiinnung 0500 reinigen.
Alte Anstriche griindlich entfernen. Endschliff bei Gartenm&belober-
flachen mit 180-240er Kérnung.

2. Verarbeitung: BIOFA Teakdl durch Streichen oder Rollen gleichmd-
Pig auftragen und trocknen lassen. Ein zweiter Auftrag mit voraus-
gegangenem Zwischenschliff (240er Korn) erhoht die Lebensdauer der
Oberfldche und macht sie pflegeleichter.

Wichtig: Unbedingt Vorversuche durchfiihren! Nicht unter 12° C
verarbeiten! Gebinde aus unterschiedlichen Chargen vor der Verarbei-
tung mischen! Die Mdbel regelmapig reinigen und auf eine geschlos-
sene Olschicht achten! Evtl. Pilzbefall sofort entfernen und bei Bedarf,
jedoch mind. einmal im Jahr nachdlen. Im Winter geschiitzt lagern.
Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte in Innenrdumen ist
fir optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Behandelte Mébel nicht
vor mind. 48 Stunden Trockenzeit beniitzen.

3. Reinigung der Arbeitsgerate: Sofort nach Gebrauch mit BIOFA
Verdiinnung 0500 reinigen.

4, Pflege: Zur Pflege wird das Ol einmal diinn mit Pinsel oder Lappen
aufgetragen.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Ricksprache
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit
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Trocknung:

Nach 6-10 Stunden staubtrocken, nach 12 Stunden schleif- und ber-
streichbar (20°C / 50-55% rel. Luftfeuchte).

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag:

1. Auftrag: 70-100 ml/m? bzw. 10-14 m?/l,
2. Auftrag: 30-50 ml/m? bzw. 20-30 m?/|
Hangt aber stark von der Saugfahigkeit des Untergrundes ab.

Lagerung:

Kuhl, trocken und qut verschlossen lagern. Hautbildung moglich.
Vor erneutem Gebrauch entfernen. Ol evtl. durchsieben.

Gebinde:
150 ml Glasflasche
375ml, 11und 10 I innenlackierte Weiblechdose/-eimer

Entsorgung:

Fliissige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde
bei Sammelstelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils
Grtlichen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine
Restmengen und getrankte Arbeitsmaterialien kdnnen nach dem Aus-
trocknen mit dem Hausmiill entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Stand: 19.11.2021
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Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ent-
hélt Cobalt-bis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Beratung fiir Allergiker: Tel.: +49(0)7164-9405-0
Mit Produkt getrankte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in
Metallbehélter aufbewahren oder wéassern und auf nicht brenn-
barem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen -(Selbstentziin-
dungsgefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentziindlich.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Freisetzung in die
Umwelt vermeiden. Nur im Freien oder in gut beliifteten Riumen
verwenden. Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die
Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI BERUHRUNG MIT
DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Auf ausreichen-
den Hautschutz achten! Bei Spritzverarbeitung den Spritz- und
Spriihnebel nicht einatmen und geeigneten Atemschutz (Kombi-
filter A2/P2) und Schutzbrille tragen. Beim Erwarmen oder Ver-
spriihen kdnnen explosive Dampf-/Luftgemische entstehen! Bei
Schleifarbeiten Atemschutz (Staubfilter P2) verwenden. Wahrend
der Verarbeitung und Trocknung fiir griindliche Beliiftung sorgen.
Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist maglich!

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhiltlich.
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