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Produktbeschreibungen

Tortyp

Torblatt/Schlupftiir

Sektionaltor SPU F42, Doppelwandiges Stahl-Lamellentor, Stucco gepréagt/Micrograin, Torglieder 625 und 750 mm hoch

Torblatt

Schlupftiir

Verglasung

Torglieder aus PU-ausgeschdaumten, feuerverzinkten Lamellen. Torglieder auBen und innen Stucco geprégt mit waagerechter Sickung in
gleichmaBiger Aufteilung oder auBen Micrograin mit feiner waagerechter Pradgung und innen Stucco geprégt, 625 und 750 mm hoch,
Bautiefe 42 mm. Alle Torglieder mit Fingerklemmschutz. Oberflachenschutz durch Polyester-Grundbeschichtung. Luftungsgitter moglich.

Eingebaut in die mittleren Felder des Tores. Ein Einbau in die AuBenfelder ist nicht méglich — Anordnung beachten! Nur nach auBen
offnend, DIN links oder DIN rechts. Liftungsgitter sind innerhalb der Schlupftiir nicht méglich. .

Bei Toren mit Schlupftir ohne Stolperschwelle darf das lichte ZargenmaB (Bestell-MaB, LZ) die lichte Offnungsbreite + 10 mm nicht
Uberschreiten.

Achtung (bei Schwelle): Bei Rasterhéhen 2000, 2125 und 2250, darf die lichte Offnungshéhe nicht unter der Torhohe liegen.

Rahmen mit Verglasung aus stranggepressten eloxierten Alu-Rohrprofilen in normaler oder thermisch getrennter Ausfiihrung bzw.
Lamellen mit Sandwich-Verglasung sind im dargestellten Einbaubereich mdglich. Eine geringere Anzahl oder abweichende Anordnung
der Verglasungen sind unter Beachtung der Mindestabsténde lieferbar. Verglasungsrahmen sind ab OFF und Sandwich-Verglasung ab
625/750 mm Uber OFF mdglich.

Sektionaltor SPU F42, Doppelwandiges Stahl-Lamellentor, Stucco gepragt/Micrograin, Torglieder 375 und 500 mm hoch

Torblatt

Schlupftiir

Verglasung

Torglieder aus PU-ausgeschdaumten, feuerverzinkten Lamellen. Torglieder auBen und innen Stucco gepréagt mit waagerechter Sickung in
gleichmaBiger Aufteilung oder auBen Micrograin mit feiner waagerechter Pradgung und innen Stucco geprégt, 375 und 500 mm hoch,
Bautiefe 42 mm. Alle Torglieder mit Fingerklemmschutz. Oberflachenschutz durch Polyester-Grundbeschichtung. Luftungsgitter moglich.

Eingebaut in die mittleren Felder des Tores. Ein Einbau in die AuBenfelder ist nicht méglich - Anordnung beachten! Nur nach auBen
offnend, DIN links oder DIN rechts. Liftungsgitter sind innerhalb der Schlupftir nicht méglich. .

Bei Toren mit Schlupftir ohne Stolperschwelle darf das lichte ZargenmaB (Bestell-MaB, LZ) die lichte Offnungsbreite + 10 mm nicht
Uberschreiten.

Achtung (bei Schwelle): Bei Rasterhéhen 2000 und 2125, darf die lichte Offnungshoéhe nicht unter der Torhohe liegen.

Rahmen mit Verglasung aus stranggepressten eloxierten Alu-Rohrprofilen in normaler oder thermisch getrennter Ausfihrung bzw.
Lamellen mit Sandwich-Verglasung sind im dargestellten Einbaubereich mdglich. Eine geringere Anzahl oder abweichende Anordnung
der Verglasungen sind unter Beachtung der Mindestabstande lieferbar. Verglasungsrahmen sind ab OFF und Sandwich-Verglasung ab
500 mm tber OFF méglich.

Sektionaltor APU F42/APU F42 Thermo, Verglastes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel /
Verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel

Torblatt

Schlupftiir

Unterer Lamellensockel aus feuerverzinkten, PU-ausgeschdumten Lamellen, 750 (Standard) oder 1500 mm hoch, auBen und innen
Stucco geprégt mit waagerechter Sickung in gleichmaBiger Aufteilung oder auBen Micrograin mit feiner waagerechter Pradgung und
innen Stucco gepragt. Oberflachenschutz durch Polyester-Grundbeschichtung. Weitere Torglieder mit Verglasung aus eloxierten Alu-
Rohrprofilen in normaler Ausfiihrung (APU F42) oder thermisch getrennter Ausfiihrung (APU F42 Thermo). Bautiefe 42 mm. Alle
Torglieder mit Fingerklemmschutz. Fiillung: Kunststoff-Doppelscheiben klar, 26 mm (S2). Liftungsgitter im unteren Torglied méglich.

Entsprechend dem Tortyp aus stranggepressten eloxierten Alu-Rohrprofilen in normaler oder thermisch getrennter Ausfiihrung,
eingebaut in die mittleren Felder des Tores. Ein Einbau in die AuBenfelder ist nicht moglich - Anordnung beachten! Nur nach auBen
offnend, DIN links oder DIN rechts. Luftungsgitter sind innerhalb der Schlupftir nicht moglich. .

Bei Toren mit Schlupftiir ohne Stolperschwelle darf das lichte ZargenmaB (Bestell-MaB, LZ) die lichte Offnungsbreite + 10 mm nicht
Uberschreiten.

Achtung (bei Schwelle): Wenn die Anzahl der Schlupftiirglieder gleich der Anzahl der Torglieder ist, darf die lichte Offnungshéhe
nicht unter der Torhéhe (RM) liegen.

Sektionaltor ALR F42/ALR F42 Thermo, Verglastes Aluminium-Sektionaltor/

Verglastes, thermisc

h getrenntes Aluminium-Sektionaltor

Torblatt

Schlupftiir

Torglieder aus stranggepressten eloxierten Alu-Rohrprofilen in normaler Ausfiihrung (ALR F42) oder thermisch getrennter Ausfiihrung
(ALR F42 Thermo). Bautiefe 42 mm. Alle Torglieder mit Fingerklemmschutz. Im unteren Torglied PU-Fillung mit beidseitiger Stucco
gepragter Alublechabdeckung 26 mm (FU), weitere Torglieder mit Kunststoff-Doppelscheiben klar, 26 mm (S2). Liftungsgitter im unteren
Torglied mdglich.

Entsprechend dem Tortyp aus eloxierten Alu-Rohrprofilen in normaler oder thermisch getrennter Ausfiihrung, eingebaut in die mittleren
Felder des Tores. Ein Einbau in die AuBenfelder ist nicht méglich - Anordnung beachten! Nur nach auBen 6ffnend, DIN links oder
DIN rechts. Luftungsgitter sind innerhalb der Schlupftiir nicht mdglich. .

Bei Toren mit Schlupftiir ohne Stolperschwelle darf das lichte ZargenmaB (Bestell-MaB, LZ) die lichte Offnungsbreite + 10 mm nicht
Uberschreiten.

Achtung (bei Schwelle): Wenn die Anzahl der Schlupftiirglieder gleich der Anzahl der Torglieder ist, darf die lichte Offnungshéhe
nicht unter der Torh6he (RM) liegen.

Sektionaltor ALR F42 Glazing, GroBflachig verglastes Aluminium-Sektionaltor, Echtglas

Torblatt

Torglieder aus stranggepressten eloxierten Alu-Rohrprofilen in normaler Ausfihrung. Bautiefe 42 mm. Alle Torglieder mit
Fingerklemmschutz. Alle Fiillungen der Torglieder in Verbundsicherheitsglas 6 mm (VG). Alle Fullungshdhen gleich.

Sektionaltor ALR F42 Vitraplan, Exklusiv verglastes Aluminium-Sektionaltor

Torblatt Torglieder aus Polyester-Grundbeschichteten Alu-Rohrprofilen in normaler Ausfiihrung. Bautiefe 42 mm. Alle Torglieder mit
Fingerklemmschutz und Kunststoff-Doppelscheiben klar, 26 mm (S2) und vorgesetzten transparenten 4 mm Kunststoffverglasungen,
wahlweise in einem Braunton oder Grauton. Luftungsgitter im unteren Torglied sind nicht mdglich.
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Produktbeschreibungen

Tortyp Torblatt/Schlupftiir

Sektionaltor Parcel

Torblatt Das teilbare Industrietor fiir spezielle Anforderungen der Paketverladung.
Die optimale Lésung fiir die gemeinsame Nutzung von LKW und Transporter an einer Verladesituation.

Torausfiihrungen SPU F42 Parcel, APU F42 Parcel
Durch Umlegen eines Treibriegels kénnen ein oder mehrere Torglieder entkoppelt werden.

Zarge/Beschlagsart

Seitlich geschlossene, profilierte Winkelzarge mit eingepresster AuBendichtung, gefertigt aus feuerverzinktem Stahl, mit verschraubten Laufschienen und
Laufschienenradius 510 mm.

Torverschluss

Handbetitigt Innenverriegelung mittels Schubriegel, selbstverriegelndem Drehriegel (bei Beschlagsarten mit untenliegender Torsionsfederwelle auf
Anfrage) oder selbstverriegelnder Bodenverriegelung.

Kraftbetatigt Innenverriegelung mittels Schubriegel

Gewichtsausgleich

Torsionsfedern, seitliche Tragseile (bei Niedrigsturz-Beschlag Kombination aus Tragkette und Tragseil).
Die Torsionsfedern sind bei N-, ND-, NS-, NK-, NA-, NH-, GD-, GK-, GS-, L- und LD-Beschlagen flir mindestens 25000 SchlieBungen und bei allen anderen
Beschlégen fir mindestens 50000 SchlieBungen ausgelegt. Bei Ausfiihrung mit Direktantrieb tiber Antrieb, Rohrwelle und seitliche Tragseile.

Sicherheitstechnische Ausstattung nach DIN EN 12604

¢ Handbetatigte Tore mit einer Torsionsfeder, beidseitig mit geprifter Fangvorrichtung und integrierter Aufschiebesicherung

¢ Handbetétigte Tore mit mehr als einer Torsionsfeder mit geprufter Federbruchsicherung und beidseitig mit geprifter Fangvorrichtung und integrierter
Aufschiebesicherung )

o Kraftbetétigte Tore mit einbruchhemmender Aufschiebesicherung

e Fingerklemmschutz auBen und innen

Européisches Patent

Dichtungen

Bodendichtung aus 5-Kammer-EPDM-Profil mit Ausgleichslippe, Seitendichtung, Sturzdichtung, Torglieder-Zwischendichtung.

Hinweis zu Oberflachenbeschichtung

Bei nachfolgend aufgelisteten Farbténen werden die Sektionaltore SPU F42, APU F42 Thermo und ALR F42 Thermo mit Torbreiten von 4510 bis 5000 mm in
Kombination mit den Beschlagsarten NH, GD, GK, GS, H, HD, HS, HK, HA, HU, RD, RS, RK, V, VA, VS, VU und WS zur Reduzierung einer méglichen
Lamellendurchbiegung bei Sonneneinstrahlung mit Torblattverstarkungen ausgestattet und miissen technisch gepriift werden.

RAL 3007 Schwarzrot
RAL 5003 Saphirblau
RAL 5004 Schwarzblau
RAL 5011 Stahlblau
RAL 5013 Kobaltblau
RAL 5020 Ozeanblau
RAL 5022 Nachtblau

Farbton CH 703

RAL 6004 Blaugrin
RAL 6005 Moosgrin
RAL 6007 Flaschengriin
RAL 6008 Braungriin
RAL 6009 Tannengriin
RAL 6012 Schwarzgrin
RAL 6015 Schwarzoliv

RAL 6022 Braunoliv

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7043 Verkehrsgrau
RAL 8014 Sepiabraun
RAL 8016 Mahagonibraun

RAL 8017 Schokoladenbraun

RAL 8019 Graubraun

RAL 8022 Schwarzbraun
RAL 8028 Terrabraun

RAL 9004 Signalschwarz
RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 9011 Graphitschwarz
RAL 9017 Verkehrsschwarz
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Ubersicht Technische Daten

Konstruktions- und Qualitdtsmerkmale

Widerstand gegen Windlast
EN 12424

Tor ohne Schlupftlr, LZ < 4000, Klasse

Tor ohne Schlupftlr, LZ > 4000, Klasse

Tor mit Schlupftir, LZ < 4000, Klasse

Tor mit Schlupftir, LZ > 4000, Klasse

\é\l; isziflehthe't Tor ohne Schlupftir, Klasse
Luftdurchlassigkeit Tor ohne Schlupftir, Klasse

EN 12426 Tor mit Schlupftir, Klasse
Schalldammwert Tor ohne Schlupftir Ry, =...dB
EN 717-1 Tor mit Schlupftir Ry, = . . . dB

Warmewiderstand
EN 13241-1, Anhang B EN 12428

Tor ohne Schlupftir, U = W/m2K 2

- optionale Dreifachscheiben, U = W/m2-K 2

- optionale Klima-Doppelscheiben (ESG) U = W/mz2-K 2)

- optionale Doppelscheiben (ESG) U = W/m2-K 2

Tor mit Schlupftir, U = W/m2K 2

- optionale Dreifachscheiben, U = W/m2:K 2

- Lamelle, U = W/m2K

Konstruktion

selbsttragend

Bautiefe, mm

TorgroBen Breite max. mm, LZ
Héhe max. mm, RM 3)
Platzbedarf ab Seite 52

Material, Torblatt

Stahl doppelwandig 42 mm

Aluminium, Normalprofil

Aluminium, thermisch getrenntes Profil

Oberflache, Torblatt

Stahl verzinkt, beschichtet RAL 9002

Stahl verzinkt, beschichtet RAL 9006

Stahl verzinkt, beschichtet RAL nach Wahl

Alu eloxiert E6/CO (vormals E6/EV1)

Alu beschichtet RAL nach Wahl

Torblattverstérkung

ab LZ, mm

Hinweis zu Oberflachenbeschichtung, siehe Seite 5, ab LZ, mm

Schlupftiir

Nebentiir

ansichtsgleich zum Tor

Verglasungen

Lamellenfenster Typ A

Lamellenfenster Typ D

Lamellenfenster Typ E

Alu-Verglasungsrahmen

Dichtungen 4-seitig umlaufend
Mitteldichtung zwischen den Torgliedern
ThermoFrame PVC Hart-/Weichdichtung

Verriegelungssysteme

Innen-Verriegelungen

AuBen-/Innenverriegelungen

Aufschiebesicherung

bei Toren bis 5 m Héhe mit Wellenantrieb

Sicherheitsausstattungen

Fingerklemmschutz

Seiten-Eingreifschutz

Federbruch-Absicherung bei Handbedienung

Absturzsicherung bei Toren mit Wellenantrieb

Befestigungsmoglichkeiten

Beton

Stahl

Mauerwerk

andere auf Anfrage

@ = Standard
O = Optional

) bei optionaler Doppelscheibe (ESG)

) bei einer Torflache von 5000 x 5000 mm

)  Torhohe tiber 7000 mm auf Anfrage
(nicht bei Tortyp ALR F42 Glazing)

4)  optional mit Thermoframe

LN =

* mit Verglasung VG, E2 und G2
** oberes Torglied

Torbreite bis 5500 mm 10) Klasse 1 = 24 m3/m2h

Klasse 4 = 1,0 kN/m2 bzw. 144 km/h ) Bei Toren mit Sandwich-Verglasung unter Umstanden
Klasse 3 = 0,7 kN/m2 bzw. 120 km/h mit geringeren Klassen

Klasse 2 = 0,45 kN/m?2 bzw. 96 km/h 12) Bei Toren ohne Verglasungsrahmen

Klasse 2 = 12 m%/m?2h

Loy
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Ubersicht Technische Daten

SPU F42 APU F42 APU F42 ALR F42 ALR F42 ALR F42 Vitraplan ALR F42
Thermo Thermo Glazing
46 11) 46 46 46) 46) 46 46
3711 37) 37 37 37 37 37
37)11) 37) 37) 37) 37) —_ —
28)11) 28) 28) PE) 28) _ —
3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)
29 29 29 29 29 29 29
110) 110) 110) 110) 110) - -
2512) 23 23 23 (307) 23 (307) 23 307
2412) 22 22 22 (29) 22 (29) - -
1,0 (0,949) 3,4 (3,39) 2,9(2,8%) 3,6 (3,69 3,0 (3,09) 3,2 (3,29) 6,1 (6,14)
- 3,0 (2,94) 2,5 (2,4%) 3,2 (3,14) 2,6 (2,5%) 3,0 (2,94) -
- 2,5 (2,4%) 2,0 (1,94) 2,7 (2,6%) 2,1(2,04) - 2,7 (2,6%)
- 3,4 (3,39) 2,9 (2,89) 3,6 (3,69) 3,0(3,09) - 3,8(3,8%)
1,2(1,29) 3,6 (3,64) 3,1(3,19) 3,8 (3,84) 3,2 (3,24) - -
- 3,2 (3,14) 2,7 (2,69) 3,4 (3,49) 2,8 (2,84) - -
0,5 - - - - - -
[ [ J
42 42 42 42 42 42 42
8000 8000 7000 8000 7000 6000 5500
7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000
[ ] [ ] [ J - - - -
- ) — —
- — [} — —
[ ] O O - - - -
O @ [ J - - - -
O O O - - - -
O [ ] [ J [ [ ] [ J [
O O O O O O O
4010%/5010 4010™/5010 4010/5010 4010/5010 4010"/5010 [ J 3340
4510 - 4510 - 4510 @ 3340
O O O O O - -
O O O O O O -
@) — — — — — —
@) — — — — — —
@) — — - — — —
O (] [ J @ @ [ J @
o o [ d (d o [ J o
[ [ ] [ J [ [ ] [ J [
O O O O O O O
[ (] [ J @ (] [ J ®
O O O O O - -
[ [ ] [ J [ [ ] [ J [
@ @ [ J [ @ [ J @
o o [ J (d o [ J [
[ [ ] [ J [ [ ] [ J [
@ @ [ J @ @ [ J ®
(] (] [ J [ @ [ J [
[ [ ] [ J [ [ ] [ J [
[ ] [ ] [ J [ [ ] [ J [

HORMANN Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021



Ubersicht Beschlagsarten

LD

Normal-Beschlag

Bei Beschlagsart N3 mit Antrieb ist ein
WA 500 FU erforderlich!

wie Beschlagsart L mit Dachfolge (maximal 30°)

Torhéhe RM =5000 mm

wie Beschlagsart N mit héherliegender
Torsionsfederwelle

Torhéhe RM <5000 mm

Hohergefiihrter Laufschienenbeschlag

wie Beschlagsart N mit Dachfolge (maximal 46°)

Bei Beschlagsart ND3 mit Antrieb ist bei einer
Dachfolge bis 6° ein WA 500 FU erforderlich!

wie Beschlagsart H mit héherliegender
Torsionsfederwelle

Torhéhe RM 3500 mm

wie Beschlagsart N mit Doppelradius
Torh6he RM =5000 mm

Ausfiihrung RC 2 nur méglich
bei Winkel C = 40° und 45°.

wie Beschlagsart H mit Dachfolge (maximal 30°)

wie Beschlagsart N mit geringer Hoherflihrung

Laufschienenradius 361 mm

Torblattgeschwindigkeit bis zu 500 mm/s mdglich.

Torhéhe = 5000 mm
Bei WA 500 FU Torgliedhdéhen < 562 mm
erforderlich.

Torhéhe > 5000 mm

Bei Beschlagsart NH3 mit Antrieb ist ein
WA 500 FU erforderlich!

wie Beschlagsart H mit untenliegender
Torsionsfederwelle

GD
wie Beschlagsart NH mit Dachfolge (maximal 28°) wie Beschlagsart HU mit Dachfolge
© Torh6he RM =5000 mm Torhéhe RM <5000 mm
Laufschienenradius 361 mm
Bei WA 500 FU Torgliedhdéhen < 562 mm
erforderlich.
L \'/

;ﬁ///////////////////rl{llﬂ
[

Niedrigsturz-Beschlag

Torhéhe RM =5000 mm

Vertikal-Beschlag
(bei handbetatigten Toren zusatzlich Handzug
erforderlich!)

Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021
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Ubersicht Beschlagsarten

wie Beschlagsart V, mit héherliegender
Torsionsfederwelle

(bei handbetatigten Toren zusatzlich Handzug
erforderlich!)

 erkay

Torhéhe RM =3500 mm

Hinweis:
Fir folgende Beschlagsarten ist eine technische Prifung im Werk erforderlich!

wie Beschlagsart V, mit untenliegender
Torsionsfederwelle

(bei handbetatigten Toren zusatzlich Handzug
erforderlich!)

GS

wie Beschlagsart NS, wobei die Gradzahl der i
beiden Radien den baulichen Gegebenheiten
angepasst wird

Torhéhe RM 5000 mm

Ausfiihrung RC 2 nur méglich
bei Winkel C = 40° und 45°.

wie Beschlagsart NH mit Doppelradius

Torhéhe RM =5000 mm

wie Beschlagsart NH mit Doppelradius und
Dachfolge
Torhéhe RM <5000 mm

Laufschienenradius 361 mm
Bei WA 500 FU Torgliedhdhen < 562 mm
erforderlich.

wie Beschlagsart H mit Doppelradius

wie Beschlagsart H mit Doppelradius und
Dachfolge

wie Beschlagsart V, wobei bei fehlender
Deckenhdhe die Laufschienen im oberen Bereich
durch Radien umgelenkt werden

(bei handbetatigten Toren zusatzlich Handzug
erforderlich!)

wie Beschlagsart VU, wobei bei fehlender
Deckenhdhe die Laufschienen im oberen Bereich
durch Radien umgelenkt werden

(bei handbetatigten Toren zuséatzlich Handzug
erforderlich!)

Torhéhe RM =2200 mm

wie Beschlagsart HU mit Doppelradius und
Dachfolge

Torhéhe RM =5000 mm

wie Beschlagsart HU mit Doppelradius

Torhéhe RM =5000 mm

Vertikal-Beschlag
mit oben- und untenliegender Torsionsfederwelle

Hinweis:
Das Sektionaltor Parcel ist nur mit diesen Beschlaasarten lieferbar. Technische Prifuna im Werk erforderlich!
HP VP
R Hoéhergefihrter Laufschienen-Beschlag
s mit oben- und untenliegender Torsionsfederwelle
Baureihe 50

Torbreite LZ < 3000 mm
Torhéhe RM = 4250 mm
Nur bei Sektionaltor Parcel

0
7
é‘
/
0
/
i

Baureihe 50

Torbreite LZ < 3000 mm
Torhéhe RM = 4250 mm
Nur bei Sektionaltor Parcel
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Sektionaltor SPU F42

Doppelwandiges Stahl-Lamellentor

Stucco gepragt / Micrograin
Torglieder 625 und 750 mm hoch

AuBenansichten

Sandwich-Verglasung Typ D
602 > 105680

>80

g

Verglasungsrahmen

56,5

E*

H 625/ ‘
750

435%

Sandwich-Verglasung Typ A
635

=95 710 >80

£

H 625/ ‘
750

E*  Einbaubereich fiir Rahmen mit Verglasung

E*

ok

Einbaubereich fiir Sandwich-Verglasung
Optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die giiltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden méglich.
Zwischenhdhen durch Alu-Verglasungsrahmen oder gekirztes oberes Torglied méglich!

n Hinweise:
TH 625 TH 750 e Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5
A B2 500 7 - 10 Torverschluss immer entgegen der
7250 0 2 + 8 Antriebsseite.
7128 > 3 * L * Darstellung der Ansichtsgleichheit zu
6875 5 5 + 5 Toren mit Schlupftir siehe
6750 0 = 9 Seite 36-38.

o _ 6625 5 1 + 8 ) .

56500 0 2 + 7 ¢ Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich

830 2 3 + 6 Baureihe 40, siehe Seite 39.

@ _6125 5 5 + 4
6000 0 - 8 Tabelle 1:

5875 5 1 + 7 . . .
5750 0 2 ¥ 6 Anzahl Sandwich-Verglasungen je Torglied
5625 25 3 + 5
5593 93 ﬂ + g Typ Stiick Torbreite
5375 5 5 + N
2550 550 ° s ] A:1200-1670 mm
5125 25 1 + 6 D: 1200-1630 mm
500 5000 2 + 5 P A: 1680-3000 mm
4875 4875 3 + 4 . _
s 4750 1750 i + 3 A D D: 1640-3000 mm
@ 4625 4625 5 + 2 3 3010-4500 mm

£ j;gg j;gg ; 2 4 4510-5500 mm

- el ie] el el +

© 4250 4250 2 + 4 5 5510-6000 mm

2 4125 4125 3 + 3 _

4] 2000 2000 vy - > 1 1200-1850 mm
3875 3875 5 + 1 2 1860-3000 mm
3750 3750 - 5
3625 3625 1 + 4 E 3 3010-4500 mm
3500 3500 2 + 3
3375 3375 3 T 2 4 4510-5500 mm
3250 3250 4 + 1 -

3725 3725 5 - 5 5510-6000 mm

~_3000 3000 - 4
2875 2875 1 + 3

52750 2750 2 + 2 [ Aut Anfrage

§ %g%g 3?%3 i * = [ Ausfiihrungen mit Verglasungsrahmen A3, B3, M3,
2;75 2;_75 3 + 1 S8, U3, LB, P mussen angefragt werden
%?gg g?gg 7 - g ny Anzahl Torglieder
2000 2000 2 + 1 RM RastermaBhohe
1875 1875 3 - LZ  Lichtes ZargenmaB (ab 1200)

1 2 3 4 5 [Anzahl der Fiillungen/Felder je Alu-Rahmen SPB  Sprossenbreite
(s. Tab. 1) Anzahl der Sandwich-Verglasungen je Torglied TH Torgliedhdhe
i P i ; ***%  Oberes Torglied 500 mm
Anzahl der Fiillungen/Felder x 2 Anzahlztl:ler ITuftungsgltter Liftungsquerschnitt
40 cm? je Gitter

T T T T T T T T T
0O 00000000000 0000 o0oQ
O 0O WO WLWOoWwOoWwWOowowmowowo
LOANULNOANULINOWNWLNOONLIMNO
TAANANNOOONOSTIT T T OLOLOLWOLO

SPB 52

Lz _

10

Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021

HORMANN



Sektionaltor SPU F42
mit Schlupftir ohne Stolperschwelle

Doppelwandiges Stahl-Lamellentor
Stucco gepragt / Micrograin, Torglieder 625 und 750 mm hoch,

AuBenansichten

** Hinweis zum Einbau von Sandwich-Verglasungen:

Bei Torbreiten von 1750-3000 mm kann eine Sandwich-Verglasung
nur in die Schlupftiir eingebaut werden. Links oder rechts neben
der Schlupftur ist keine Sandwich-Verglasung méglich. Sandwich-
Verglasung Typ E ist im Schlupftiirbereich nicht einsetzbar.

g Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm*

Ny 7 * Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betragt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
& Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhéangig von der Torbreite
© — und deutlich geringer als im Standard.
2 ==
N~ | .. ..

25 — ] Driickerh6hen (DRH)

a = .
& —— Torglied unten 625 = 960,5

—
I i —

g E|J Torglied unten 750 = 1085,5
5 o |
S =
a0 DBS
2y
Q Lz

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdéglich.
Zwischenhdhen durch Alu-Verglasungsrahmen oder gekiirztes oberes Torglied Uber der Schlupftir moglich!

SH4 SH, n DHS Hinweise:
y 5 — TH 625 TH1 ;50 - ¢ Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5
Y — .
7375 7375 3 < ) 5508 Torvgrschll_Jss immer entgegen der
7250 7250 2 + 8 2205 Antriebsseite.
128 fies | ¢ * L 2206 e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu
6875 6875 5 + 5 2205 Toren ohne Schlupftir siehe
6750 ors0 |- 9 2205 Seite 36-38.
o 6625 ) + . .
5 gga ggg g + '6 gggg ¢ Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich
= _6375 6 + . A .
9 5550 6250 v - 5 5508 Baureihe 40, siehe Seite 39.
g 6125 6125 5 + 4 2205
6000 6000 - 8 2205
5875 5875 1 + 7 2205
5750 5750 2 + 6 2205 Auf Anfrage
5625 5625 3 + 5 2205 ‘—‘ 9
%99 gggg 4 = g gggg [ Ausfiihrungen mit Verglasungsrahmen A3, B3, M3,
2555 5250 - 7 5505 $3, U3, LB, P miissen angefragt werden
§125 1;'125 1 + 6 2205 ny Anzahl Torglieder
Y 395 289% g : 2 SSEE DHS  Durchgangshéhen der Schlupftir zur Rasterhéhe
s 4 759 4750 4 + 3 2205 SH, Schwellenhdhe (5 ansteigend auf 10)
= 4025 2628 5 + 2 2080 SH,  Schwellenhdhe (ca. 13)
54375 4375 | 1 T 5 2205 SPB  Sprossenbreite
o 4250 4250 2 + 4 2205 TH Torgliedhdhe
@ jéga ﬁagg i = g SSE :5) RM RastermaBhche
3875 3875 5 T 1 1955 DBS Lichte Durchgangsbreite Schlupftir
3750 ;753 - 5 2205 DRH Driickerhéhe
. S92 3 + 3 2209 Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1500)
3375 3375 3 + 2 2080 rx Oberes Torglied 500 mm
3250 3250 4 + 1 1955
3125 3125 5 - 1830
~_3000 3000 - 4 2205
= 2875 2875 1 + 3 2205
L2750 2750 2 + 2 2080
© 2625 2625 3 + 1 955
3 2500 2500 - - 830
2375 2375 3 + 1 830
2250 2250 - 3 2125
2125 2125 1 + 2 2000
2000 2000 2 + 1 1875
1875 1875
3 4 5 | Anzahl der Fullungen/Felder je Alu-Rahmen
2 ‘ 3 4 5 | Anzahl der Sandwich-Verglasungen je Torglied**
. _ Anzahl der Liftungsgitter, Liftungsquerschnitt
(Anzahl der Fillungen/Felder — 1) x 2 40 cm? je Gittter
rrrrrr T T T T T T T
O O 0O 0 0O 00000000000 oo
N O VLo WLWOoWwOowowowmwowowo
N O AN WOWN~NOWNWNONWLNOONWMN O
AN NN NOOOOS T T T 0000 o
SPB 52
Lz _
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Sektionaltor SPU F42
mit Schlupftur und Schwelle

Doppelwandiges Stahl-Lamellentor

Stucco gepragt / Micrograin, Torglieder 625 und 750 mm hoch

AuBenansichten

** Hinweis zum Einbau von Sandwich-Verglasungen:

Bei Torbreiten von 1750-3000 mm kann eine Sandwich-Verglasung
nur in die Schlupftir eingebaut werden.

Links oder rechts neben der Schlupftir ist keine Sandwich-
Verglasung méglich. Sandwich-Verglasung Typ E ist im Schlupftir-
bereich nicht einsetzbar.

1o
E Fé Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm*
§ — * Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betrégt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
= Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhéngig von der Torbreite

3 und deutlich geringer als im Standard.

2 5 =
o = 1 - -

o g i |co— Driickerhéhen (DRH)
3 I | — Torglied unten 625 = 960,5
5 i — Torglied unten 750 = 1085,5
S ==
0o DBS
0
Q Lz

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdéglich.
Zwischenhdhen durch Alu-Verglasungsrahmen oder gekiirztes oberes Torglied Uber der Schlupftir moglich!

SH, SH, n DHS Hinweise:
y — — — TH 625 TH1;5° . ¢ Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5
} - 5 i
375 375 7 - ) 5505 Torvgrschlgss immer entgegen der
7250 7250 2 + 8 2205 Antriebsseite.
7125 7125 8 + I 2205 e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu
7000 7000 4 + 6 2205 o
6875 6875 5 + 5 2205 Toren ohne Schlupftlr siehe
6750 6750 - 9 2205 i -
o 6625 6625 7 + g 5505 Seite 36-38. ) )
56500 6500 2 + 7 2205 e Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich
3-8 — —— = s —— Baureihe 40, siehe Seite 39.
@ 2838 (1)%3 5 + g 333 e Bei Ausflihrungen mit Echtglasflllung im
o) o) = Uo . " . A
5875 5875 1 T 7 2205 Schlupftiirbereich beginnt die
5750 5750 2 + 6 2205 hwellenhéhe SH LZ 4510 mm.
5625 5625 3 + 5 2205 Sc ellenhohe S gab 510
5500 5500 4 + 4 2205
o e S
o) - Uo
5125 5125 1 + 6 2205 Auf Anfrage
500 5000 2 + 5 2205
4875 4875 3 + 4 2205 [ Ausfihrungen mit Verglasungsrahmen A3, B3, M3,
E §759 4750 4 + 3 2205 S3, U3, LB, P missen angefragt werden
o 4625 4625 5 + 2 2080
= 4500 4500 — 6 2205 \7\ Verglasungen auf Anfrage
L 4375 4375 1 + 5 2205 .
© 4250 4250 2 + 4 2205 ny Anzahl Torglieder
Q 4125 4125 3 + 3 2205 & U &
05560 1060 i i 5 5580 DHS Durchgangslhohen der Schlupftiir zur Rasterhéhe
3875 3875 5 T 1 1955 SH; Schwellenhthe (200)
3750 3750 - 5 2205 SH, Schwellenhéhe (325), unteres Torglied mit 250 mm
3625 3625 1 + 4 2205 Alu-Sockel
3500 3500 2 + 3 2205 "
3375 3375 3 T 2 2080 SPB Sprossenbreite
;%gg ;%gg 451 + 1 ﬁgg TH Torgliedhéhe
ke o O o - o) )
3000 3000 = 2 2505 RM R_astermal’ihohe . i
= 2875 2875 1 + 3 2205 DBS Lichte Durchgangsbreite Schlupftir
22750 2750 2 + 2 2080 DRH  Driickerhdhe
5 %gg; Sggg Y t 1 330 Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1500)
@ 2375 2375 3 + 1 830 bl Oberes Torglied 500 mm
2250 2250 - 3 2205
2125 2125 1 + 2 2080
2000 2000 2 + 1 1955
1875 1875
3 4 5 | Anzahl der Fullungen/Felder je Alu-Rahmen
2 ‘ 3 4 5 [Anzahl der Sandwich-Verglasungen je Torglied**
. _ Anzahl der Liftungsgitter, Liiftungsquerschnitt
(Anzahl der Fullungen/Felder — 1) x 2 40 cm? je Gitter
T T T T T T T T T T T T
0O O 00 000000000000 0o
N O WOoOWwWOowowOowoLwOoLwmwowo
NO ANWULN~NOANWLINOANWLNO®N WSO
—TAANANNOOOOSTITIT T OOWOWOo
SPB 52
Lz -
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Sektionaltor SPU F42

Doppelwandiges Stahl-Lamellentor
Stucco gepragt / Micrograin
Torglieder 375 und 500 mm hoch

AuBenansichten

Verglasungsrahmen

56,5
T

Sandwich-Verglasung Typ D

Sandwich-Verglasung Typ A
635

>80

710 =95

602 =105 680 >80 E* Einbaubereich fiir Rahmen 500 mit Verglasung
e ——— - E**  Einbaubereich fiir Sandwich-Verglasung
***  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)

o

d
— | ==
— == x
,l:| |:IJ

N —

I
——
——————— S
:' o

Y 0
J

435°%
GroBenbereich
ny Die Gliltigkeitstabellen im
TH 375 TH500 | dargestellten GroBenbereich
_ 5 .

b BB e 113 basieren auf der Standard-
7250 7250 2 + 3 ausflihrung des Tortyps (siehe
7125 7125 3 + 2 9 ) yps )
7000 0 - 4 Produktbeschreibung). Bei
%3 1 : Abweichungen sind die gliltigen

08625 > 8 + : GroBenbereiche im Produkt-

% ?23 3 ; + % konfigurator zu beachten. Jede
o) + . . "

2 ;?25 5 3 + 0 Torbreite in 10 mm Abstanden
;ggg — § — E méglich. Zwischenhéhen durch
575! + -

2535 5 5 * g Alu Yerglasungsrahmep oder
5500 0 - 11 gekurztes oberes Torglied
5375 5 1 + 10 -

5250 Q 2 + 9 moglich!

5125 5 3 + 8

5000 0 - 10 . .

2875 5 3 " 9 Hinweise: .

2 4750 0 2 + 8 e \erglasungsrahmen in
4625 5 3 + > .
=_4500 0 = 9 Thermo-Ausfiihrung nur bis
©74375 5 1 ¥ 8 f
8 o580 3 3 + 8 Breite 7000 mm.

274125 5| 3 + 6 e Darstellung der
3990 I - 8 Ansichtsgleichheit zu Toren
3750 0 2 + 6 mit Schlupftir siehe
S22 > Seite 36-38.

%3 3 ; + g e Anzahl der Verglasungen,
3555 515 * 2 Ansichtsgleich Baureihe 40,

3000 0 - 6 siehe Seite 39.

= _2875 5 1 + 5

82750 0 2 + 4

8 2626 5 3 + 3
2500 Q - 5

@375 5 1 PO [ Auf Anfrage
2250 Q 2 + 3
2125 5 3 + 2 [ Ausfiihrungen mit
%ggg g ; ; g Verglasungsrahrqen A3, B3, M3,

Anzahl der Fillungen/Felder je 53, U3, LB, P miissen angefragt
1 2 3 4 5 6 werden
Alu-Rahmen 3
Bereichswechsel
ok 2 3 4 5 6 Anzahl der Sandwich-
Verglasungen je Torglied ny Anzahl Torglieder
Anzahl der Luftungsgitter, RM  RastermaBhéhe
Anzahl der Fullungen/Felder x 2 Luftungsquerschnitt 40 cm? je Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
Gitter SPB  Sprossenbreite
T 1 1 T 1T 1T 1T 1T T 1T T T 1T T T 1T T T T T T 1T T 11 TH  Torgliedhshe
8388833888333 833838338383383383883838 **x siehe Tabelle 1 auf Seite 10
0L O N LUMNMNOON WU NONWINOONWLLNMOONWINOWNWINSO siehe labelle 1 au eite
- N N NN O OO T TFT T 0000 00O ON~NNMNNMNNO©0
SPB 52
Lz ‘
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Sektionaltor SPU F42

mit Schlupftur ohne Stolperschwelle

Doppelwandiges Stahl-Lamellentor

Stucco gepragt / Micrograin, Torglieder 375 und 500 mm hoch

AuBenansicht
** Hinweis zum Einbau von Sandwich-Verglasungen:
Bei Torbreiten von 1750-3000 mm kann eine Sandwich-Verglasung
nur in die Schlupftiir eingebaut werden.
Links oder rechts neben der Schlupftir ist keine Sandwich-
Verglasung mdglich.
Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm*
T o * Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betragt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
2 Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhéngig von der Torbreite
und deutlich geringer als im Standard.
o
o
2 © Driickerhohen (DRH)
=} 3w Torglied unten 500 = 835,5
0o = Torglied unten 625 = 960,5
~ o
88 a
0o
Q Lz
GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdéglich.
Zwischenhdhen durch Alu-Verglasungsrahmen oder gekiirztes oberes Torglied Uber der Schlupftir moglich!

SH, SH, ny DHS Hinweise:
TH 375 TH 500 ¢ Darstellung der
5 . . .
A 300 599 — > Ansichtsgleichheit zu Toren
7250 7250 2 + 3 ohne Schlupftir siehe
7125 7125 3 + 2 eite 36 -38.
7000 7000 - 4 S
6875 6875 1 + 3 55 * Anzahl der Verglasungen,
— — == < = Ansichtsgleich Baureihe 40,
® 6500 6500 - 3 55 siehe Seite 39.
L6375 6375 1 + 2 55 e Bei Ausfiih it
276250 6250 2 1 955 ei Ausflihrungen mi
@_6125 6125 3+ 0 955 Echtglasfillung im
2300 2990 2 222 Schlupftiirbereich beginnt die
5750 5750 2 0 955 Schwellenhéhe SH; ab
5625 ses | 8 9 1195 LZ 4510 mm.
5375 5375 1 + 10
5250 5250 2 + 9
5125 5125 3 + 8
5000 5000 - 10 Auf Anfrage
s 4875 4875 1 + 9 \—‘ 9
T jég? jggg g + 8 995 [ Ausfuhrungen mit
o 2560 2500 < + 3 953 Verglasungsrahmen A3, B3, M3, S3,
% 4375 4375 1 + 8 955 U3, LB, P missen angefragt werden
4250 4250 2 + 7 955 i
8 ‘(1)%:5) zégg 5 * g 955 Bereichswechsel
4 4 - 955
;875 ;875 1 T 7 955 IZI Verglasungen auf Anfrage
:(7329 5%2? g T g 325 ny Anzahl Torglieder
3500 3500 - 7 955 DHS  Durchgangshohen der Schlupftir zur
;ggg ;ggg ; + g 5 Rasterhéhe
3555 3555 s 2 RM  RastermaBhshe
z EOOQ ;000 - 6:3 5 Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1500)
© 5%3 5%3 ; I 7 SH; Schwellenhthe (5 ansteigend
[ 90
52625 2625 T 4 4 2080 auf 10)
o %;(7@ gggg ; 2 Bé SH, Schwellenhdhe (ca. 13)
toYie] fo) o)e) 0
2250 5550 o 2 2195 SPB SprolssenAIlorelte
2125 2125 T+ 3 2000 TH Torgliedhdhe
200 2000 - 4 187 DRH  Driickerhdhe
3 4 5 Anzahl der Fiillungen/Felder je Alu- DBS Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir
Rahmen ok TH =625 mm
2 3 4 5 Anzalhl cf?r Sandwich-Verglasungen je
Torglied
. Anzahl der Liiftungsgitter,
(Anzahl der Fullungen/Felder —1) x 2 LTS E T A @ o Gt
T T T T T
O O 0O 0O 0O 0 0O 0 0O 0 0 0 0 0 o0 o o o o o o o
N O v O 1V O v O L O v O LW o v O Lw o v o u o
~N O AN L N~NO QN DN ONWNON WO NOOWN W NN O
- AN N AN ANMOOMOOMO ST I T 000N 0 0 0 0N~
SPB 52
LZ
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Sektionaltor SPU F42
mit Schlupftur und Schwelle

Doppelwandiges Stahl-Lamellentor
Stucco gepragt / Micrograin, Torglieder 375 und 500 mm hoch

AuBenansicht
[ ** Hinweis zum Einbau von Sandwich-Verglasungen:
Bei Torbreiten von 1750-3000 mm kann eine Sandwich-Verglasung
nur in die Schlupftiir eingebaut werden.
Links oder rechts neben der Schlupftir ist keine Sandwich-
Verglasung mdéglich.
Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm*
To * Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betragt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
3 Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhangig von der Torbreite
und deutlich geringer als im Standard.
o
ol ® Driickerhdhen (DRH)
5ls Torglied unten 500 = 835,5
o - Torglied unten 625 = 960,5 (nur bei SHy)
o o
=] o
0
Q Lz

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.
Zwischenhdhen durch Alu-Verglasungsrahmen oder gekiirztes oberes Torglied Uber der Schlupftir moglich!

SH; SH, ny DHS Hinweise:
TH 375 TH 500 e Ab LZ>5500 mm unteres
A 1500 = 5 2 Torglied mit abweichenden
7375 1 + 4 5 .
7250 2 + 3 5 Hohen TH = 625/750 mm
rizs 8+ 12 2 (bestehend aus 375/500 mm
6875 T+ 3 5 Lamelle und 2 x 125 mm Alu-
2 R —] 2 Sockelprofil).
e 6500 - 3 5 e Darstellung der
3 12 2 Ansichtsgleichheit zu Toren
2 833 3+ 9 5 ohne Schlupftir siehe
6 - 5 :
5875 I 1 5 Seite 36-38.
§gg? % + 90 5 * Anzahl der Verglasungen,
5500 S+ 2 Ansichtsgleich Baureihe 40,
%3 ; - 10 5 siehe Seite 39.
5 9 5 . . .
5125 3 4 1& 5 e Bei Ausfiihrungen mit
5000 = 0 5 Echtglasfillung im
4875 1 + 9 5 o d . .
= 4750 2+ 8 5 Schlupftirbereich beginnt die
o_4625 3+ 5 Schwellenhéhe SH, ab
£ 4500 - 9 5
S 4375 1 + 8 5 LZ 4510 mm.
© 74250 2 + 7 5
8 4125 3 + 6 5
4000 - 8 5
E%g ; i (73 g [ Auf Anfrage
CE%J f * ? ; - Ausfiihrungen mit
3375 1 + 6 5 Verglasungsrahmen A3, B3, M3, S3,
:459 2 + 5 =] U3, LB, P missen angefragt werden
3125 3 + 4 5 Bereich hsel
~ _3000 — 6 5 ereichswechsel
s e
‘D o)
% 655 17 i 0 ZI Verglasungen auf Anfrage
- 5 5
@ gggg 1 oy i g ny Anzahl Torgliefjer )
2250 2 + 3 0 DHS  Durchgangshohen der Schlupftiir zur
%(2)8 17 3 20 5% Rasterhohe
= - = RM RastermaBhshe
3 4 5 Qgﬂ‘éger R RERREIEIST D (A= LZ  Lichtes ZargenmaB (ab 1500)
- - SH, Schwellenhéhe (200)
> 3 4 5 Anza.hl q?r Sandwich-Verglasungen je SH, Schwellenhdhe (325), unteres
Torglied Torglied mit 250 mm Alu-Sockel,
. _ Anzahl der Liftungsgitter, Verglasung ab 625 mm
(el Gl RAVIgEAREIELEr =) 24 Laftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter SPB Sprossenbreite
r—rrrr1r1r11 1T 1T 17T 1T 1T T T T T T T TH Torgliedhdhe
3828388838383 83388388888 DRH  Driickerhthe
- N NN NO®OOO T I I T OHDODODOO O O O~ DBS Lichte Durchgangsbreite Schlupftr
SPB 52 il TH =625 mm
Lz _
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Verglasungshohen fur gleiche AuBenansichten
SPU F42 Stucco / Micrograin gepragt

(Mitte Fenster ab OFF)

Torgliedhohen 500, 625 und 750 mm

Verglasungshoéhen bei gleicher AuBenansicht der Sandwich-Fenster Typ A und D.

RM Verglasungshohen (Mitte Fenster ab OFF)
1160 1285 1535 1660 1785 1910 2035 2160 2285 2410 2535 2660

7500 X X
7375 X X X X X
7250 X X X X X X X X X
7125 X X X X X X X X X X X X
7000 X X X
6875 X X X X X X X
6750 X X X X X X
6625 X X X X X X X X X
6500 X X X
6375 X X X X X X X
6250 X X X X X X X X X X
6125 X X X X X X X X X X X X
6000 X X
5875 X X X X X
5750 X X X X X X X X X
5625 X X X X X X X X X X X X
5500 X X X
5375 X X X X X X X
5250 X X X X X X
5125 X X X X X X X X X
5000 X X X
4875 X X X X X X X
4750 X X X X X X X X X X
4625 X X X X X X X X X X
4500 X X
4375 X X X X X
4250 X X X X X X X X X X X
4125 X X X X X X X X X X X X
4000 X X X
3875 X X X X X
3750 X X X X X X
3625 X X X X X X X X X
3500 X X X
3375 X X X X X
3250 X X X X X X
3125 X X X
3000 X X
2875 X X X X X
2750 X X X X X X
2625 X X X X
2500 X
2375 X X
2250 X X X
2125 X X
2000 X
1875 X

RM RastermaBhohe
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Berechnung der Verglasungshohen

(Mitte Fenster ab OFF)

Torgliedhohen 500, 625 und 750 mm

Berechnung der Verglasungshdhen fiir die Sandwich-Fenster Typ A, Typ D und Typ E.
Anzahl Torglieder und Verglasungsbereiche siehe Tortyp! Die Darstellungen entsprechen der Lamelle Bautiefe 42 mm.

Torgliedhéhe 750 mm

*Typ A *Typ D *Typ E Micrograin Typ A, D, E
1 Verglasungshéhe Typ A und D
® =ny1+65+220
@ =n1+65+220+125
® =ny+65+220+250
@ =nq+65+345
E 5 O Verglasungshéhe Typ E
@—1H ®=n1+65+282,5
@=n1+65+282,5+125
@ o 0 @ =n1+65+345
<
| < 3
- g [V
[T [T [T
s = s
or 7V g ri g ri g 8
+ + + +
< < < & <
Torgliedhéhe 625 mm
*Typ A *Typ D *Typ E Micrograin Typ A, D, E
['L 1 1 1 [‘L Verglasungshéhe Typ A und D
® =n1+65+220
®=n1+65+220+125
Fr ®=n1+65+282,5
gl @ 8 8 g ® Verglasungshéhe Typ E
®=n1+65+282,5
@ @ o o ®=n1+65+282,5
w w [T [T
S s s s
A g g g
J t t t t
Torgliedhéhe 500 mm
*Typ A *Typ D
1 Verglasungshéhe Typ A und D
® =ny+65+220
° ° Verglasungshéhe Typ E
[=] [} H Aalich!
5 & % ® i Nicht méglich!
- .
S &
[T [T
S =
o /U g i g
y t pa
Berechnungs-Beispiel
1. Méglichkeit 2. Méglichkeit Gegeben:
e Tortyp SPU F42; RastermaBhohe (RM) = 3250 mm; Verglasung Typ A; Position siehe unten
Anzahl Torglieder (siehe Tabelle Tortypen)
0 0 e Torglied 625 mm = 4 St.
® ® © e Torglied 750 mm =1 St.
<
§ @ Moglichkeit Torglied/Position Verglasungshohe
1 im 2. Torglied 625 mm an Position 1 750+ 65 +220 = 1035 mm ab OFF
o 2 im 2. Torglied 625 mm an Position 2 750+ 65+220+ 125 = 1160 mm ab OFF
° 3 ° g 3 im 3. Torglied 625 mm an Position 1 750 + 625 + 65 + 220 = 1660 mm ab OFF
[ S 2 4 im 3. Torglied 625 mm an Position 2 750+ 625+ 65 +220 + 125 = 1785 mm ab OFF
usw.
s 2y
QL I QL I A OFF * Stucco/Micrograin
; % ; % < MF  Mitte Fenster ab OFF

ny Anzahl Torglieder

HORMANN Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021

17



Sektionaltor APU F42

Verglastes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel

AuBenansicht

T o
4

— — - - . TH - Torhdéhe - Sockelhdhe - 35
56,5 52+ = Anzahl der Torglieder-Rahmen
22 . 22 ol
o = = = = T *  Auf Wunsch 115 mm, um eine Ansichtsgleichheit zu einem Schlupftiirtor ohne
o = Stolperschwelle mit gleicher Torhéhe zu gewahrleisten.
**  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
) -z Z -z ~Z - ] )
= Hinweis:
* Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
% 4 4 = T der Antriebsseite.
) = e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren mit Schlupftir siehe
1 — Seite 36-38.
; i o * Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
1 2 Seite 39.
|
Lz ‘ o
1 (2]
<

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.

ny

SO750

ny

SO1500

A 7500

7500

6790

7500

6790

6780

6040

6780

6040

Bereich 3
lolololololo|e

K

IN| Q1|

(Sife](é]

6030

5290

6030

5290

RM

5280

4540

5280

4540

Bereich 2

4530

3790

4530

3790

3780

3040

3780

3040

Bereich 1
N
(2]
N
a

3030

2290

3030

2290

2280

1875

2280

1875

4 5

6 Anzahl der Fullungen/Felder je Alu-Rahmen

Anzahl der Fillungen/Felder x 2

je Gitter

Anzahl der Luftungsgitter, Liiftungsquerschnitt 40 cm?

1500 —
2000 —
2250
2500 —
2750
3000 —
3250 —
3500 —
3750 —
4000 —

4250 —
4500 —
4750 —

5000 —
5250 —
5500 —
5750 —
6000 —
6250 —
6500 —

SPB 52

6750 —|

7000 —

7250 —|
7500 —
7750 —
8000

l:l Auf Anfrage

[ Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3,
LB, P, XU missen angefragt werden

Bereichswechsel

------- 1| Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3,
U3, LB, P, XU

Anzahl der Torglieder-Rahmen:

SO0750

O1500
RM
Lz
SPB
nyq

Sockelhéhe 750 mm (Standard)
Sockelhéhe 1500 mm
RastermaBhohe

Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
Sprossenbreite

Anzahl der Alu-Rahmen

TH

Torgliedhdhe
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Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021

HORMANN



Sektionaltor APU F42

mit Schlupftur ohne Stolperschwelle

Verglastes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel

Sockelhohe 750

AuBenansicht

R -
T

Driickerhdhe auf Anfrage

= = = = T Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm***

56,5 . 52** 1025 =
Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Sn x TH + (Sockelhéhe — 45%)
2 e = —Z . o
IS E Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupfttir
— . Achtung: Wenn keine Rahmen Uber der Schlupftlr dann —90 statt —45.
optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
2 4 ~Z } Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betragt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
= E Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhangig von der
Torbreite und deutlich geringer als im Standard.

— = = =3 : s
0 z Hinweis:
a i| f L ¢ Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen

- | 1 der Antriebsseite.
5= ] 3 ¢ Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftiir siehe
= ] ~ Seite 36-38.
i ¢ Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
DBS . 73 Seite 39.
Lz g

GroBenbereich

Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei

Abweichungen sind die glltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstédnden mdglich.

SH; SH, ny Hohe RM DHS Sny Hohe
7500 7500 2
7375 2
7250 2
9 7125 | 2 2
7000 2
6790 6875 2
6780 6750 2
2 850
= 6
ke 8 6375 | 2 2
s 6250 2071
o 6040 6125 2040
6030 6000 2195 |
875 2159
7 5750 2124 >
5625 2088
5500 2052
5290 5375 2016
5280 5250 2193
5125 2152
6 5000 2110 P
s 4875 2068
T 4750 2027
~ 4540 4625 1985
= 4530 4500 219
2 4375 214
o 5 4250 209 2
2 4125 204
4000 199
3790 3875 194
3780 3750 2188
RE
- 4 3375|2000 2
3250 1938
__ I 3040 3125 1875
- o] 3030 3000 2182
5 2875 2096
D __ 3 2750 2015 2
5 2625 1932
7] 2500 1848 2430
2290 2375 2250 3 2420
2280 2250 2125
2 2125 2000 2
2000 2000 1875
3 4 5 Anzahl der Fillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fllungen/Felder —1) x 2 Anzahl der Luftungsgitter, Luftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
rrrrr-r-rr1rT1T T 1T T T 1T T T T T T"/I
2882388888 ¢888888¢8888¢8¢8S8 Hinweis:
-8 N NN e om0 F T F 000w o0 o~ Bei Ausflihrungen mit Echtglasfiillung im
SPB 52 Schlupftiirbereich beginnt die Schwellenhdhe
Lz _ SH, ab LZ 4510 mm.
>
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshdhe Schiupftiir SH;  Schwellenhéhe (5 ansteigend auf 10)
- Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, DBS L?chte Durchgangsbreite Schlupftir SH, Schwellenhdhe (ca. 13)

LB, P, XU miissen angefragt werden LZ Llcuhtes Ziargenmari (ab 1500) ny Anzahl der Alu-Rahmen . i
—| Bereichswechsel DRH Druckerhoheﬁ Sny4 Anza.hl de:r Alu-Rahmen in der Schlupfttr
_____ \ RM RastermaBhohe TH Torgliedhthe

1 Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB  Sprossenbreite

U3, LB, P XU

HORMANN Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021

19



Sektionaltor APU F42
mit Schlupftur und Schwelle

Verglastes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel

Sockelhohe 750

AuBenansicht

Driickerhdhe auf Anfrage

4 Z Z A e
- - - - T Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm**
56,5 52* 1025 = gang P ( )
Rl | 22
Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Sn x TH + (Sockelhéhe — 45)
—Z ~Z Z Z o T
'Cyl = Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupftir
. optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
T Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betrégt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
= _z = = T Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhéngig von der
= Torbreite und deutlich geringer als im Standard.
" -z z = z - Hinweis:
5 i . = * Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
= : der Antriebsseite.
== : . e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe
i - D Seite 36-38.
! * Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
DBS v oo Seite 39.
0
Lz )
GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.

SH;4 SH, ny Hohe RM DHS Snq Hoéhe
A 7500 7500 | 2197
7375 2169
9 7250 2142 >
7125 2114
7000 2086
6790 6875 2058
6780 6750 2196
® 6625 2165
< 8 6500 2134 2
) 6375 2103
o 6250 2071
2 6040 6125 2040
6030 6000 2195
5875 2159
7 5750 | 2124 5
5625 2088
5500 2052
5290 5375 2016
5280 5250 2193
5125 2152
6 5000 2110 2
s 4875 2068
= 4750 2027
~ 4540 4625 1985
= 4530 4500 219
L 4375 214
o 5 4250 209 2
g 4125 204
4000 199
3790 3875 194
3780 3750 2188
3550|2083
B 4 3375 | 2000 2
3250 1938
. 3040 3125 1875
- - 3030 3000 2182
5 2875 2096
° 3 2750 2015 2
o 2625 1932
1] 2500 1848 2430
2290 2375 2295 3 2420
2280 2250 2170
2 2125 2045 2
2000 2000 1920
3 4 5 Anzahl der Fiillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fillungen/Felder —1) x 2 Anzahl der Liiftungsgitter, Liiftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
r—r—r—rrr-rr—rTrT1T- T T T T T T T T T T"T
2838383838838 3838838838338 Hinweis:
N ©O b N O &l N O A OB N O a4 O N O 4 oL N O . . . . .
-8 NN ® 0003 T F T 0600000 6o~ Bei Ausflhrungen mit Echtglasfllung im
SPB 52 Schlupftiirbereich beginnt die Schwellenhéhe
Lz _ SH; ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshéhe Schlupftir SH;  Schwellenhdhe (200)
DBS Lichte Durchgangsbreite Schlupftir SH» Schwellenhéhe (325)
[ Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, DRH  Driickerhdhe ny Anzahl der Alu-Rahmen
LB, P, XU missen angefragt werden Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1500) Sny Anzahl der Alu-Rahmen in der Schlupfttir
_| Bereichswechsel RM RastermaBhdhe TH Torgliedhthe
| Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB  Sprossenbreite
U3, LB, P, XU
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Sektionaltor APU F42
mit Schlupftur ohne Stolperschwelle

Verglastes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel

Sockelhohe 1500

AuBenansicht

L
f

Driickerhohe (DRH):

=g P P P - LZ<6000 = 1085,5
=
“l LZ>6000= 835,55
Pl 4 s -z 2 . . .
= =4 = =4 T _ ek
56,5 50 1025 T Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm
.. . _ T
— = — — S Durchgangshéhe Schlupftiir (DHS) = Sn1 x TH + (Sockelhéhe —45%)
=
= Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupfttr
J | Y " Achtung: Wenn keine Rahmen Uber der Schlupftir dann —90 statt - 45.
! optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
(%) ! Bei einer Torbreite von 17501840 mm betrégt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
E | Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhangig von der
| § Torbreite und deutlich geringer als im Standard.
1 -~
] Hinweis:
i ¢ Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
DBS I — der Antriebsseite.
i} e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe
4 Q Seite 36-38.
e Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
Seite 39.
GroBenbereich

Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdoglich.

SH;, SH» ny Hoéhe RM DHS Snq
A 7500 7500 2201
7375 2185
8 7250 2169 1
7125 2154
7000 2138
6790 6875 2123
6780 6750 2200
) 6625 2182
< 7 6500 2164 1
2 6375 2146
5 6250 2129
m 6040 6125 2111
6030 6000 2199
5875 2178
6 5750 2158 1
5625 2137
5500 2116
5290 5375 2095
5280 5250 2198
5125 2173
5 5000 2148 1
s 4875 2123
T 4750 2098
~ 4540 4625 2073
< 4530 4500 2196
L 4375 2165
o 4 4250 2134 1
3 4125 2103
4000 2071
3790 3875 2040
3780 3750 2193
3625 2152
3 3500 2110 1
__ 3375 2068
3250 2027
- 3040 3125 1985
- o 3030 3000 2188
i 2875 2125
S - 5 2750 2063
o 2625 2000
[+4] 2500 1938 1
2290 2375 1875
2280 2250 2125
1 2125 2000
2000 2000 1875
3 4 5 Anzahl der Fiillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fullungen/Felder —1) x 2 Anzahl der Luftungsgitter, Liftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
T T T T T T T T T T T T T T L T T T T T
288888888888 8s88888888s8 Hinweis:
N © 0l b N © A O N O A O N O b N O & v N O . . . . .
e A A Bei Ausflihrungen mit Echtglasfillung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhéhe
LZ _ ng ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshdhe Schiupftiir n, Anzahl der Alu-Rahmen
- Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, DBS L!chte Durchgangsbreite Schlupftir Snq Anza.hl de:r Alu-Rahmen in der Schlupfttr
LB, P, XU miissen angefragt werden Lz Lichtes ZargianmaB (ab 1500) TH Torgliedhthe
Bereichswechsel RM Rastermaﬁhc?he
_____ n SPB  Sprossenbreite
! Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SH, Schwellenhohe (5 ansteigend auf 10)
U3, LB, R XU SH;  Schwellenhohe (ca. 13)
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Sektionaltor APU F42
mit Schlupftur und Schwelle

Verglastes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel

Sockelhohe 1500

AuBenansicht

B
4

Driickerhdhe auf Anfrage

=9 l = = = T| Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm**
— 1 > — > Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Sn x TH + (Sockelhéhe — 45)
— z - /ﬂ -
56,5 . 52* 1025 = Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupftir
*  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
- P P Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betrégt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
- e - - E Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhangig von der
] 1 Torbreite und deutlich geringer als im Standard.
: v
4 ] Hinweis:
a == i ° ¢ Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
- | 3 der Antriebsseite.
x _ | - e Ab LZ > 5500 mm unteres Torglied bestehend aus 375/500 mm
= ] Lamelle und 2 x 125 mm Alu-Sockelprofil.
i 1 e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe
DBS I ) Seite 36-38.
3‘. * Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
Lz | < Seite 39.
GroBenbereich

Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die glltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstdnden mdglich.

SH;4 SH, ny Hohe RM DHS Sny
A 7500 7500 2201
7375 2185
s 7250 2169 1
7125 2154
7000 2138
6790 6875 2123
6780 6750 2200
» 662 2182
= 7 6500 2164 1
S 6375 2146
[ 6250 2129
K 6040 6125 2111
6030 6000 2199
5875 2178
6 5750 2158 1
5625 2137
5500 2116
5290 5375 2095
5280 5250 2198
5125 2173
5 5000 2148 1
s 4875 2123
= 4750 2098
~ 4540 4625 2073
= 4530 4500 2196
S 4375 2165
[3 4 4250 2134 1
2 4125 2103
4000 2071
3790 3875 2040
3780 3750 2193
3625 2152
3 3500 2110 1
- 3375 2068
3250 2027
- 3040 3125 1985
- __ 3030 3000 2188
S 2875 2125
s 2 2750 2063
s 2625 2000
o 2500 1938 1
2290 2375 1875
2280 2250 2170
1 2125 2045
2000 2000 1920
3 4 5 Anzahl der Fiillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fullungen/Felder —1) x 2 Anzahl der Luftungsagitter, Liiftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
— 1 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T1
B8 B8 B38B8383838838 83888838 388 38 8 Hinweis:
-8 NN e o0 YT T O 00 L0000~ Bei Ausflihrungen mit Echtglasfillung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhdéhe
Lz _ SH; ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshdhe Schiupftir SH;  Schwellenhohe (200)
Ausfiih it Verol A3. B3, M3. S3. U3 DBS Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir SH, Schwellenhdhe (325)
[ L;S;)Zang‘?” mitverg ?S”rt‘g o DRH  Driickerhéhe n Anzahl der Alu-Rahmen
—s o m“sseln angeiragt werden LZ  Lichtes ZargenmaB (ab 1500) Sn;  Anzahl der Alu-Rahmen in der Schlupftir
ereichswechse RM  RastermaBhohe TH  Torgliedhdhe
1! Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB  Sprossenbreite
U3, LB, P, XU
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Sektionaltor APU F42 Thermo

Verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel

AuBenansicht

T o
4

— — - - . TH - Torhdéhe - Sockelhdhe - 35
56,5 52+ = Anzahl der Torglieder-Rahmen
22 . 22 ol
o = = = = T *  Auf Wunsch 115 mm, um eine Ansichtsgleichheit zu einem Schlupftiirtor ohne
o = Stolperschwelle mit gleicher Torhéhe zu gewahrleisten.
**  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
) -z Z -z ~Z - ] )
= Hinweis:
* Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
% 4 4 = T der Antriebsseite.
) = e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren mit Schlupftir siehe
1 — Seite 36-38.
; i o * Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
1 2 Seite 39.
|
Lz ‘ i}
1 [s)
<

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.

ny SO7s0

ny

SO1500

A 7500 7500

6790

7500

6790

6780

6040

6780

6040

6030

Bereich 3
Jolololoolol
N
[
o

oo
fe
N
|

375 5290

6030

5290

250 5280

RM

625 4540

5280

4540

500 4530

Bereich 2

875 3790

4530

3790

750 3780

125 3040

3780

3040

000 3030

Bereich 1
N
(2]
N
a

2375 2290

3030

2290

2250 2280

1875 1875

2280

1875

1 2 3 4 Anzahl der Fillungen/Felder je Alu-Rahmen

Anzahl der Fiillungen/Felder x 2 Anzahl der Luftungsgitter, Luftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter

1500 —
2000 —
2250 —
2500 —
2750 —
3000 —
3250 —
3500 —
3750 —
4000 —
4250
4500
4750 —
5000 —
5250 —
5500 —
5750 —
6000 —|
6250 —|
6500 —|
6750 —
7000

SPB 52

l:l Auf Anfrage Anzahl der Torglieder-Rahmen: TH Torgliedhdhe

[ Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, 23750 §°°ke'h?he 750 mm (Standard)
LB, P, XU miissen angefragt werden 1500 ockelhdhe 1500 mm

Bereichswechsel RM RastermaBhthe
Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)

15 Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB Sprossenbreite
U3, LB, P, XU ny Anzahl der Alu-Rahmen

HORMANN Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021
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Sektionaltor APU F42 Thermo
mit Schlupftur ohne Stolperschwelle

Verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel

Sockelhohe 750

AuBenansicht

R -
T

Driickerhdhe auf Anfrage

= = = = T Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm™***

56,5 . 52** 1025 =
Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Sn x TH + (Sockelhéhe — 45%)
2 e = —Z . o
IS E Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupfttir
— . Achtung: Wenn keine Rahmen Uber der Schlupftlr dann —90 statt —45.
optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
2 4 ~Z } Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betragt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
= E Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhangig von der
Torbreite und deutlich geringer als im Standard.

— = = =3 : s
0 z Hinweis:
(& | f /| ¢ Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen

- | j der Antriebsseite.
5= 1 3 ¢ Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftiir siehe
= ] ~ Seite 36-38.
: ¢ Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
DBS o 73 Seite 39.
Lz g

GroBenbereich

Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die glltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstédnden mdglich.

SH; SH, ny Hohe RM DHS Sny Hohe
A 7500 7500 2
7375 2
7250 2
9 7125 | 2 2
7000 2
6790 6875 2
6780 6750 2
2 $850 | 519
< o
5 8 6375 | 2 2
o 6250 2071
2 6040 6125 2040
6030 6000 2195
5875 2159
7 5750 2124 >
[ 5625 2088 |
5500 2052
5290 5375 2016
5280 5250 2193
5125 2152
6 5000 2110 2
s 4875 2068
4 4750 2027
~ 4540 4625 1985
< 4530 4500 219
L 4375 214
o 5 4250 209 2
2 4125 | 204
4000 199
3790 3875 194
3780 3750 2188
3625 2125
4 3500 2063 5
3375 2000
3250 1938
. 3040 3125 1875
- - 3030 3000 2182
S 2875 2096
‘D . 3 2750 2015 2
o ] 2625 1932
[ __ 2500 1848 2430
2290 2375 2250 3 2420
2280 2250 2125
2 2125 2000 2
2000 2000 1875
3 4 5 Anzahl der Fiillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fullungen/Felder —1) x 2 Anzahl der Liiftungsgitter, Liftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
T T T 1T T T T T T T T T T T T T T T TT
288888888888 8888888sss Hinweis:
N ©O A D N~ © A U N O A O N O b N O a v N O . - . . .
TN N AN® 000 F T T TH 0006606 0~ Bei Ausflihrungen mit Echtglasfillung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhdhe
Lz _ SH, ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshdhe Schiupftiir SH;  Schwellenhohe (5 ansteigend auf 10)
- Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, DBS L?chte Durchgangsbreite Schlupftir SH, Schwellenhohe (ca. 13)

LB, P, XU miissen angefragt werden LZ Llcnhtes Z?rgenmaﬁ (ab 1500) ny Anzahl der Alu-Rahmen . i
_|Bereichswechsel DRH Druckerhohei Snq Anza.hl de:rAIu Rahmen in der Schlupftir
_____ \ RM RastermaBhohe TH Torgliedhéhe

1 Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB  Sprossenbreite

U3, LB, P, XU
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Sektionaltor APU F42 Thermo
mit Schlupftur und Schwelle

Verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel
Sockelh6he 750

AuBenansicht
mL Driickerhdhe auf Anfrage
(S = = = T| Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm**
56,5 52* 1025 =
i | . 22,
Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Sn x TH + (Sockelhéhe — 45)
~Z ~Z ~Z ~Z o -
chl = Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupftir
* optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
4 **  Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betrégt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
= _z = = T Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhéngig von der
= Torbreite und deutlich geringer als im Standard.
" -z z = z - Hinweis:
5 i . = * Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
= . —1 der Antriebsseite.
== : . e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe
a3 - D Seite 36-38.
! ] * Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
DBS o oo Seite 39.
0
Lz ?
GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.

SH4 SH, ny Hohe RM DHS Sny Hohe
A 7500 7500 | 2197
7375 2169
9 7250 2142 2
7125 2114
7000 2086
6790 6875 2058
6780 6750 2196
) 6625 2165
= 8 6500 2134 2
L 6375 2103
9 6250 2071
2 6040 6125 2040
6030 6000 2195 |
5875 2159
7 5750 2124 2
5625 2088
5500 2052
5290 375 2016
5280 5250 2193
5125 2152
6 5000 2110 2
s 4875 2068
T 4750 2027
~ 4540 4625 1985
s 4530 4500 219
L 4375 214
o 5 4250 209 2
K] 4125 | 204
4000 199
3790 3875 194
3780 3750 2188
335015080
4 3375 | 2000 2
. 3250 1938
__ 3040 3125 1875
- __ 3030 3000 2182
5 ] 2875 2096
° 3 2750 2015 2
o _ 2625 1932
4] 2500 1848 2430
2290 2375 2295 3 2420
2280 2250 2170
2 2125 045 2
2000 2000 1920
3 4 5 Anzahl der Fillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fillungen/Felder — 1) x 2 Anzahl der Luftungsgitter, Liftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
35888888388 88888388¢888S Hinweis:
~N O o 0 ~ O o Yol N~ o o v ~ O o n K~ o o 0 N~ O . . . . .
TN AN O 000 F T T T 6006006000~ Bei Ausflihrungen mit Echtglasfillung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhéhe
Lz _ SH, ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshéhe Schlupftiir SH;  Schwellenhohe (200)
- Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, ggz IE)lcht: D#r(r:\hgangsbrelte Schlupftir SH» ichvz]elllenhzreéiii&

LB, P, XU miissen angefragt werden .ruc erhone M nzahl der Alu-Rahmen i .
—| Bereichswechsel LZ Lichtes Zarg?nmaB (ab 1500) Sny Anza.hl de:r Alu-Rahmen in der Schlupfttir
_____ . RM RastermaBhohe TH Torgliedhéhe

1 Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB  Sprossenbreite

Us, LB, P XU
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Sektionaltor APU F42 Thermo
mit Schlupftur ohne Stolperschwelle

Verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel

Sockelhohe 1500

AuBenansicht

L
f

Driickerhohe (DRH):

=g P P P - LZ<6000 = 1085,5
=
“l LZ>6000= 835,55
Pl 4 s -z 2 . . .
= =4 = =4 T _ ek
56,5 50 1025 T Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm
.. . _ T
— = — — S Durchgangshéhe Schlupftiir (DHS) = Sn1 x TH + (Sockelhéhe —45%)
=
= Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupfttr
J | Y *  Achtung: Wenn keine Rahmen tber der Schlupftlr dann -90 statt —45.
! **  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
(%) ! *** Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betragt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
E | Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhangig von der
| § Torbreite und deutlich geringer als im Standard.
i -~
1 Hinweis:
{ ¢ Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
DBS I — der Antriebsseite.
i} e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe
4 Q Seite 36-38.
e Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
Seite 39.
GroBenbereich

Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdoglich.

SH;4 SH» ny Hoéhe RM DHS Snq
A 7500 7500 7500 2201
7375 7375 2185
7250 8 7250 2169 1
7125 7125 2154
7000 7000 2138
6875 6790 6875 2123
6750 6780 6750 2200
o _ 6625 6625 2182
= _ 6500 7 6500 2164 1
L 6375 6375 2146
2 76250 6250 2129
& 6125 6040 6125 2111
6000 6030 6000 2199
5875 5875 2178
5750 6 5750 2158 1
5625 5625 2137
5500 5500 2116
5375 5290 5375 2095
5250 5280 5250 2198
5125 5125 2173
5000 5 5000 2148 1
s 4875 4875 2123
T 4750 4750 2098
o 4625 4540 4625 2073
= _4500 4530 4500 2196
L 4375 4375 2165
© 4250 4 4250 2134 1
& 4125 4125 2103
4000 4000 2071
3875 3790 3875 2040
3750 3780 3750 2193
3625 3625 2152
3500 3 3500 2110 1
3375 3375 2068
3250 3250 2027
3125 __lo 3040 3125 1985
~ 3000 . 3030 3000 2188
S _2875 2875 2125
‘s 2750 __ 2 2750 2063
o 2625 ] 2625 2000
o 2500 __ 2500 1938 1
2375 2290 2375 1875
2250 2280 2250 2125
2125 1 2125 2000
2000 2000 2000 1875
3 4 5 Anzahl der Fullungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fiillungen/Felder —1) x2 Anzahl der Luftungsgitter, Luftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
T 1T 1T T 1T T T T T T T T T T T T T TT
388888888888 88g8888888s Hinweis:
T8N d N e 0 0os 3 F T e b oo oo~ Bei Ausflihrungen mit Echtglasfillung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhdhe
Lz _ SH; ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshéhe Schlupftiir n Anzahl der Alu-Rahmen
- Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, EZBS t!c:te DZurchgangsbrelte Schlupftir 3:1 .T_‘nZT.hl c:ﬁrhAIu-Rahmen in der Schlupfttr
LB, P, XU miissen angefragt werden ichtes argianmaB (ab 1500) orgliedhohe
Bereichswechsel RM Rastermaﬁhc?he
_____ n SPB  Sprossenbreite
! Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SH, Schwellenhéhe (5 ansteigend auf 10)
U3, LB, R XU SH;  Schwellenhohe (ca. 13)
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Sektionaltor APU F42 Thermo

mit Schlupftur und Schwelle

Verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor mit Stahl-Lamellensockel
Sockelhohe 1500

AuBenansicht

B
4

Driickerhdhe auf Anfrage

=9 l = = = T| Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm**
— 1 > — > Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Sn x TH + (Sockelhéhe — 45)
— z - /ﬂ -
56,5 . 52* 1025 = Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupftir
*  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
- P P **  Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betrégt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
- e - - E Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhangig von der
| Torbreite und deutlich geringer als im Standard.
: v
4 ] Hinweis:
a == ; ° ¢ Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
- J 3 der Antriebsseite.
x _ ! - e Ab LZ > 5500 mm unteres Torglied bestehend aus 375/500 mm
= i Lamelle und 2 x 125 mm Alu-Sockelprofil.
| 1 e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe
DBS I ) Seite 36-38.
3‘. * Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
Lz | < Seite 39.
GroBenbereich

Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die glltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstdnden mdglich.

SH;4 SH, ny Hohe RM DHS Sny
A 7500 7500 2201
7375 2185
8 7250 2169 1
7125 2154
7000 2138
6790 6875 2123
6780 6750 2200
» 6625 2182
< 7 6500 2164 1
S 6375 2146
[ 6250 2129
2 6040 6125 2111
6030 6000 2199
5875 2178
6 5750 2158 1
5625 2137
5500 2116
5290 5375 2095
5280 5250 2198
5125 2173
5 5000 2148 1
s 4875 2123
= 4750 2098
~ 4540 4625 2073
= 4530 4500 2196
S 4375 2165
[3 4 4250 2134 1
K] 4125 2103
4000 2071
3790 3875 2040
3780 3750 2193
3625 2152
3 3500 2110 1
3375 2068
- 3250 2027
- 3040 3125 1985
- - 3030 3000 2188
S I 2875 2125
S 2 2750 2063
s . 2625 2000
o 2500 1938 1
2290 2375 1875
2280 2250 2170
1 2125 2045
2000 200 192
3 4 5 Anzahl der Fiillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fillungen/Felder —1) x 2 Anzahl der Liiftungsgitter, Liiftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
1 1 T T T T 1T T T T T T T T T T T T T 1T
3838388383888 8883888%8383813 8 Hinweis:
~N O D IS O A D NN O NN D NN O N U N O N B N~ O . . . . .
-8 NN ® 0003 T F T 000000000~ Bei Ausflhrungen mit Echtglasfillung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhéhe
Lz _ SH, ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshdhe Schiupftir SH;  Schwellenhohe (200)
Ausfiih it Verol A3. B3, M3. S3. U3 DBS Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir SH, Schwellenhdhe (325)
-L;S;)Zt‘fg‘?” m erg?S”rt‘g o DRH  Driickerhéhe n Anzahl der Alu-Rahmen
—s o m“:SEI“ angeiragt werden LZ  Lichtes ZargenmaB (ab 1500) Sn;  Anzahl der Alu-Rahmen in der Schlupftir
ereichswechse RM  RastermaBhohe TH  Torgliedhdhe
1! Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB  Sprossenbreite

Us, LB, P, XU
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Sektionaltor ALR F42

Verglastes Aluminium-Sektionaltor

AuBenansicht
i )
B - Torhéhe-35
f = = = = - - Anzahl der Torglieder-Rahmen
56,5 < 52** e =
*  Auf Wunsch 115 mm, um eine Ansichtsgleichheit zu einem Schlupftiirtor ohne
=z P z z Stolperschwelle mit gleicher Torhohe zu gewéhrleisten.
8l ,:'_: **  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
-z P .z = Hinweis:
T . . . . . .
= e Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
der Antriebsseite.
= = = = * Bei Torbreiten ab 5510 mm werden im unteren Torglied diagonal
= verlaufende Streben verbaut (nicht sichtbar bei geschlossenen
Fullungen).
0 ¢ Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren mit Schlupftir siehe
'_L ¢ Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
T [ Seite 39.
Lz 0
o
<

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.

ny Hohe
A 7500
10
6790
6780
«®
S 9
o
] 6040
@ 6030
8
5290
5280
4875 7
= 4750
x| o 4625 4540
< 4500 4530
L 4375
g 4250 6
4125
@ 2000
3875 3790
_ 3750 3780
3625
RESH
570 5
3250 -
3125 R 3040
~ 3000 3030
2875 -
L 2750 . 4
® 2625
& 72500
2375 2290
2250 2280
2125 3
2000
1875 1875
1 2 3 4 5 6 Anzahl der Fullungen/Felder je Alu-Rahmen
= - = . >
Anzahl der Fillungen/Felder x 2 Anzghl der Luftungsgitter, Luftungsquerschnitt 40 cm
je Gitter
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T
o o o o o o o o o o o o o o o O O o o o o o o o o o
o o v o v o Yol o 0 o Yol o 0 o n o n o n o n (=] Yol o n (=]
wn o N n ~ o N 0 ~ o o n ~ o o 0 ~ o o n ~ o N wn ~ o
~ N N N o @ @ @ @ < < < < 0 e} e} n © © © © ~ ~ ~ ~ ©
SPB 52
Lz _
[ Auf Anfrage RM  RastermaBhshe

[ Ausfihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, ;Z g‘cmes Zargenma (ab 1200)
LB, P, XU miissen angefragt werden PB prossenbreite

Bereichswechsel ny Anzahl der Alu-Rahmen
TH Torgliedhthe

1! Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3,
U3, LB, P, XU

28 Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021 HORMANN



Sektionaltor ALR F42
mit Schlupftur ohne Stolperschwelle

Verglastes Aluminium-Sektionaltor

AuBenansicht

56,5 52" 1025

I -
1

TH

120

TH

TH

DHS

TH

140,5
DRH
| |

TH

lw)
[vs)
n

LZ

43,5

Driickerhdhe auf Anfrage
Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm***
Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Sny x TH-45*

Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupftir

*  Achtung: Wenn keine Rahmen tber der Schlupftir dann —90 statt —45.

optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)

*** Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betrégt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhéangig von der
Torbreite und deutlich geringer als im Standard.

*ox

Hinweis:

* Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
der Antriebsseite.

e Bei Torbreiten ab 5510 mm (ab 4510 mm mit Echtglasfillung im
Schlupftirbereich) werden im unteren Torglied diagonal
verlaufende Streben verbaut — nicht sichtbar bei geschlossenen
Fdllungen.

¢ Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe
Seite 36-38.

* Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
Seite 39.

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die glltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstédnden mdglich.

SH4 SH, ny Hohe RM Sny Hohe
A 7500 7500 7500
7375 7375
7250 7250
7125 10 7125 3
7000 7000
6875 6790 6875
6750 6780 6750
o _6625 6625
£ _ 6500 9 6500 3
L 76375 6375
© 76250 6250
& 6125 6040 6125
6000 6030 6000
5875 5875
5750 8 5750 3
5625 5625
5500 5500
5375 5290 5375
5250 5280 5250
5125 5125
5000 7 5000 3
s 4875 4875
z 4750 4750
o 4625 4540 4625
< _ 4500 4530 4500
L 4375 4375
© 4250 6 4250 3
@ 4125 4125
4000 4000
3875 3790 3875
3750 3780 3750
3625 3625
3500 3500
3375 5 3375 3
3250 __ 3250
3125 _ 3040 3125
~— _ 3000 __ 3030 3000
5 2875 I 2875
g 2750 4 2750 3
o _ 2625 _ 2625
m 2500 2500 2500
2375 2290 375 4 2490
2250 2280 2250
2125 3 2125 3
2000 2000
3 4 5 Anzahl der Fillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fullungen/Felder — 1) x 2 Anzahl der Luftungsgitter, Liftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2538888888888 88g8888888s Hinweis:
~ o o Tl ~ o (3 v N~ o o 9] ~ o o 0 N~ o o Yol ~ o . . . . .
mT NN dN® 600 T TT6 DL DO S0~ Bei Ausflhrungen mit Echtglasfillung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhdhe
Lz _ SH; ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshdhe Schiupftiir SH;  Schwellenhéhe (5 ansteigend auf 10)
- Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, DBS Llcuhte Durchgangsbrelte Schlupfttir SH, Schwellenhdhe (ca. 13)

LB, P, XU miissen angefragt werden DRH Qruckerhohe ny Anzahl der Alu-Rahmen . .
—| Bereichswechsel LZ Lichtes Zarg?nmaﬁ (ab 1500) Sn4 Anza.hl de:r Alu-Rahmen in der Schlupfttr
_____ . RM RastermaBhohe TH Torgliedhéhe

1 Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB  Sprossenbreite

Us, LB, P XU
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Sektionaltor ALR F42
mit Schlupftur und Schwelle

Verglastes Aluminium-Sektionaltor

AuBenansicht

Driickerhdhe auf Anfrage

! = = = = T Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm***
56,5 52** 1025 =
e e
Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Snix TH-45
~Z ~Z ~Z ~Z .
« = Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupftir
" * 265,5 bei SH,
**  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
= - — 2 1 T *** Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betragt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
- = Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhangig von der
Torbreite und deutlich geringer als im Standard.

% 2 ~Z 2 2 -
a) i = Hinweis:

. = e Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen

s = - - der Antriebsseite.

3 e = e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe

| | Seite 36-38.
ot DBS o ¢ Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
Lz s Seite 39.
<

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.

SH4 SH, ny Hohe RM DHS Sny Hohe
A 7500 7500 | 2
7375 2
7250 2
10 7125 | 2 3
7000 2
6790 6875 | 2
6780 6750 | 2
© 6625 | 2
S
5 o 39815 3
|9 .:- 6250 20
@ 6040 6125 1
6030 6000 2
3750
o)
8 5625 | 2 3
5500 2
5290 375 1
5280 5250 2
5125 2
5000 2
s 7 4875 | 2 3
o 4750 1
« 4540 4625 1
= 4530 4500 2
.% 4375 2
o 4250 2
3 6 412520 8
4000 1
3790 3875 1
3780 3750 2
ER
25
- 5 3375 3
3250
P R 3040 3125
- 3030 3000
5 2875
® 4 2750 3
5 2625
m 2500 2500
2290 375 4 2490
2280 2250
3 2125 3
2000
3 4 5 Anzahl der Fillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fillungen/Felder — 1) x 2 Anzahl der Liiftungsgitter, Luftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T
8888388388888 88838¢88¢s¢8s Hinweis:
~ O N U N~ O (3 n K~ O o 0 N~ o o 0 N~ O o Wu N~ O . . . . .
Tl NN 000 F I IO 000000 0N Bei Ausflihrungen mit Echtglasfillung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhéhe
Lz - SHy ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshdhe Schiupftir SHy  Schwellenhohe (181)
- Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, DBS Llcuhte Durchgangsbrelte Schlupftir SH, Schwellenhohe (306)

LB, P, XU miissen angefragt werden DRH Qruckerhohe ny Anzahl der Alu-Rahmen . .
—| Bereichswechsel LZ Lichtes Zarg_gnmaB (ab 1500) Sn4 Anza.hl de:r Alu-Rahmen in der Schlupfttr
_____ . RM RastermaBhohe TH Torgliedhéhe

! Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB Sprossenbreite

U3, LB, P, XU
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Sektionaltor ALR F42 Thermo

Verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor

AuBenansicht
i )
B - Torhéhe-35
f = = = = - - Anzahl der Torglieder-Rahmen
56,5 < 52** e =
*  Auf Wunsch 115 mm, um eine Ansichtsgleichheit zu einem Schlupftiirtor ohne
=z P z z Stolperschwelle mit gleicher Torhohe zu gewéhrleisten.
8l ,:'_: **  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
-z P .z = Hinweis:
T . . . . . .
= e Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
der Antriebsseite.
= = = = * Bei Torbreiten ab 5510 mm werden im unteren Torglied diagonal
= verlaufende Streben verbaut (nicht sichtbar bei geschlossenen
Fullungen).
0 ¢ Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren mit Schlupftir siehe
'_L ¢ Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
T [ Seite 39.
Lz 0
o
<

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.

ny Hoéhe
A } } 7500
10
6790
6780
«®
S 9
o
2 6040
@ 6030
8
5290
5280
7
E 4540
: 4530
L
[
o 6
]
3790
3780
5
Ll 3040
- - 3030
S
8 4
Q
@ 2290
2280
3
1875
1 2 3 4 5 Anzahl der Fullungen/Felder je Alu-Rahmen
Anzahl der Fillungen/Felder x 2 Anzahl der Luftungsgitter, Liftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
o o o o o o o o o o o o o o o O O o o o o o
o o v o Yol o Yol o 0 o Yol o w0 o Yol o wn o wn o wn o
wn o N v ~ o N 0 ~ o N o} N~ o [s] n N~ o N wn N~ o
— N o o o ® 3] (5] (3] < < < < 0 Te} Te} n © © © © ~
SPB 52
Lz _
[ Auf Anfrage RM  RastermaBhshe
[ Ausfihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, ;Z ;‘Chtes Zargenma (ab 1200)
LB, P, XU miissen angefragt werden PB prossenbreite
—| Bereichswechsel ny Anzahl de"r Alu-Rahmen
_____ TH Torgliedhthe

Us, LB, P XU

1! Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3,
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Sektionaltor ALR F42 Thermo

mit Schlupftur ohne Stolperschwelle

Verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor

AuBenansicht

I -
1

~Z ~Z ~Z ~Z T
56,5 52 1025 =
260 0, 22 ]
~Z P4 2 P . -
< =
= P4 z A
=z T
T
~Z e ~Z ~
T
2 i .
[a) —
0 e
o o T
3 a =
DBS .
o
Lz @

Driickerhdhe auf Anfrage
Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm***
Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Sny x TH-45*

Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupftir

*  Achtung: Wenn keine Rahmen tber der Schlupftir dann —90 statt —45.

optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)

Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betrégt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhéangig von der
Torbreite und deutlich geringer als im Standard.

*ox

ok

Hinweis:

* Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
der Antriebsseite.

e Bei Torbreiten ab 5510 mm (ab 4510 mm mit Echtglasfillung im
Schlupftirbereich) werden im unteren Torglied diagonal
verlaufende Streben verbaut — nicht sichtbar bei geschlossenen
Fdllungen.

¢ Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe
Seite 36-38.

* Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
Seite 39.

GroBenbereich

Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die glltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstédnden mdglich.

SH4 SH, ny Hohe RM DHS Sny Hohe
A 7500 7500 | 2195
7375 2157
7250 2120
10 7125 | 2082 3
7000 2045
6790 6875 2007
6780 6750 2193
© 6625 2152
< 9 6500 2110 3
L 6375 2068
o 6250 202
2 6040 6125 198
6030 6000 21
5878 S
575
8 5625 | 2 3
5500 2
5290 5375 1
5280 5250 2
5125 2
5000 2
= 7 4875 | 2 3
z 4750 1
o~ 4540 4625 1
< 4530 4500 2
.% 4375 2
4250 2
g 6 4125 | 2 3
4000 1
3790 3875 1
3780 3750 2
3625 2
3500 2
- 5 3375 3
3250
3040 3125
- 3030 3000 2
5 _ 2875 2
3 4 2750 3
s - 2625
o _ 2500 2500
JE 2290 2375 22 4 2490
2280 2250 21
3 2125 2001 3
2000 18
3 4 5 Anzahl der Fillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fillungen/Felder — 1) x 2 Anzahl der Luftungsgitter, Luftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2538888888888 88g8888888s Hinweis:
~ o N el ~ o (3 v ~ o o wn ~ o o Yol N~ o o v N~ o . . . . .
mTN N dN® 60 0T T TFT6 DL DLO oo o~ Bei Ausflhrungen mit Echtglasflllung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhdhe
Lz _ SH, ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshdhe Schiupftir SHy  Schwellenhohe (5 ansteigend auf 10)
- Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, DBS Llcuhte Durchgangsbrelte Schlupfttir SH, Schwellenhdhe (ca. 13)

LB, P, XU miissen angefragt werden DRH Qruckerhohe ny Anzahl der Alu-Rahmen . .
—| Bereichswechsel LZ Lichtes Zarg?nmaﬁ (ab 1500) Sn4 Anza.hl de:r Alu-Rahmen in der Schlupfttr
_____ . RM RastermaBhohe TH Torgliedhdhe

1 Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB  Sprossenbreite

U3, LB, P, XU
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Sektionaltor ALR F42 Thermo

mit Schlupftur und Schwelle

Verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor

AuBenansicht

Driickerhdhe auf Anfrage

! = = = = T Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm***
56,5 52** 1025 =
e e
Durchgangshohe Schlupftiir (DHS) = Snix TH-45
~Z ~Z ~Z ~Z .
« = Sny Anzahl der Rahmen in der Schlupftir
" * 265,5 bei SH,
**  optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
= - — 2 1 T *** Bei einer Torbreite von 1750-1840 mm betragt die lichte Durchgangsbreite 833 mm.
- = Torbreiten unter 1750 mm ist die lichte Durchgangsbreite (DBS) abhangig von der
Torbreite und deutlich geringer als im Standard.

% 2 ~Z 2 2 -
a) i = Hinweis:

= = e Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen

s = - - der Antriebsseite.

S e = e Darstellung der Ansichtsgleichheit zu Toren ohne Schlupftir siehe

| | Seite 36-38.
ot DBS o ¢ Anzahl der Verglasungen, Ansichtsgleich Baureihe 40, siehe
Lz s Seite 39.
<

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GréBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.

SH4 SH, ny Hohe RM DHS Sny Hohe
A 7500 7500 2
7375 2
7250 2
10 7125 | 2 3
7000 2
6790 6875 | 2
6780 6750 | 2
© 6625 | 2
S
9 6250 20
@ 6040 6125 1
F 6030 6000 2
| 3750
o)
8 5625 | 2 3
5500 2
5290 375 1
5280 5250 2
5125 2
5000 2
s 7 4875 | 2 3
o 4750 1
« 4540 4625 1
< 4530 4500 2
.% 4375 2
e 4250 2
3 6 412520 8
4000 1
3790 3875 1
3780 3750 2
ER
25
5 3375 3
3250
. 3040 3125
- 3030 3000
5 _ 2875
B [ 2750 3
o . 2625
4] 2500 2500
2290 375 4 2490
2280 2250
3 2125 3
2000 2000
3 4 5 Anzahl der Fillungen/Felder je Alu-Rahmen
(Anzahl der Fillungen/Felder —1) x 2 Anzahl der LUftungsgitter, Liftungsquerschnitt 40 cm? je Gitter
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
8888388388888 88838¢88¢s¢8s Hinweis:
~ O N U N~ O (3 n K~ O o 0 N~ o o 0 N~ O o Wu N~ O . . . . .
Tl NN 000 F I IO 000000 0N Bei Ausflihrungen mit Echtglasfillung im
SPB 52 Schlupftirbereich beginnt die Schwellenhéhe
Lz - SHy ab LZ 4510 mm.
[ Auf Anfrage DHS  Durchgangshdhe Schiupftir SHy  Schwellenhohe (181)
- Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, DBS Llcuhte Durchgangsbrelte Schlupfttir SH, Schwellenhdhe (306)

LB, P, XU miissen angefragt werden DRH Qruckerhohe ny Anzahl der Alu-Rahmen . .
—| Bereichswechsel LZ Lichtes Zarg?nmaﬁ (ab 1500) Sn4 Anza.hl de:r Alu-Rahmen in der Schlupfttr
_____ . RM RastermaBhohe TH Torgliedhéhe

! Bereichswechsel mit Verglasung A3, B3, M3, S3, SPB Sprossenbreite

U3, LB, P, XU
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Sektionaltor ALR F42 Glazing

GroBflachig verglastes Aluminium-Sektionaltor, Echtglas

AuBenansicht
B
L B T
- s65° || © Torhdhe-119

I TH =

Anzahl der Torglieder-Rahmen

120
N
TH

UTH=TH+84<785
T OTH=TH+35

]
TH

* 76 bei optionalen breiten Sprossenprofilen (91 mm)

= = Hinweis:
e Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
der Antriebsseite.
e |]_:
)

Lz

43,512

GroBenbereich

Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei
Abweichungen sind die gliltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstanden mdglich.

ny Hohe

Bereich 2

000 4000

625 3625
500 3620

RM

000 2930

875 2920

R R R N ISP IN SIS N NS
1531
~
o
o

Bereich 1
N
(2]
N
1
1
1
1
1
1
N

2250 R 2230
2125 2220
2000 3
1875 1875

1 — 3330 2 Anzahl der Fullungen/Felder je Alu-Rahmen

2250 —
2500 —
2750 —
3000 —
3250 —
3500 —
3750 —
4000 —
4250 —
4500 —
4750 —
5000 —
5250 —
5500

SPB 52 ** ** optional mit breiten Sprossenprofilen (91 mm)
LZ

\

Bereichswechsel mit VG Verglasung — bis LZ
. SPB Sprossenbreite
1 Bereichswechsel mit E2 und G2 Verglasung ny Anzahl der Alu-Rahmen
UTH Untere Torgliedhthe
RM RastermaBhohe TH Torgliedhthe
LZ Lichtes ZargenmaB (ab 2000) OTH  Obere Torgliedhéhe
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Sektionaltor ALR F42 Vitraplan

Exklusiv verglastes Aluminium-Sektionaltor

AuBenansicht
2 2 —= =
T
=) l 9 26 =
=4 ol 2ol
2 Z = 2 Torhoéhe-35
£ TH = :
Anzahl der Torglieder-Rahmen
~Z ~Z —= 2 T
= Hinweis:
e Bei Wellenantrieb Einbaubeispiel 5 Torverschluss immer entgegen
-z -z = ~Z - der Antriebsseite.
= e Bei Torbreiten ab 5510 mm werden im unteren Torglied diagonal
verlaufende Streben verbaut.
2 e P A
T
=
Lz i
(s}
<

GroBenbereich

Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produktbeschreibung). Bei

Abweichungen sind die glltigen GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten. Jede Torbreite in 10 mm Abstédnden mdglich.

nq

Héhe

A

7500

6790

Bereich 3

6780

6040

6030

5290

5280

4540

Bereich 2

4530

3790

3780

3040

Bereich 1

3030

2290

2280

1875

Anzahl der Fullungen/Felder je Alu-Rahmen

4750 —
5000 — &

3500
3750 —| @
4000 —
4250 —
4500

2250
2500 | ™
2750
3000
3250

SPB 91

5250 —

5500

5750 - @

\

6000

[ Auf Anfrage RM  RastermaBhshe

[ Ausfuhrungen mit Verglasung S3, U3 miissen ;Z g“:htes Zargenmaf (ab 2000)
angefragt werden PB prossenbreite

Bereichswechsel ny Anzahl der Alu-Rahmen
TH Torgliedhthe

1! Bereichswechsel mit Verglasung S3, U3
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Verglasungs- / Schlupftiranordnungen

Sektionaltore mit 3 Fiillungen / Feldern

Verglasungsanordnungen - AuBenansicht

Sektionaltor SPU F42 mit Schlupftiir ohne Sektionaltor SPU F42 ansichtsgleich zu Toren  Sektionaltor SPU F42 mit Standard

Stolperschwelle mit Schlupftir Fensteraufteilung
4 4 4 =3 4 4 4
| - |
T
=== ) == = = = == = = = =

Sektionaltor APU F42 mit Schlupftiir ohne

Stolperschwelle

Sektionaltor ALR F42 mit Schlupftlir ohne

Stolperschwelle

Sektionaltor APU F42 ansichtsgleich zu Toren

mit Schlupftir

Sektionaltor ALR F42 ansichtsgleich zu Toren

mit Schlupftir

Sektionaltor APU F42 mit Standard
Fensteraufteilung

Sektionaltor ALR F42 mit Standard
Fensteraufteilung

Anordnung der Schlupftiir

LZ = 4500

1 1]

Hinweise:

e Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm.
e Schlupftir nur nach auBen 6ffnend.

Schlupftiir mit geringen Abstand zur TorauBenkante

455

[ =

Der geringe Abstand von der TorauBenkante ist wahlweise links
oder rechts mdglich.

Hinweis:

e Nicht mdglich bei Toren mit Echtglas.
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Verglasungs- / Schlupftiranordnungen

Sektionaltore mit 4 Fiillungen / Feldern

Verglasungsanordnungen - AuBenansicht

Sektionaltor SPU F42 mit Schlupftiir ohne Sektionaltor SPU F42 ansichtsgleich zu Toren  Sektionaltor SPU F42 mit Standard
Stolperschwelle mit Schlupftir Fensteraufteilung
E
T———7
ST HiC I 1 1 T I 1 1 1 T I 1 1 1
Sektionaltor APU F42 mit Schlupftiir ohne Sektionaltor APU F42 ansichtsgleich zu Toren  Sektionaltor APU F42 mit Standard
Stolperschwelle mit Schlupftir Fensteraufteilung

Sektionaltor ALR F42 mit Schlupftlir ohne Sektionaltor ALR F42 ansichtsgleich zu Toren ~ Sektionaltor ALR F42 mit Standard
Stolperschwelle mit Schlupftir Fensteraufteilung

S G G - II‘—lI‘ II‘—‘
C 11 - ]

Anordnung der Schlupftiir

LZ 4510 - 5500 ‘ Hinweise:
— ! e Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm.
7] 31 e Schlupftir nur nach auBen 6ffnend.
[ 2T 31 ]

oder rechts moglich.

[ 2T 3] 1 Hinweis:
e Nicht mdglich bei Toren mit Echtglas.

455 Der geringe Abstand von der TorauBenkante ist wahlweise links
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Verglasungs- / Schlupftiranordnungen

Sektionaltore mit 5 Fiillungen / Feldern

Verglasungsanordnungen - AuBenansicht

Sektionaltor SPU F42 mit Schlupftiir ohne Sektionaltor SPU F42 ansichtsgleich zu Toren  Sektionaltor SPU F42 mit Standard
Stolperschwelle mit Schlupftur Fensteraufte|lung

= | | = " =

- ||/4 | )

T

ST 1 T J=C 1 = BEC =t - = 1 & BEC == = - T

Sektionaltor APU F42 mit Schlupftiir ohne Sektionaltor APU F42 ansichtsgleich zu Toren  Sektionaltor APU F42 mit Standard
Stolperschwelle mit Schlupftlr Fensteraufteilung

Sektionaltor ALR F42 mit Schlupftlir ohne Sektionaltor ALR F42 ansichtsgleich zu Toren ~ Sektionaltor ALR F42 mit Standard
Stolperschwelle mit Schlupftir Fensteraufteilung

||_||_||_||_||_|| r rrr r i1 1 T T 1
S e e e e e
I_II_II_II_II_I S S S R

Anordnung der Schlupftiir

‘ LZ 5510 — 7000 Hinweise:
! e Lichte Durchgangsbreite Schlupftiir (DBS) = 940 mm.
:| — — — e Schlupftir nur nach auBen 6ffnend.

455 Der geringe Abstand von der TorauBenkante ist wahlweise links
oder rechts maoglich.

[ 2T 1T 3T ] Hinweis:
e Nicht mdglich bei Toren mit Echtglas.

38 Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021 HORMANN



Fullungen / Felder und Verglasung
Baureihe 40

Anzahl der Fiillungen/ Felder je Alu-Rahmen

Sektionaltor ohne Schlupftiir

Alu-Rahmen Typ N 1 2 3 4 5 6
Alu-Rahmen Typ B 1 2 — 3330 3 4 — 6670
Sektionaltor mit Schlupftiir
Alu-Rahmen Typ N 3 — 1750-3500 4 5 6 7
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o
o o o To] o [Te) o Ye) o [Ye) o [Te) o [Te) o o) o o) o Te) o %o o To] o %e] o
[sV) Yo] o N [Te) ~ o (V) Y9} N~ o Al [%9) N~ o [9Y] [T9) N~ o (9] [Yo] N~ o N Ye] N~ o
— — [aV] [aV] N N [sp] [sp] [sp] [sp] < < < < Yo Yo} Te] Te] © © © o N~ N~ N~ N~ [ce]
LZ _
Anzahl der Sandwich-Verglasungen je Torglied
Sektionaltor ohne Schlupftiir
Standard Typ A 121 2 3 4 5 6
andard fyp 1680
Standard Typ D 121 2 3 4 5 6
andara 1yp 1640
Standard Typ E 118&) 2 — 2750 3 — 3650 4 — 4540 5 — 5510 6
Sektionaltor mit Schlupftiir
1 — 1750-
Typ A oder Typ D 2650 3 4 5
Typ E 1 — 1840-2920 3 — 3880 4 — 4830 5 — 5780 6
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o
o o o Yol o [Te) o [Te) o [Te) o [Te) (=) [Te) o [Te) (=) [Te) o 0 o [Ye] o Ye] o [Ye] o
N Te) o N Yol ~ o (9] Yo N~ o [aV] w0 N~ o [9V] w0 [ o [9V] Y9 N~ o N %e] N~ o
— — N [aV] N [aV] [sp] [sp] [sp] [sp] < < < < w wn wn Yo © © o © N~ N~ N~ N~ [¢e)
LZ

Lz Lichtes ZargenmaB
— bis LZ
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Nebentur NT 60/ NT 80 Thermo

mdgliche Anschlagarten

Einbau in der Offnung
Einbau neben dem Tor, nach auBen oder
innen 6ffnend, DIN rechts oder DIN links

Einbau in der Offnung, nach auBen oder
innen 6ffnend, DIN rechts oder DIN links

Einbau hinter der Offnung
Nur nach innen 6ffnend, DIN rechts oder
DIN links

. . BestellmaB
Lichte FertigmaBe RahmenauBenmaBe RAMB x RAMH
875 x 2000 855 x 1990
875x 2125 855 x 2115
1000 x 2000 980 x 1990
1000 x 2125 980x 2115

Tiren mit Mehrfachverriegelung: RAMH = > 1920 mm

GroéBenbereich: Breite: RAMB 770 bis 1300, Hohe: RAMH 1865 bis 2525 (RahmenauBenmaBe angeben)

Lichte DurchgangsmaBe:

Offnungswinkel Breite Hoéhe
136° RAMB-149
NT 60 90° RAMB—194 RAMH-70
136° RAMB -164
NT 80 Thermo 90° RAMB—215 RAMH-70

Hinweis:

Nebentur-Ausfiihrung in ALR F42 Vitraplan mit ALU-Rahmenblende nach innen &ffnend auf Anfrage!

LF Lichtes FertigmaB

RAMB RahmenauBenmaBbreite
RAMH RahmenauBenmaBhéhe
LDB Lichte Durchgangsbreite

LDH Lichte Durchgangshéhe

Lz Lichtes ZargenmaB

40

Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021

HORMANN



Nebentiir NT 60

mit Fiillungen in S-Sicke Stucco gepragt/ L-Sicke Micrograin

o 10 BB o 10 BB ° 10 BB
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E =B HE =7 3 =
o — — E—
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LF 120 0 0
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N N
g 1 gl =] g 2
3| 70 S ® i s O s
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z - &Rl o 8 2 1
ol o o S a Y © I R =z /zlig
oIR my\ 3 77*,,7 = 1 N ® .
ixi—o (- AR | =
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i & uu -1 0T '3
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Iz 3 Z|= 3 3 2 § |
Z/9 i 3 o A ~ i 1=
o 0 i =
1 T n 1 i
LDB* ! LDB* ! !
RAMB RAMB . .
= 770 = 770 Hinweis:
10| =1300 Lz 10_|, =1300 Lz Sandwich-Verglasung mit RC2
. LF 120 . LF 120 Ausflihrung nicht mdéglich.
o o 10 BB o 10 BB °
— J— —
& = 70 :I § g 70 :I § = ﬁ
8 e 1 L o) 2 R
o aloe — 4w o — & N
T 5 N w T - ] 1N = 0
@ R %E“.-’ Za 1 3@ Y m|R oSy g 52 R
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RAMB:
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10 <1300 Lz 10 10 < 1300 Lz 10 < 1300
LF 120 LF 120 LF 120
* siehe Seite 40 BH Blendenhdhe TH Torgliedhdhe
LF Lichtes FertigmaB BB Blendenbreite SO Sockelh6he
RAMB RahmenauBenmaBbreite LDB  Lichte Durchgangsbreite Lz Lichtes ZargenmafB

RAMH RahmenauBenmaBhoéhe

LDH Lichte Durchgangshoéhe

Anzahl der Torglieder/ Alu-Rahmen
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Nebentiir NT 60

mit Fiillungen in L-Sicke Micrograin

Sandwich-Verglasung Typ A TH = 500 Sandwich-Verglasung Typ A TH = 625 und 750
o] 10 BB o| 10 BB o| 10 BB o] 10 BB
f ! 1 f
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8| o g gl o gl o
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LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
Sandwich-Verglasung Typ A TH = 625/ 750 und 750/ 625 Sandwich-Verglasung Typ E TH = 625
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T T
5 = gl 70 = = = = =
&l 70 — s T ! 8| 70 2
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2|8 3 23 3 SE] S(g 3
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LDB* 1 LDB* 1 1 LDB* 1
RAMB: RAMB:
A =1010 A =1010 RAMB RAMB
D =960 D =960 =1110 >1110
10 <1300 Lz 10 <1300 Lz 10 <1300 LZ 10 <1300 LZ
LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
Sandwich-Verglasung Typ E TH = 750
=} 10
3| 70
™ —
AN
o
22,5
=TS
Il
==
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<&
n n
I
23
x -
RAMB . .
>1110 Hinweis:
10}, =130 ||tz Sandwich-Verglasung mit RC2
LF 120 Ausfiihrung nicht méglich.

(Legende siehe Seite 41)

42 Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021 HORMANN



Nebentiir NT 60

mit Fiillungen in S-Sicke Stucco gepragt/ L-Sicke Micrograin

Nebentiir NT 60 ansichtsgleich Tortyp APU F42

Nebentiir NT 60 ansichtsgleich Tortyp ALR F42
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! ! 1 LDB* ‘ 4 LDB* ‘
RAMB RAMB RAMB
> 770 > 770 = 770
10 <1300 Lz 10 Lz 10 <1300 LZ 10 <1300 LZ
LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
Nebentiir NT Vitraplan
o 10 BB o 10 BB
- 4><—j - - 4><—j -
_I 13 110
s ~Z 2R 2 20
3| o l I g o l IT
» - = © - =
I -z Z | = Z 2 |
= Z | T = Z |
o o i & i
' (<) '
2 = | 4 |
418gle GRS = i
+| . +[R 4
T
':E % * ~Z ~Z iI : z * ~Z ~Z iI
ol =4 1 = ol = =]
- & =<
S ! 0|5 !
— .=l — T L —
éég /l‘g /lLiI 553 /l‘g “r
|- =) = Y = =
f LDB* ! f LDB* \
RAMB RAMB
= 770 = 770
" Sﬁoo 120 - : S1|_3F00 120 - Hinweis:
-~ O Nebenttr NT Vitraplan mit RC2 Ausflihrung nicht moglich.
* siehe Seite 40 BH Blendenhdhe TH Torgliedhdhe
LF Lichtes FertigmaB BB Blendenbreite SO Sockelh6he
RAMB RahmenauBenmaBbreite LDB  Lichte Durchgangsbreite Lz Lichtes ZargenmafB
RAMH RahmenauBenmaBhdhe LDH Lichte Durchgangshéhe ny Anzahl der Torglieder/ Alu-Rahmen
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Nebentiir NT 60

magliche Einbauarten

mogliche Einbauarten

SPU in der Offnung SPU hinter der Offnung SPU mit Lamellen- SPU, APU mit ALR mit Blende in
ohne Verglasungsfeld, ohne ohne Verglasungsfeld, ohne tjlende in der I?Iende in der der Offnung
Sandwich-Verglasung Sandwich-Verglasung Offnung Offnung

=

I

||

\
BH < 360
BH > 360
BH > 360

LF-10
LF

INNEN

{‘m
{‘ﬁ

RAMH
LI

LF
LF
LF

20
20‘

20

In der Offnung

Verbreiterungsprofil fur Uberdeckende
Isolierung)
* optional auch mit 25 mm

INNEN

Senkblechschraube B 6,3 x 80

|
INNEN
Metallrahmenddiibel y p (untere Darstellung mit 50* mm
3 i
|
! |

INNEN 50

Hinter der Offnung 70

10

o |=

INNEN

Nebenttr NT 60 in der Flucht
mit Sektional-Tor

INNEN !
R Rohr BH Blendenhdhe LF Lichtes FertigmaB
AW Aluwinkel RAMH RahmenauBenmaBhéhe
SW Stahlwinkel LDB  Lichte Durchgangsbreite
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Nebentur NT 60 RC2

magliche Einbauarten

mogliche Einbauarten

Hinweis:

Der Einbau der Nebenttr und Blende mtsen nach DIN EN 1627 erfolgen.

SPU in der Offnung
ohne Verglasungsfeld, ohne
Sandwich-Verglasung

SPU hinter der Offnung
ohne Verglasungsfeld, ohne
Sandwich-Verglasung

o
N~
N 60 C’T
o
INNEN | - }
[T
[N — | w S| H—
| = < T
T
s 4
<
o
o
N

{20

In der Offnung

SPU, APU mit Blende in

der Offnung

BH > 360

B

{‘ﬁ

Nebentur NT Vitraplan mit RC2 Ausflihrung nicht moglich.

eLR mit Blende in der
Offnung

B

BH > 360

{‘Li

LF
LF

;

RAMH

@;

20

i

AW 60 x 40

Metallrahmendubel

Senkblechschraube B 6,3 x 80

=
=
=

A A
. - t>4
Hinweis: 1
Verwendung der Metallrahmendubel und INNEN ‘
der Senkblechschraube nur bei Einbau der
Nebentdr.
Hinter der Offnung 70
10
t>4
AW 60 x 40 ﬁ AW 60 x 40 E
) |

INNEN

Nebentlr NT 60 in der Flucht
mit Sektional-Tor

AW Aluwinkel
t Befestigungsdicke
BH Blendenhdhe

RAMH RahmenauBenmaBhéhe

LDB
LF

Lichte Durchgangsbreite
Lichtes FertigmaB
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Nebentiir NT 80 Thermo

mit Fiillungen in S-Sicke Stucco gepragt/ L-Sicke Micrograin
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< < . .
IF 120 a0 Sandwich-Verglasung mit RC2
T T - Ausfuhrung nicht méglich.
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* siehe Seite 40 BH Blendenhdhe TH Torgliedhéhe
LF Lichtes FertigmaB BB Blendenbreite SO Sockelh6he
RAMB RahmenauBenmaBbreite LDB  Lichte Durchgangsbreite Lz Lichtes ZargenmafB
RAMH RahmenauBenmaBhdhe LDH Lichte Durchgangshéhe ny Anzahl der Torglieder/ Alu-Rahmen
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Nebentur NT 80 Thermo

mit Fiillungen in L-Sicke Micrograin

|TH ]

750

750

™
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625

TH

Sandwich-Verglasung Typ A TH = 500 Sandwich-Verglasung Typ A TH = 625 und 750
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Sandwich-Verglasung Typ A TH = 625/ 750 und 750/ 625 Sandwich-Verglasung Typ E TH = 625
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Lk 120 Sandwich-Verglasung mit RC2 Ausfiihrung nicht méglich.

(Legende siehe Seite 46)
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Nebentur NT 80 Thermo

mit Fiillungen in S-Sicke Stucco gepragt/ L-Sicke Micrograin

Nebentiir NT 80 Thermo ansichtsgleich Tortyp APU F42 Thermo

Nebentiir NT 80 Thermo ansichtsgleich Tortyp ALR F42 Thermo
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* siehe Seite 40 BH Blendenhdhe TH Torgliedhdhe
LF Lichtes FertigmaB BB Blendenbreite SO Sockelh6he
RAMB RahmenauBenmaBbreite LDB  Lichte Durchgangsbreite Lz Lichtes ZargenmafB
RAMH RahmenauBenmaBhdhe LDH Lichte Durchgangshéhe ny Anzahl der Torglieder/ Alu-Rahmen
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Nebentur NT 80 Thermo

magliche Einbauarten

mogliche Einbauarten

SPU in der Offnung
ohne Verglasungsfeld, ohne
Sandwich-Verglasung

INNEN [ T].80

=LF-10
LF

RAMH

=20

In der Offnung

Metallrahmendubel

Senkblechschraube B 6,3 x 80

SPU hinter der Offnung SPU, APU mit Blende ALR mit Blende

ohne Verglasungsfeld, ohne
Sandwich-Verglasung

-

e
- QT o
o - m
I
= L °f “f
| — — Y '
G e ER ER
7 r ] |- I
T
= :g N :g
7 &
g 2
/* /*

0
& —
INNEN
; |
R 120 x 80 ;
R 160 x 80 |
R 200 x 80" ™ [ ]
1
INNEN

(untere Darstellung mit 50* mm
Verbreiterungsprofil fir Gberdeckende
Isolierung)

* optional auch mit 25 mm

T

A

= ‘

Hinter der Offnung

INNEN

Hinweis:
Bei thermisch getrenntem Einbau sind
bauseitige Vorkehrungen zu treffen.

R Rohr
AW Aluwinkel
SW Stahlwinkel

BH Blendenhdhe
RAMH RahmenauBenmaBhéhe
LDB  Lichte Durchgangsbreite

LF Lichtes FertigmaB
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Nebentur NT 80 Thermo RC2

magliche Einbauarten

mogliche Einbauarten

Hinweis:
Der Einbau der Nebenttr und Blende mtsen nach DIN EN 1627 erfolgen.

SPU in der Offnung SPU hinter der Offnung SPU, APU mit Blende ALR mit Blende
ohne Verglasungsfeld, ohne ohne Verglasungsfeld, ohne
Sandwich-Verglasung Sandwich-Verglasung
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In der Offnung

Metallrahmendubel

Senkblechschraube B 6,3 x 80

Hinweis: t=4
Verwendung der Metallrahmendiibel und i

der Senkblechschraube nur bei Einbau der INNEN
Nebentir.

Hinter der Offnung Hinweis:
Bei thermisch getrenntem Einbau sind

bauseitige Vorkehrungen zu treffen.

R Rohr BH Blendenhdhe LF Lichtes FertigmaB
AW Aluwinkel RAMH RahmenauBenmaBhéhe
SW Stahlwinkel LDB  Lichte Durchgangsbreite
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Feststehende Elemente

magliche Einbauarten
und Einbau-Beispiele

mogliche Einbauarten

SPU F42 hinter der Offnung
ohne Verglasungsfeld, ohne Sandwich-
Verglasung
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=LF + 60
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SPU F42 in der Offnung
ohne Verglasungsfeld, ohne Sandwich-
Verglasung

APU F42 hinter der Offnung
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LF + 60
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APU F42 in der Offnung

I_-}LR F42, ALR F42 Thermo hinter der
Offnung
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ALR F42, ALR F42 Thermo in der 6ffnung
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Einbau-Beispiele
Hinter der Offnung
BOS 20 BLS
ST8x30 I
R 120 x 60 R 120 x 60
R 160 x 60 R 160 x 60
R 200 x 60 L R 200 x 60
| |
AW 60 x40 x4 I AW 60 x40 x 4 AW 60 x40 x4 [ AW 60 x40 x 4
1 I
o | RAMB s 7 [}
AB5x 16 L INNEN AB.5x 16 ‘ RAMB
In der Offnung Vor der Offnung Nebentiir
RAMB ‘
\ i
BLS 15
B8 x22
x el J
R120x60 >~
R 160 x 60

R 200 x 60

AW 60 x 40 x 4

AB.5x16
BOsS

|
[ [@
RAMB ‘ AW 60 x 40 x 4 STexa0

BLS
AB.5x 16

INNEN

AW 60 x 40 x 4

SR60x40x2

AW Aluwinkel
SR Stitzrohr
AR Alu-Rahmen

PU PU-Lamelle
LF Lichtes Fertigmal3
RAMB RahmenauBenmaBbreite

RAMH RahmenauBenmaBhéhe
BOS  Bohrschraube
BLS Blechschraube
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Lichte Durchfahrt / Sturzhohen

Baureihe 60

L-Beschlag mit Schwenkmechanismus

ohne Antrieb und ohne HKZ | HKZ oder WA 400/500 | WA 300 ITO / SupraMatic
LZ = 5500
Ohne Schltpftir* - RM RM - 30 -
Schlupftir mit Schwelle - RM - 50 RM - 80 -
Schlupftiir ohne Schwelle - RM - 85 RM - 115 -
LZ > 5500
Ohne Schlipftir - RM -50 RM - 80 -
Schlupftiir mit Schwelle - RM - 50 RM - 80 -
Schlupftiir ohne Schwelle - RM - 115 RM - 145 -
* Bei ALR F42/ALR F42 Thermo mit Echtglasfiillung VG, E2 und G2 und ALR F42 Vitraplan LZ > 3000;
ALR F42 Glazing LZ > 3330 und ALR F42/ALR F42 Thermo LZ > 5000 gilt die Berechnung Schlupftlr mit Schwelle
L-/LD-Beschlag ohne Schwenkmechanismus
ohne Antrieb und ohne HKZ | HKZ oder WA 400/500 | WA 300 ITO / SupraMatic
LZ =< 5500
Ohne Schltipfttir RM - 325 RM - 200 RM - 230 RM - 50
Schlupftir mit Schwelle RM - 375 RM - 250 RM - 280 RM - 100
Schlupftiir ohne Schwelle RM - 440 RM - 285 RM - 315 RM - 135
LZ > 5500
Ohne Schllpftir RM - 375 RM - 250 RM - 280 RM - 50
Schlupftir mit Schwelle RM - 375 RM - 250 RM - 280 RM - 100
Schlupftlr ohne Schwelle RM - 475 RM - 315 RM - 345 RM - 165
N-/NA-/ND-Beschlag
ohne Antrieb und ohne HKZ | HKZ oder WA 400/500 | WA 300 ITO/SupraMatic
LZ < 5500
Ohne Schltipftir RM RM RM - 30 RM
Schlupftir mit Schwelle RM - 80 RM - 30 RM - 30 RM - 30
Schlupftlir ohne Schwelle RM - 130 RM - 65 RM - 65 RM - 65
LZ > 5500
Ohne Schliipftir RM - 50 RM -50 RM - 50 RM - 50
Schlupftir mit Schwelle RM - 80 RM - 80 RM - 80 RM - 80
Schlupftiir ohne Schwelle RM - 155 RM - 90 RM - 90 RM - 90
LZ > 8000
Ohne Schliipftiir RM - 100 | RM -100 | - -
NS- /NK-Beschlag
ohne Antrieb und ohne HKZ ] HKZ oder WA 400/500 I WA 300 ITO/ SupraMatic
LZ < 5500
Ohne Schltipftir RM RM RM - 30 -
Schlupftiir mit Schwelle RM - 80 RM - 30 RM - 30 -
Schlupftlir ohne Schwelle RM - 130 RM - 65 RM - 65 -
LZ > 5500
Ohne Schltipftir RM - 50 RM -50 RM - 50 -
Schlupftiir mit Schwelle RM - 80 RM - 80 RM - 80 -
Schlupftlir ohne Schwelle RM - 155 RM - 90 RM - 90 -
LZ > 8000
Ohne Schltipfttir RM - 100 RM -100 - -
Sturzhéhen min.
BeschlagsgréBe Sturzhéhe BeschlagsgroBe Sturzhéhe BeschlagsgroBe Sturzhdhe
N1,NS1,NK1 390 GS1,GK 1 567 Ve RM + 540
N2, NS 2, NK2 440 GS1,GK2 617 V7 RM + 580
N 3, NS 3, NK 3 550 L1,LD1,L2,LD2 200 V9 RM + 675
NA 1 400 H4,HD 4 780 VA 6 RM + 550
NA 2 450 H5,HD5 840 VS 6,VS7 -
ND 1 410 H8 HD8 880 VS 9 =
ND 2 440 HA 4 790 VU 6 RM + 310
ND 3 550 HU 4, HU 5, HU 8, 1750 VU7 RM + 310
RD 4, RD 5, RD 8
ND 6 490 HS 4, HK 4 808 VU9 RM + 310
ND 7 510 HS 5, HK 5 835 WS 6, WS 7,WS 9 =
NH1,GD 1 569 HS 8, HK 8 875 HP 4 1930
NH 2, GD 2 634 RS 4, RK 4, RS 5, RK 5 1477 HP 5 1960
NH 3 709 MaBe in mm

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

- Nicht méglich
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Beschlagsart: N

Normal-Beschlag

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ET
ADH ‘
ADV _ ADM __ ADM _|
FT
L WE
aE 2 gjo
1 I [a)
E G ] .
2] 7 —
/
— 8 FFS T
7/
(1] Fr
% INNEN
w
Bl & - 1 5
[a)
- [a]
M
MFR OFF
: <
=125 ) LZ . =125
N3 =140 ‘ DB ‘ N3 =140
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL=300]  MFR
INNEN

ADH Abstand Deckenanker, hinten

ADM Abstand Deckenanker, mitte

ADV Abstand Deckenanker, vorne

B Beginn Laufschienenbogen

BW  Befestigung Wellenhalter

DA min. Deckenabstand

DAL Ankerlange

DE min. Deckenhthe

ET min. Einschubtiefe

FD min. Freiraum Decke

FFS  Freiraum Feder spannen

FL Freiraum Laufschiene

FPUL Federpuffer unterhalb der
Laufschiene

FT
FTL

LDB

LDH
LH

MFR
RM
STH
WE

Freiraum flir Torbetrieb
Freiraum Torglied im
Laufschienenbogen

Lichte Durchfahrtsbreite mit
TherrmoFrame (siehe Seite 78)
Lichte Durchfahrtshohe
Laufschienenhéhe

Lichtes ZargenmaB

Freiraum fiir Toreinbau
RastermaBhohe

min. Sturzhohe (siehe Tabelle)
Wellenabstand

Torgewichte fiir Dachlasten:

SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?

APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?
Min. Seitenanschlége beachten, siehe Seite 78.
STH WE DA BW FT
N1 390 140 183 RM +310
N2 440 160 233 RM +335
1250
N3 550 180 343 RM +415
bei doppelter Federwelle 760 650 RM +415
B DE FFS FD FL FTL LH
RM-310 | STH+RM r”(;g? DA +65 230 669 RM +207
ET*
N1/N2 |RM+395 Handbedienung mit Federpuffer kurz
RM + 665 Wellenantrieb mit Federpuffer lang
N3 RM+665 | bei Handbedienung und Wellenantrieb mit Federpuffer lang

*** \lereinfachte Berechnung

Hinweise:

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10-15 und 18-35 unbedingt beachten!

e Der Freiraum fUr den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt freigehalten

werden.

¢ Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Héhe unter

der Laufschiene um 70 mm.

e Bei Ausflihrung mit Schlupftir mit Handbedienung:

Handkettenzug empfohlen!

* Hinweis:

Lichte Durchfahrtshéhe LDH beachten, siehe Seite 52.
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Beschlagsart: NA

Normal-Beschlag

mit hoherliegender Torsionsfederwelle

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ET

ADH

ADV

ADM

ADM

w = Al Fre
E INNEN
I Iy I
T -
[a)
- [a]
L
MFR OFF
e <
=125 Lz =125
“ LDB ‘
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL=300] MFR
INNEN

ADH
ADM
ADV
B
BW
DA

DE
ET
FD
FFS
FL
FPUL

Abstand Deckenanker, hinten FT Freiraum flr Torbetrieb
Abstand Deckenanker, mitte FTL  Freiraum Torglied im

Abstand Deckenanker, vorne Laufschienenbogen

Beginn Laufschienenbogen LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
Befestigung Wellenhalter ThermoFrame (siehe Seite 78)
min. Deckenabstand LDH Lichte Durchfahrtshéhe
(auftragsabhéangig) LH Laufschienenhéhe
Deckenhohe (auftragsabhangig) Lz Lichtes ZargenmaB

min. Einschubtiefe MFR  Freiraum fiir Toreinbau
Freiraum Decke RM  RastermaBhohe

Freiraum Feder spannen STH max. Sturzhéhe (auftragsabhangig)
Freiraum Laufschiene WE  Wellenabstand

Federpuffer unterhalb der

Laufschiene

Torgewichte fiir Dachlasten:
SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?

APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?2
Min. Seitenanschldge beachten, siehe Seite 78.
STH WE DA BW min. BW max
NA 1 400 140 (BW +80) - (RM +207) RM + 320 7820, DE-80
NA 2 450 160 (BW +105) - (RM + 207) RM+345 | 7995, DE-105
FT DE B FFS
min 90°
885 STH+RM RM -310 (745)
FD FL FTL LH
DA +65 230 670 RM +207

ET™

NA1/ |[RM+395

Handbedienung mit Federpuffer kurz

NA2  Ipm+665

Wellenantrieb mit Federpuffer lang

NA 3 RM + 665

bei Handbedienung und Wellenantrieb mit Federpuffer lang

** Vereinfachte Berechnung

Hinweise:

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10—15 und 18-35 unbedingt beachten!

e Der Freiraum fUr den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt freigehalten
werden.

e Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Hohe unter
der Laufschiene um 70 mm.

* Hinweis:
Lichte Durchfahrtshéhe LDH beachten, siehe Seite 52.
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Beschlagsart: ND

Normal-Beschlag

mit Dachfolge bis max. 46°

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

T
% %
FFS Dachfolge von 2°, 4°, 6°, 8°,
S 10°... bis 46°
e Ermittlung der Gradzahl siehe
(=7 [} Tabelle, Seite 104
in
. FTL
E
T o
wl = a w
Ol m
5 1
a m
INNEN
i
MFR OFF
: <
=125 Lz =125
ND3 =140 ND3 =140
) LDB )
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300]
bis LZ 7000 Tore mit Schlupftiir
7500
7375
7250
7125
7000
6875
w 6750 S
a 6625 o
z 6500 €
- 6375 <
9 6250 5
9 6125 N
2 6000 o
5875 "
5750
5625
5500
5375
5250
5125
5000 .
4875
S| ~ ~ 4750 8
x| 5 g 4625 3
R £
o~ 4050 T T T T T T T T T TTTTTTT T T T T TTTT |
9 g s
= = _4000
S 6 3875
3 3 o0
@ 0 3500
3375
3250 o)
—~ — 3126 3
) 000 s
33 875 £
U & 5750
~ © 72625
2 2 72500
<< a5
S 6 2250
5 & oo
0 0 Hg75
0O 0O 0000000000000 000000000 oo
QO O WO WLOoWwOoOWOoWwOowowWowOowOoLwmOoLwOouwo
Lo ANLN~NOANLNOANLNOANLNMONLINMONWLNSO
T AN N ANNOOO®OS I T T OOOON OO O OoON~NNMNNIDNSDROD
Lz |
|

A\

o
a

ADH
ADM
ADV

B
BW
DA
DE
ER

ET
FD

FFS

FL

Dachfolge

Abstand Deckenanker, hinten
Abstand Deckenanker, mitte
Abstand Deckenanker, vorne
Beginn Laufschienenbogen
Befestigung Wellenhalter
Deckenabstand auf Anfrage
Deckenhéhe

Eckpunkt Oberkante Laufschiene

(Tiefe und Hohe)

min. Einschubtiefe
Freiraum Decke
Freiraum Feder spannen
Freiraum Laufschiene

FPUL Federpuffer unterhalb der

FTL

LDB

LDH
LH
Lz
MFR
RM
STH
WE

Laufschiene

Freiraum Torglied im
Laufschienenbogen

Lichte Durchfahrtsbreite mit
ThermoFrame (siehe Seite 78)
Lichte Durchfahrtshéhe
Laufschienenhéhe

Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
Freiraum fiir Toreinbau
RastermaBhohe

min. Sturzhdhe
Wellenabstand

Torgewichte fiir Dachlasten:
SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?

APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?
Min. Seitenanschlége beachten, siehe Seite 78.
STH WE BW FT FTL
ND 1, < 30° 410 140 RM +330 1250,<15° 670,<15°
ND 2, < 30° 440 160 RM + 335 1000,> 15° | 500,> 15°
ND 6, > 30° 490 RM + 385
885 500
ND 7, > 30° 510 RM +405
ND 3, < 30° 550 RM+415
- 180 1250,<15° 670,<15°
bei doppelter 760 RM +415 1000, > 15° 500 >15°
Federwelle ' '
ET DA DE FFS FD FL LH ER B
. - min 90° o . >
STH+RM (745) DA +65 230

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

Hinweis:
¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
auf der Standardausflihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die gultigen GréBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

Der Freiraum fur den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt freigehalten

werden.

Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Héhe unter

der Laufschiene um 70 mm.

* Hinweis:
Lichte Durchfahrtshohe LDH beachten, siehe Seite 52.

Hinweis:
Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den

Seiten 10— 15 und 18-35 unbedingt beachten!

ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.

Zur Ermittlung der Dachschrage siehe Seite 104.

Tortypen APU F42, ALR F42, APU F42 Thermo und

ALR F42 Thermo mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU

und Schlupftir auf Anfrage.

Dachfolge auf Anfrage bei RM < 4250 und > 30° oder RM > 4250

und > 16°.

|:| Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen moglich.

[ ] Ausfithrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU und/ oder Schlupftiir.

[ ] Alle Tortypen und Ausfiihrungen miissen angefragt werden.

MaBe in mm
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Beschlagsart: NS
Normal-Beschlag
mit Doppelradien

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ET ADH Abstand Deckenanker, hinten HH  Hindernishhe
ADH ADM Abstand Deckenanker, mitte HT Hindernistiefe
| ADV Abstand Deckenanker, vorne LH Laufschienenhohe
B Beginn Laufschienenbogen LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
BW  Befestigung Wellenhalter ThermoFrame (siehe Seite
DA min. Deckenabstand 78)
DE  Deckenhdhe LDH Lichte Durchfahrtshohe
ET min. Einschubtiefe auf Anfrage Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
FD Freiraum Decke MFR  Freiraum fir Toreinbau
FFS  Freiraum Feder spannen RM  RastermaBhohe
1 g o FPUL Federpuffer unterhalb der STH  min. Sturzhohe (siehe
'y 1 y L Laufschiene Seite 52)
* FT Freiraum fiir Torbetrieb WE  Wellenabstand
FTL  Freiraum Torglied im
Laufschienenbogen
Torgewichte fiir Dachlasten:
SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m2
< APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
s INNEN ? ALR F42 Glazing = 560 N/m?2
I = o T I Min. Seitenanschlége beachten, siehe Seite 78.
T I - )
m v
% I
4 o a Hinweis:
e Eine technische Prifung ist erforderlich!
I ¢ Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich
basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe
MFR OFF Produktbeschreibung). Bei Abweichungen sind die guiltigen
J GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten.
| e Der Freiraum flir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt
>12 Lz > . ’ it
NZ 1540 ‘ - N;121540 freigehalten werden.
- ‘ LDB ‘ - ¢ Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
‘ ‘ reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Hohe
unter der Laufschiene um 70 mm.
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR * Hinweis:
INNEN Lichte Durchfahrtshéhe LDH beachten, siehe Seite 52.
Hinweis: STH WE DA BW
e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den Seiten 10-15 NS 1 390 140 183 RM+310
und 18-35 unbedingt beachten! NS 2 440 160 183 RM +335
e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage
FT DE B | ET FFS FD FL | FTL LH
5000 in 90°
A 4875 885 | LH+183 | * - '“(;’42? DA+65 | 230 | ** | RM+251
4750
o 4625 ) )
‘2 4500 ** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.
< 4375
S ~4250
2 4125 [ ] Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen moglich.
4
m
3875
3750 [ ] Alle Tortypen und Ausfiihrungen miissen angefragt werden.
3625
E Eggg MaBe in mm
3250
5 s
2 2875
= 2750
S 2625
© 75500
& 2375
2250
2125
2000
1875
oNoNoNoNoNoNoNoNoloNoNoNoloNoNoNoNoNoNoNoloNoNoNoNe]
COoOULOLOLOLOLOLOLOLOWLOWLOWOWO
LOALNMNOANLNONLNOANULNOANLNONLLINSO
TAANANNOONONOONOTETITTOOWOLWO O OO ON~NNMNIDNSO®
Lz |
=
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Beschlagsart: NK

Normal-Beschlag
mit Doppelradien und Dachfolge bis max. 30°
und geringer Hoherfiihrung

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

Dachfolge von 2°, 4°, 6°, 8°,
10°... bis 30°

Ermittlung der Gradzahl siehe
Tabelle, Seite 104

-
SN

a 5 &

-

INNEN
OFF

=125 Lz =125
ND3 =140

Bereich NK 2

Bereich NK 1

‘ ND3 =140

1500
2000
2250
2500
2750
3000

200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300]

3250

3500
3750
4000

4250
4500

4750
5000
5250

K

MFR
INNEN

5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000

> 16° auf Anfrage

max. 30°

a° Dachfolge FT Freiraum fur Torbetrieb

ADH Abstand Deckenanker, hinten FTL  Freiraum Torglied im

ADM Abstand Deckenanker, mitte Laufschienenbogen

ADV  Abstand Deckenanker, vorne HH Hindernishéhe

B Beginn Laufschienenbogen HT Hindernistiefe

BW  Befestigung Wellenhalter LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit

DA  Deckenabstand auf Anfrage ThermoFrame (siehe Seite 78)

DE Deckenhdhe LDH Lichte Durchfahrtshéhe

ER Eckpunkt Oberkante LH Laufschienenhéhe
Laufschiene (Tiefe und Hoéhe) Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)

ET min. Einschubtiefe MFR  Freiraum fir Toreinbau

FD Freiraum Decke RM  RastermaBhohe

FFS  Freiraum Feder spannen STH  min. Sturzhéhe

FL Freiraum Laufschiene WE  Wellenabstand

FPUL Federpuffer unterhalb der

Laufschiene

Torgewichte fiir Dachlasten:

SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?

Min. Seitenanschlége beachten, siehe Seite 78.

Hinweise:

¢ Eine technische Priifung ist erforderlich!

¢ Die Giltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich
basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe
Produktbeschreibung). Bei Abweichungen sind die gliltigen
GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

Der Freiraum fur den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt
freigehalten werden.

Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Hohe
unter der Laufschiene um 70 mm.

Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den

Seiten 10— 15 und 18 -35 unbedingt beachten!

e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.

e Zur Ermittlung der Dachschréage siehe Seite 104.

* Hinweis:
Lichte Durchfahrtshéhe LDH beachten, siehe Seite 52.

STH WE DA BW
NK 1 390 140 183 RM+310
NK 2 440 160 183 RM +335
FT DE B | ET FFS FD FL | FTL LH
- - min 90° .
885 | LH+183 (745) DA+65 | 230 RM +251

wx

MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

[ ] Alle Tortypen und Ausfiihrungen miissen angefragt werden.

MaBe in mm
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Beschlagsart: NH

Normal-Beschlag

mit geringer Hoherfiihrung

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ET

ADH Abstand Deckenanker, hinten L Ankerlange
ADH ) ADM Abstand Deckenanker, mitte LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
ADV Abstand Deckenanker, vorne ThermoFrame (siehe Seite 78)
B Beginn Laufschienenbogen LDH Lichte Durchfahrtshéhe
BW  Befestigung Wellenhalter LH Laufschienenhéhe
DA min. Deckenabstand Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
DE Deckenhohe MFR  Freiraum fiir Toreinbau
ET min. Einschubtiefe RM  RastermaBhohe
FD Freiraum Decke STH  min. Sturzh6he
T FFS  Freiraum Feder spannen WE  Wellenabstand
FL Freiraum Laufschiene RM  RastermaBhohe
FPUL Federpuffer unterhalb der STH min. Sturzhéhe
Laufschiene WE  Wellenabstand
FT Freiraum fiir Torbetrieb
FTL  Freiraum Torglied im
Laufschienenbogen
Torgewichte fiir Dachlasten:
z INNEN
wl = o SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
Ol m :E L 5 APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
a ALR F42 Glazing = 560 N/m?
— m
Min. Seitenanschl&ge beachten, siehe Seite 78.
£ Hinweise:
¢ Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich
MFR OFF basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe
Produktbeschreibung). Bei Abweichungen sind die guiltigen
— GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten.
=125 Lz > 125 e Der Freiraum f_Ur den Torei_nbau muss generell von
N3 =140 DB N3 =140 Versorgungsleltungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt
| | freigehalten werden.
‘ ‘ * Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Hohe
unter der Laufschiene um 70 mm.
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
INNEN Seiten 10-15 und 18-35 unbedingt beachten!
e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage
A 7500
7375
;fgg STH WE DA BW
7000 NH 1 569 140 183 LH+140
g?;g NH 2 634 160 233 LH+180
2 ez NH 3 709 343
Z 6500 i 180 LH+225
= 6315 bei doppelter 760 565 *
2 76250 Federwelle
S 6125
@ 5000 FT | DE B FFS FD | FL | FTL| LH ET
5750 min 90° ”
5625 1150 | STH+RM | LH - 366 DA+65 | 250 645 | RM+344
5500 (745)
5375
5250 | ** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.
5125
5000
4875 ind i il sali
s 4750 l:| Alle Tortypen sind in allen Ausflihrungen moglich.
| N 74625
§ 4500 l:| Alle Tortypen und Ausflihrungen missen angefragt werden.
4375
S 4250
274125 MaBe in mm
& 4000
3875
3750
3625
500
375
250
125
T 73000
Z 2875
= 2750
g 2625
500
& 2375
250
125
000
875
O O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0 0O O 0O O 0O O o o o o o o o o
O O 1V O W O W o W o LvWw o v o vw o nvwo wo wo wo u o
2PRAQRITEEIITLISTBIBEBSE8ERNRRS
LZ _
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Beschlagsart: GD
Normal-Beschlag
mit Dachfolge bis max. 28°
und geringer Hoherfiihrung

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

STH

‘

BW
=RM*

LDH

DE

MFR

OFF

Dachfolge von 2°, 4°, 6°, 8°,
10°... bis 28°

Ermittlung der Gradzahl siehe
Tabelle, Seite 104

INNEN

ER

=125

LZ

=125

LDB

ND3 =140 ‘

‘ ND3 =140

200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300]

MFR
INNEN

a°
ADH
ADM
ADV
B

BW
DA
DE
ER

ET
FD
FFS
FL

Dachfolge FPUL
Abstand Deckenanker, hinten
Abstand Deckenanker, mitte
Abstand Deckenanker, vorne
Beginn Laufschienenbogen,
Werksvorgabe

Befestigung Wellenhalter
Deckenabstand auf Anfrage
Deckenhdhe

Eckpunkt Oberkante
Laufschiene (Tiefe und Héhe)
min. Einschubtiefe

Freiraum Decke

Freiraum Feder spannen
Freiraum Laufschiene

Federpuffer unterhalb der
Laufschiene

Freiraum flir Torbetrieb
Freiraum Torglied im
Laufschienenbogen

Lichte Durchfahrtsbreite mit
ThermoFrame (siehe Seite 78)
Lichte Durchfahrtshéhe
Laufschienenhéhe

Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
Freiraum flir Toreinbau
RastermaBhohe

min. Sturzhéhe
Wellenabstand

FT
FTL

LDB

LDH
LH
Lz
MFR
RM
STH
WE

Torgewichte fiir Dachlasten:

SPU
APU

ALR F42 Glazing

F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
F42/ALR F42 = 280 N/m?
= 560 N/m?

Min. Seitenanschlége beachten, siehe Seite 78.

Hi

nweise:

Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich
basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe
Produktbeschreibung). Bei Abweichungen sind die gliltigen
GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

Der Freiraum flr den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt
freigehalten werden.

Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Hohe
unter der Laufschiene um 70 mm.

Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den

Seiten 10—15 und 18 -35 unbedingt beachten!

ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.

Zur Ermittlung der Dachschrége siehe Seite 104.

STH WE DA BW FT DE

GD 1

569 140 LH+140

*

5000
A 4875

4750

4625

Anfrage

4500

> 16° auf

GD 2

2xWE | STH+RM

634 160 LH+140

ET

B FFS FD FL FTL LH ER

4375
4250

4125

min 90°
(745)

o

LH -366 DA+65 | 250 645 RM + 344

4000

3875

Bereich GD 2

3750

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

3625

3500

RM

3375

3250

3125

3000

2875

max. 28°

2750

2625

2500

2375

Bereich GD 1

2250

2125

2000

1875

1500
2000
2250
2500
2750
3000

3250

3500

3750
4000

4250

4500

4750
5000

-
N

5250

5500

5750
6000

6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000

Yy

l:| Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen méglich.

l:| Alle Tortypen und Ausfiihrungen missen angefragt werden.

MaBe in mm
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Beschlagsart: GS
Normal-Beschlag
mit Doppelradien und geringer Hoherfiihrung

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ET ) a° Dachfolge FT Freiraum flir Torbetrieb
ADH Abstand Deckenanker, hinten FTL  Freiraum Torglied im
ADM Abstand Deckenanker, mitte Laufschienenbogen
ADV  Abstand Deckenanker, vorne HH Hindernishéhe
B Beginn Laufschienenbogen, HT Hindernistiefe
Werksvorgabe LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
BW  Befestigung Wellenhalter ThermoFrame (siehe Seite 78)
DA Deckenabstand auf Anfrage LDH Lichte Durchfahrtshohe
DE Deckenhdhe LH Laufschienenhdhe
ET min. Einschubtiefe Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
FD Freiraum Decke MFR  Freiraum fir Toreinbau
FFS  Freiraum Feder spannen RM  RastermaBhohe
FL Freiraum Laufschiene STH  min. Sturzhéhe
FPUL Federpuffer unterhalb der WE  Wellenabstand
Laufschiene
Torgewichte fiir Dachlasten:
SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?

Min. Seitenanschlage beachten, siehe Seite 78.

Hinweise:

¢ Eine technische Priifung ist erforderlich!

e Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich
basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe
Produktbeschreibung). Bei Abweichungen sind die gliltigen
GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt
freigehalten werden.

>125 Lz >125 * Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
ND3 =140 ‘ DB ‘ ND3 =140 reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Héhe
unter der Laufschiene um 70 mm.

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10— 15 und 18 -35 unbedingt beachten!

e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.

e Zur Ermittlung der Dachschréage siehe Seite 104.

200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR

INNEN
STH WE DA BW FT DE
GS 1 567 140 183 B+510
2xWE LH+183

GS 2 617 160 183 B+535 X -
:;1, FFS FD FL FTL LH ET
S min 90° . *x
.';5) (745) DA +65 250 RM+410
& ** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

[[7] Alle Tortypen und Ausfihrungen miissen angefragt werden.

MaBe in mm

Bereich GS 1

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750

-
N
Yy 8000
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Beschlagsart: GK

Normal-Beschlag

mit Doppelradien und Dachfolge bis max. 30°

und geringer Hoherfiihrung

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

|:|_: Dachfolge von 2°, 4°, 6°, 8°,
1%} 10°... bis 30°
Ermittlung der Gradzahl siehe
3 Tabelle, Seite 104
—
o
[}
=
w| T =
ol @}
8 INNEN
OFF
>125 ) LZ =125

LDB

200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300]

Bereich GK 2

RM

Bereich GK 1

0O Q9 09 Q9 Q9O 99999
O QWO WLAOLAOLO®L QL
LD O QU DLNONLNEOA L N
-~ N AN ®®O®®o T T T

5000

‘ ND3 =140

MFR
INNEN

00090 99 Q9o Q999
LD QOWAQO WO WO W’ L O
ST B s s B S e N N =]
L WwWwo o8 OoRNNN®D

> 16° auf Anfrage

max. 30°

a° Dachfolge FPUL Federpuffer unterhalb der
ADH Abstand Deckenanker, hinten Laufschiene
ADM Abstand Deckenanker, mitte FT Freiraum flir Torbetrieb
ADV Abstand Deckenanker, vorne FTL  Freiraum Torglied im
B Beginn Laufschienenbogen, Laufschienenbogen
Werksvorgabe HH Hindernishohe
BW  Befestigung Wellenhalter HT Hindernistiefe
DA Deckenabstand auf Anfrage LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
DE Deckenhohe ThermoFrame (siehe Seite 78)
ER Eckpunkt Oberkante LDH Lichte Durchfahrtshohe
Laufschiene (Tiefe und Hohe) LH Laufschienenhéhe
ET min. Einschubtiefe Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
FD Freiraum Decke MFR Freiraum fiir Toreinbau
FFS  Freiraum Feder spannen RM  RastermaBhohe
FL Freiraum Laufschiene STH min. Sturzhdhe
WE  Wellenabstand

Torgewichte fiir Dachlasten:

SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?

Min. Seitenanschlage beachten, siehe Seite 78.

Hinweise:

e Eine technische Prifung ist erforderlich!

¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich
basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe
Produktbeschreibung). Bei Abweichungen sind die gliltigen
GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt
freigehalten werden.

e Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Hohe
unter der Laufschiene um 70 mm.

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10— 15 und 18 -35 unbedingt beachten!

e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.

e Zur Ermittlung der Dachschrége siehe Seite 104.

STH WE DA BW T DE
gil 2?; ]23 122 g:g;g 2xWE | LH+183
FFS FD FL FTL Lh T

m(i7n42§)0 DA+65 250 " RM+410 -

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

[ Alle Tortypen und Ausfihrungen miissen angefragt werden.

MaBe in mm
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Beschlagsart: L
Niedrig-Sturz-Beschlag

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ET 4 ADM Abstand Deckenanker, mitte FTL  Freiraum Torglied im
WE ADV  Abstand Deckenanker, vorne Laufschienenbogen
BF B Beginn Laufschienenbogen LH Laufschienenhdhe
BF Befestigung Federwelle LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
ADV ) ADM ET min. Einschubtiefe ThermoFrame (siehe Seite 78)
T DA min. Deckenabstand LDH Lichte Durchfahrtshéhe
'u_) DE min. Deckenh&he Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
FD min. Freiraum Decke MFR  Freiraum fir Toreinbau
FFS  Freiraum Feder spannen RM  RastermaBhohe

STH  min. Sturzhéhe

Torgewichte fiir Dachlasten:
SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?2

APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
FTL Bei mehr als 500 mm ALR F42 Glazing = 560 N/m?
Qgitr;:gﬁﬁ ;)nnggatzhches Min. Seitenanschlége beachten, siehe Seite 78.
s M notwendig .
wl T - Torbedienung:
I . .
ez - e Handbedient: Handseil oder Handkettenzu
a
a " o INNEN (bei Handbedienung empfohlen!)

e Kraftbetatigt: WA 400/500 FU nur mit Kettenbox! ITO oder
SupraMatic HT nur ohne Schwenkmechanismus mdéglich!

iy B BF* DA DE ET*
LH -517 RM +670 156 STH+RM RM +982
MFR OFF FD FFS FTL LH STH
f J DA +65 n'1(|7n42)0° 650 RM +45 200
> 125 o Lz = 125 * mit Schwenkmechanismus, ET = RM + 891 und BF = RM + 579
LDB

“ ‘ Hinweise:
‘ ‘ ¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich
basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe
. e Produktbeschreibung). Bei Abweichungen sind die guiltigen
200 [VLT-LE, VL2-LE = 300] MFR GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

INNEN e Der Freiraum fUr den Toreinbau muss generell von
Y I Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt
4875 | freigehalten werden.
4 o . . .
o 4625 e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
s Seiten 10-15 und 18-35 unbedingt beachten!
3 4250 e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage
G _4125
2 2000 . .
3875 * Hinweis:
- Lichte Durchfahrtshéhe LDH beachten, siehe Seite 52.
s —3500
T [ ] Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen moglich.
125
~ _3000 G G
T og7s - l:| Alle Tortypen und Ausfiihrungen missen angefragt werden.
S 2750
§ 2625 - [ Tortypen APU F42, ALR F42, APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo sowie
K] 532 - Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU und Schlupftiir
50 -7 mussen angefragt werden.
25 [ ] Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU und/ oder
ggg Schlupftir.
Beschlagsgrenze
ssggg8s8gsesssgsgegsgeggsgegs - 1 Beschi bei Tortvoen APU F42 Thermo. ALR F42 Th .
CPENREREEEE SR SR BEEEE0R 'Aesg'hagsgrenzi \? T ypenAs B3, M3 se;maé LB, P XU er;ngsrﬂwft"
usflihrungen mit Verglasung A3, B3, , S3, U3, LB, P, und Schlupftur
Lz »l
| MaBe in mm
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Beschlagsart: LD
Niedrig-Sturz-Beschlag
mit Dachfolge bis max. 30°

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

Bei mehr als 500 mm

Rohrprofil 120 x 60
notwendig

Abstand ist ein zusatzliches

Dachfolge von 2°, 4°, 6°, 8°,
10°... bis 30°
Ermittlung der Gradzahl
L siehe Tabelle, Seite 104
FTL
s iy INNEN
o
A T
T
8
In m
L
MFR OFF
: &
>125 LZ . =125
LDB ‘
200 [VL1-LE, VL2-LE = 300] MFR
INNEN
5000
Ao 4875
9 4750 ©
£ 4625 -
$ "4500 3
5 4375 £
m 4250
JSSU S 1T 5 A U A A U N O
4000
875
750
625
s 500
4 75
a 250
25 =)
Z‘ 000 3
S “pg75 3
£ 72750 £
m 2625
500
75
250
25
000
875
O O O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O o0 0O O 0O o o o o o o o
O O VW O Vv O W o v O W O L O Wvw o v o uw o v o
2PRALIEESEZHIILITIEEILEB8ETE8ELER
Lz

a° Dachfolge FD

ADM Abstand Deckenanker, mitte auf FFS
Anfrage FTL

ADV Abstand Deckenanker, vorne

B Beginn Laufschienenbogen auf LDB
Anfrage

BF Befestigung Federwelle auf LDH
Anfrage Lz

DA Deckenabstand auf Anfrage MFR

DE min. Deckenhthe RM

ET min. Einschubtiefe STH

min. Freiraum Decke
Freiraum Feder spannen
Freiraum Torglied im
Laufschienenbogen

Lichte Durchfahrtsbreite mit
ThermoFrame (siehe Seite 78)
Lichte Durchfahrtshéhe
Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
Freiraum flir Toreinbau
RastermaBhohe

min. Sturzhéhe

Torgewichte fiir Dachlasten:

SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
= 280 N/m?
= 560 N/m?

APU F42/ALR F42
ALR F42 Glazing

Min. Seitenanschlage beachten, siehe Seite 78.

Hinweise:

¢ Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich
basieren auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe
Produktbeschreibung). Bei Abweichungen sind die gliltigen
GroBenbereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt
freigehalten werden.

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10— 15 und 18-35 unbedingt beachten!

e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.

e Zur Ermittlung der Dachschréage siehe Seite 104.

e Tortypen APU F42, ALR F42, APU F42 Thermo, ALR F42
Thermo mit Verglasung A3, B3, M3,S3, U3, LB, P, XU und
Schlupftiir missen angefragt werden.

* Hinweis:

Lichte Durchfahrtshéhe LDH beachten, siehe Seite 52.

DE LH STH FD FT
LD1/LD2 | STH+RM = 200 DA 6s sgg,f 115;
B DA FFS FTL
- o ”‘(g‘g’" 650

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ET***

LD1/LD2

| (RM+990)- (8xa%)

‘ alle Ausfiihrungen

*** Vlereinfachte Berechnung

[ ] Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen moglich.

[ ] Alle Tortypen und Ausfiihrungen miissen angefragt werden.

l:| Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU und/oder

Schlupftir.

| Beschlagsgrenze

MaBe in mm
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Beschlagsart: H

Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ADH Abstand Deckenanker, hinten FTL  Freiraum Torglied im
ADM Abstand Deckenanker, mitte Laufschienenbogen
ADV  Abstand Deckenanker, vorne LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
B Beginn Laufschienenbogen ThermoFrame (siehe Seite 78)
BW  Befestigung Wellenhalter LDH Lichte Durchfahrtshéhe
DA min. Deckenabstand LH Laufschienenhéhe
DE min. Deckenhdhe Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
ET min. Einschubtiefe MFR  Freiraum fiir Toreinbau
FD min. Freiraum Decke RM  RastermaBhohe

[ FFS  Freiraum Feder spannen STH  min. Sturzhéhe (siehe Seite 52)
FL Freiraum Laufschiene WE  Wellenabstand

FT Freiraum fiir Torbetrieb

STH

Zur Beachtung:

Waéhlen Sie entsprechend der Torhdhe in der Tabelle die

erforderliche Laufschienenhdhe aus.

Hinweis:

¢ Die Gultigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-

2 beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-
Wiz bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.
Sl = e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von Versorgungs-
- leitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt freigehalten werden.
MFR OFF ¢ Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Hohe unter
b der Laufschiene um 70 mm.
> 150 LZ > 150 Hinweise:
e Zuldssige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10— 15 und 18 -35 unbedingt beachten!
e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage
VFR Min. Seitenanschlage beachten, siehe Seite 78.
STH WE DA BW
H4 LH - RM + 290 160 290 LH +150
bis LZ 7000 Tore mit Schlupftiir
2 0] H5 LH - RM + 320 (525%) 180 350 (525%) LH +180
H8 LH - RM + 390 (550%) 205 390 (550%) LH +205
* mit doppelter Federwelle
2 B DE FD FFS FL FT FTL
< " o
g LH-513 | STH+RM | DA+65 | ™Mn90 250 2 x WE 650
3 (745)
o
ET*
©v |2xRM-LH+962+297 |bei Handbedienung mit Federpuffer, lang (Standard)
I
s 3 2xRM-LH+692+297 |bei Wellenantrieb mit Federpuffer, lang LH-RM <1000
B I [2xRM-LH+692+27 bei Wellenantrieb mit Federpuffer, kurz LH - RM > 1000
; ; 2xRM-LH+692+297 |alle Ausfihrungen
£
o
° * Vereinfachte Berechnung
Q
] - -
Tabelle: Laufschienenh6hen (LH)
Torhdhe Torhdhe ‘ ‘
; RM LH min. | LH max. RM LH min. | LH max.
5 5000 5490 8350
? 4875 5365 8225
5 4750 5240 8100
2000 4625 5115 7975
BENEESCECO0OPCEECEEERERE [wom s s | o
4250 4740 7600 T °
Lz > 4125 4615 7475 g
4000 4490 7235 =
L . - 3875 4365 6985 <
|:| Alle Tortypen sind in allen Ausflihrungen maéglich. 3750 2240 6735 §
[ ] Alle Tortypen sind maglich, Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, 3625 4115 6485 s
P, XU und/ oder Schlupftlr mussen angefragt werden. 3500 3990 6235 o
[ Tortypen APU F42 und ALR F42 sind méglich; APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo 3375 3865 5985 E
und SPU F42 mit Thermorahmen sowie Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, 3250 3740 5735 ; %
S8, U3, LB, P, XU und/ oder Schlupftiir miissen angefragt werden. 3(1)33 22;2 gggg <=(5
[ Alle Tortypen und Ausfiihrungen muissen angefragt werden. 2875 3365 080 E
MaBe in mm 2750 3240 4735 I -
2625 3115 4485 g
2500 2990 4235 £
2375 2865 3985 =l
2250 2740 3735 %’

2125 2615 3485
2000 2490 3235
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Beschlagsart: HA

Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag
mit hoherliegender Torsionsfederwelle

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ET ADH Abstand Deckenanker, hinten FT Freiraum fur Torbetrieb
ADH ADM Abstand Deckenanker, mitte FTL  Freiraum Torglied im
| (siehe Seite 84) Laufschienenbogen
ADV Abstand Deckenanker, vorne LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
B Beginn Laufschienenbogen ThermoFrame (siehe Seite 78)
BW  Befestigung Wellenhalter LDH Lichte Durchfahrtshéhe
DA min. Deckenabstand LH Laufschienenhohe (siehe Tabelle)
DE min. Deckenhohe Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
ET min. Einschubtiefe MFR  Freiraum fir Toreinbau
T— FD Freiraum Decke RM  RastermaBhohe
FFS  Freiraum Feder spannen STH  min. Sturzhdhe
FL Freiraum Laufschiene WE  Wellenabstand (siehe Tabelle)
% Zur Beachtung:
Wabhlen Sie entsprechend der Torh6he in der Tabelle die
erforderliche Laufschienenhdhe aus.
Hinweis:
¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren
] L INNEN auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.
e Der Freiraum fUr den Toreinbau muss generell von
(] Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt freigehalten
= 5 werden.
wl = o e Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
o| & 4 A o reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Hhe unter
g der Laufschiene um 70 mm.
STH DA DE B BW min.
4 [ HA4 790 (BW+140)-LH | STH+RM LH-513 LH+150
MFR OFF BW max. WE FT FL FFS FD
a < 8120, DE-140 160 2xWE 250 m(%g? DA +65
>150 Lz >1 . "
= . 2150 Tabelle: Laufschienenhdhen (LH)
‘w LDB w‘ Torhdhe
‘ ‘ RM LH min. LH max.
3500 3990 6215
3375 3865 5965
300 MFR INNEN 3250 3740 5715
— 3125 3615 5465
3000 3490 5215
2875 3365 4965 <«
bis LZ 7000 Tore mit Schlupftiir 2750 3240 4715 <
So00 2625 3115 4465 x
3250 2500 2990 4215
P 3 g) g% 2375 2865 3965
T 2875 2250 2740 3715
2| § 2750 2125 2615 3465
'® 2625
g 5528 2000 2490 3215
m 2375
2$5c
2125 . .
5000 HII‘IW?Ise.. ) .
e Zuléssige GroBenbereiche der Tortypen auf den
88383833383 333838333838338338 i i |
B3SRBS § 2 g S8 38B E S8B2S8B E 8 Seiten 10— 15 und 18 -35 unbedingt beachten!
Lz | e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage
>
ET*

2xRM-LH+962+297 |bei Handbedienung mit Federpuffer, lang (Standard)

HA 4

2xRM-LH+692+297 | bei Wellenantrieb mit Federpuffer, lang LH - RM <1000

l:l Alle Tortypen sind in allen Ausfliihrungen mdéglich.

Alle Tortypen sind moglich, Ausflihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB,

2xRM-LH+692+27 bei Wellenantrieb mit Federpuffer, kurz LH-RM > 1000

* Vereinfachte Berechnung

P, XU und/oder Schlupftiir missen angefragt werden.

[ Tortypen APU F42 und ALR F42 sind maglich; APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo

und SPU F42 mit Thermorahmen sowie Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3,
S3, U3, LB, P, XU und/ oder Schlupftiir miissen angefragt werden.

MaBe in mm
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Beschlagsart: HD
Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag
mit Dachfolge bis max. 30°

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

a° Dachfolge FT Freiraum fur Torbetrieb
ADH Abstand Deckenanker, hinten FTL  Freiraum Torglied im
ADM Abstand Deckenanker, mitte auf Laufschienenbogen
Anfrage HH Hindernishéhe
ADV Abstand Deckenanker, vorne HT Hindernistiefe
B Beginn Laufschienenbogen LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
BW  Befestigung Wellenhalter ThermoFrame (siehe Seite 78)
DA Deckenabstand auf Anfrage LDH Lichte Durchfahrtshéhe
DE min. Deckenhthe LH Laufschienenhohe (siehe Tabelle auf
ER Eckpunkt Oberkante Seite 64)
Laufschiene (Tiefe und Hoéhe) Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
! ET min. Einschubtiefe MFR  Freiraum fiir Toreinbau
Dachfolge von 2°, 4°, 6°, FD Fre!raum Decke RM Rr?lstermth.ohe
8°, 10°... bis 30° FFS  Freiraum Feder spannen STH  min. Sturzhéhe
g Ermittiung der Gradzahl FL Freiraum Laufschiene WE  Wellenabstand
siehe Tabelle, Seite 104
Zur Beachtung:
] Wahlen Sie entsprechend der Torhéhe in der Tabelle auf Seite 64
die erforderliche Laufschienenhdhe aus.
o . .
= w Hinweise:
=l i ¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren
g auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-
T beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-
ER OFF bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.
i e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
1 Versorgungsleitungen, Heizgeblasen, etc. unbedingt freigehalten
150 Lz 150 werden.
= = e Bei Verwendung des Federpuffers unterhalb der Laufschiene
reduziert sich im Bereich des Federpuffers die lichte Héhe unter
der Laufschiene um 70 mm.
e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10— 15 und 18-35 unbedingt beachten!
e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.
e Zur Ermittlung der Dachschrage siehe Seite 104.
e Dachfolge > 10° bis 30° auf Anfrage.
bis LZ 7000 Tore mit Schlupftiir
A STH BW WE DA B
HD 4 780 LH+150 160
> HD 5 840 LH+180 180 = LH-513
5 HD 8 880 LH+205 205
& 6625
00
< 6375 FT FL FTL FFS FD ET ER
L 6250 o ; o
® 650, <15 min 90 o i
g (2)3 2xWE 250 550, >15° (745) DA +65
% ** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.
25
0f
[ ] Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen méglich.
5
5 [ ] Alle Tortypen sind maglich, Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB,

s f P, XU und/ oder Schlupftir missen angefragt werden.

Y [ Tortypen APU F42 und ALR F42 sind maglich; APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo
gz und SPU F42 mit Thermorahmen sowie Ausflihrungen mit Verglasung A3, B3, M3,
%,j S8, U3, LB, P, XU und/ oder Schlupftiir missen angefragt werden.

07 - Alle Tortypen und Ausflihrungen miissen angefragt werden.
24
3 MaBe in mm
<3
a3
T2
52
o
Q
0
OO0 0000000000000 O0O0O0O0O0O00O0O0 0o
OO WLOLVLOLOLOLOLOWLOLOWLOWOWwOWO
LOANWULN~NOANLNOANLNONOLNMONLINOANWLINSO
TAANANNMONODONDTITITITOOLOOM OO O O©N~NMNIMNDOO
Lz _
>
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Beschlagsart: HU

Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag

mit untenliegender Torsionsfederwelle

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

|stH

]
=
w o
o| @ |
[=)

— .

MFR OFF
> 150 LZ =150

INNEN

MFR

ADH
ADM
ADV
B
DA
DE
ET
FD
FFS
FFW

Abstand Deckenanker, hinten
Abstand Deckenanker, mitte
Abstand Deckenanker, vorne
Beginn Laufschienenbogen
min. Deckenabstand

min. Deckenhthe

min. Einschubtiefe

min. Freiraum Decke
Freiraum Feder spannen
Freiraum Federwelle

LDB

Lichte Durchfahrtsbreite mit
ThermoFrame (siehe Seite 78)
Lichte Durchfahrtshohe
Laufschienenhodhe (siehe Tabelle)
Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
Freiraum fiir Toreinbau
Montagehohe

RastermaBhohe

min. Sturzhohe (siehe Seite 52)
Wellenabstand (siehe Tabelle)

Hi

Zur Beachtung:
Waéhlen Sie entsprechend der Torhohe in der Tabelle die
erforderliche Laufschienenhdhe aus.

nweis:

¢ Die Giltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren

auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten

ET*

werden.
STH WE DA FFW
HU 4 315 460 x 850
HU5 LH - RM + 190 335 190 500 x 850
HU 8 375 580 x 850
B DE FD FFS MH
min 90°
LH-513 STH+RM DA +65 (745) 400

Tabelle: Laufschienenh6hen (LH)

Bereich HU 5

Alle Tortypen sind in allen Ausftihrungen méglich.
Alle Tortypen sind méglich, Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB,

Torhdhe Torhohe
© [2xRM-LH+962+297 | bei Handbedienung mit Federpuffer, lang (Standard) RM LH min. | LH max. RM LH min. ‘ LH max.
2 2xRM-LH+692+297 |bei Wellenantrieb mit Federpuffer, lang LH - RM <1000 5000 6560 8350
3 4875 6435 8225
g 2xRM-LH+962+27 bei Wellenantrieb mit Federpuffer, kurz LH- RM > 1000 4750 6310 8100
4625 6185 7975
© . 4500 6060 7850 )
% 2xRM-LH+692 +297 | alle Ausfliihrungen 4375 5935 7725 g 5
. 4250 5810 7600 T g
* Vereinfachte Berechnung. 4125 5685 7475 5
4000 5560 7235 s
A 0 3875 5435 6985 S
> 3750 5310 6735 5
5 3625 5185 6485 g 5
0 3500 5060 6235 TS
> 3375 4935 5985 <
® 5 3250 4810 5735 5
2 0 3125 4685 5485 S
< 8 3000 4560 5235 b ;i
] 5 2875 4435 4985 S k]
2 2750 4310 4735 o
5 2625 4185 4485 <
2 2500 4060 4235
5 2375 3935 3985
z
5 . .
s 5 Hinweise:
=
= v e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
4 Seiten 10—15 und 18-35 unbedingt beachten!
: e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage
4
4
4
4

O|01|O|u1|O|u|O|!1|S|!|O || |!1|O|!|O|!1| S!S |K|O |1

00| w|0o|eol

Bereich HU 4

2375

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750

4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250

6500

6750

7000

P, XU und/ oder Schlupftiir miissen angefragt werden.

[ Tortypen APU F42 und ALR F42 sind maglich; APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo
und SPU F42 mit Thermorahmen sowie Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3,
S3, U3, LB, P, XU und/ oder Schlupftiir miissen angefragt werden.

[ Alle Tortypen und Ausfithrungen miissen angefragt werden.

MaBe in mm
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Beschlagsart: HS
Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag
mit Doppelradien

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ADH Abstand Deckenanker, hinten FFW  Freiraum Federwelle

ADM Abstand Deckenanker, mitte HH Hindernishéhe

ADV  Abstand Deckenanker, vorne HT Hindernistiefe

B Beginn Laufschienenbogen, LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
Werksvorgabe ThermoFrame (siehe Seite 78)

DA Deckenabstand auf Anfrage LDH Lichte Durchfahrtshéhe

DE min. Deckenhthe LH Laufschienenhohe (siehe Tabelle)

ET Einschubtiefe Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)

FD Freiraum Decke MFR  Freiraum fiir Toreinbau

FFS  Freiraum Feder spannen MH  Montagehdhe 400

FT Freiraum fiir Torbetrieb, auf Anfrage RM  RastermaBhohe

FTL  Freiraum Torglied im STH min. Sturzhdhe (siehe Seite 52)
Laufschienenbogen WE  Wellenabstand (siehe Tabelle)

Zur Beachtung:

Waéhlen Sie entsprechend der Torhéhe in der Tabelle auf Seite 64
die erforderliche Laufschienenhdhe aus.

Hinweis:

e Eine technische Prifung ist erforderlich!

¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die gultigen GréBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblésen etc. unbedingt freigehalten
werden.

MFR OFF

_ Hinweise:

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10— 15 und 18-35 unbedingt beachten!

2180 Lz . 2150 e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage
‘ LDB ‘
STH WE DA DE B
HS 4 808 160
HS 5 835 180 * LH+183 *
MFR INNEN HS 8 875 205
bis LZ 7000 Tore mit Schlupftiir BW FT FL FTL FFS FD ET ER
. . | minoo® N N
2xWE 250 (745) DA +65

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

<
o

o)
|
~
&

=
~
o
=]

[o2]
O
N
|

(o2
[
(=1
O]

[ Alle Tortypen und Ausfiihrungen miissen angefragt werden.

(2]

MaBe in mm

Bereich HS 8
[e][e][e>]
<
a1

[o2

(S
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Beschlagsart: HK
Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag
mit Doppelradien und Dachfolge bis max. 30°

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

a° Dachfolge FFW  Freiraum Federwelle
ADH Abstand Deckenanker, hinten HH Hindernishéhe
ADM Abstand Deckenanker, mitte HT Hindernistiefe
ADV Abstand Deckenanker, vorne LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
B Beginn Laufschienenbogen, ThermoFrame (siehe Seite 78)
Werksvorgabe LDH Lichte Durchfahrtshéhe
DA Deckenabstand auf Anfrage LH Laufschienenhohe (siehe Tabelle auf
DE min. Deckenhohe Seite 67)
ER Eckpunkt Oberkante Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
] Laufschiene (Tiefe und Hohe) MFR  Freiraum flr Toreinbau

FD Freiraum Decke MH  Montagehdhe 400
FFS  Freiraum Feder spannen RM  RastermaBhohe
FT Freiraum flir Torbetrieb, auf Anfrage STH  min. Sturzhdhe

- Dachfolge von 2°, 4°, 6°, 8°, FTL  Freiraum Torglied im WE  Wellenabstand (siehe Tabelle auf

= 10°... bis 30° Laufschienenbogen Seite 67)

@ Ermittlung der Gradzahl siehe

— Tabelle, Seite 104 Zur Beachtung:

Waéhlen Sie entsprechend der Torhéhe in der Tabelle auf Seite 64
die erforderliche Laufschienenhdhe aus.

Hinweis:

e Eine technische Priifung ist erforderlich!

¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren
auf der Standardausflihrung des Tortyps (siehe Produkt-

INNEN beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblésen etc. unbedingt freigehalten

MFR OFF werden.

LH
ER

DE

HH
B
=RM

LDH

Hinweise:

‘ e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den

‘ Seiten 10— 15 und 18 -35 unbedingt beachten!

e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.
e Zur Ermittlung der Dachschrége siehe Seite 104.

e Dachschrédge > 10° bis 30° auf Anfrage.

‘ LDB

MFR INNEN
STH WE DA DE B
bis LZ 7000 Tore mit Schlupftiir HK 4 308 160
A HK 5 835 180 w LH+183 -
HK 8 875 205
BW FT FL FTL FFS FD ET ER
© G5 n o
6625 | - . min 90 - -
¥ 6500 2xWE 250 (745) | DA+65
6375
g 6250 ** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.
612!
@ 6000
5875

o
~
o
S

- Alle Tortypen und Ausfiihrungen missen angefragt werden.

IND|
|

MaBe in mm

RM

0
4
I
£
L
o
o}
]

Bereich HK 4

OO0 0000000000000 0000O0O0O00 00 0OoO

OO WLOLOLOWLOLOLOWLOLOLWLOWOLWOLWmO

LOANWLN~NOANLNOANLMNONLNMOANINOANWLINSO

TAANNNNODOONDTITITITOOLOONL O O©CO©ON~NNNINO®
LZ

\

HORMANN Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021 69



Beschlagsart: RD

Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag
mit untenliegender Torsionsfederwelle und Dachfolge bis max. 30°

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

8°,10°... bis 30°

Dachfolge von 2°, 4°, 6°,

Ermittlung der Gradzahl

A siehe Tabelle, Seite 104
* \
T I
I
1
T FFS.
o
|V w
INNEN
L
z z
Bl | b +
T L
b3
a o
L
MFR OFF
2150 Lz . =150
w LDB w
300 MFR INNEN
5000
A s
o 4750
4625
2 74500
£ 4375
S 74250
$ 4125
@ 4000
3875
s 3750
[ 3625
3500
< 3375
3250
2 3125
< 3000
S 72875
£ 72750
@ 2625
2500
2375
O O 0O 0 0O 0O 0O 0 0000000 0o oo o o o
O O WO WOoWwWowmwowWowmowmwWowmwoLwmwowmwo
L O N IO N~NOAN WU NOWNWLNOON WO INOWNLWIN O
AN N AN NOOOO T I T T OO OWO OO O O~
Lz |
=

a° Dachfolge FFW  Freiraum Federwelle

ADH Abstand Deckenanker, hinten LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit

ADM Abstand Deckenanker, mitte ThermoFrame (siehe Seite 78)

ADV Abstand Deckenanker, vorne LDH Lichte Durchfahrtshéhe

B Beginn Laufschienenbogen LH Laufschienenhéhe (siehe Tabelle auf

DA Deckenabstand auf Anfrage Seite 67)

DE min. Deckenhéhe LZ Lichtes ZargenmaB (ab 1200)

ER Eckpunkt Oberkante MFR  Freiraum fiir Toreinbau
Laufschiene (Tiefe und Hohe) MH  Montagehdhe 400

ET min. Einschubtiefe RM  RastermaBhohe

FD Freiraum Decke STH  min. Sturzhdhe

FFS  Freiraum Feder spannen WE  Wellenabstand (siehe Tabelle auf

FT Freiraum fiir Torbetrieb, auf Anfrage Seite 67)

Zur Beachtung:
Waéhlen Sie entsprechend der Torhéhe in Tabelle 4 auf Seite 67
die erforderliche Laufschienenhdhe aus.

Hinweis:

¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
auf der Standardausflihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die gultigen GréBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten
werden.

Hinweise:

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10— 15 und 18-35 unbedingt beachten!

ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.
Zur Ermittlung der Dachschrage siehe Seite 104.
Dachfolge > 10° bis 30° auf Anfrage.

WE FFW STH DA DE
RD 4 315 460 x 850
RD 5 335 500 x 850 1750 - STH+RM
RD 8 375 580 x 850
B FT FFS FD ET ER
min 90° . *x
LH-513 2xWE (745) DA +65

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

|:| Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen méglich.

|:| Alle Tortypen sind méglich, Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P,
XU und/ oder Schlupftir miissen angefragt werden.

[ Tortypen APU F42 und ALR F42 sind méglich; APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo
und SPU F42 mit Thermorahmen sowie Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3,
U3, LB, P, XU und/oder Schlupftir miissen angefragt werden.

|:| Alle Tortypen und Ausflihrungen missen angefragt werden.

MaBe in mm

70
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Beschlagsart: RS

Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag

mit Doppelradien und untenliegender Torsionsfederwelle

AAusfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

ADH
ADM
ADV
B

DA
DE
ET
FD
FFS
FFW

Abstand Deckenanker, hinten
Abstand Deckenanker, mitte
Abstand Deckenanker, vorne
Beginn Laufschienenbogen,
Werksvorgabe
Deckenabstand auf Anfrage
min. Deckenhdhe
Einschubtiefe

Freiraum Decke

Freiraum Feder spannen
Freiraum Federwelle

HT
LDB

Hindernistiefe

Lichte Durchfahrtsbreite mit
ThermoFrame (siehe Seite 78)
Lichte Durchfahrtshéhe
Laufschienenhohe (siehe Tabelle)
Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
Freiraum fiir Toreinbau
Montagehohe

RastermaBhohe

min. Sturzhéhe (siehe Seite 52)
Wellenabstand (siehe Tabelle)

HH Hindernishohe

Zur Beachtung:
Wahlen Sie entsprechend der Torhohe in Tabelle 4 die erforderliche
Laufschienenhdhe aus.

Hinweis:

¢ Eine technische Priifung ist erforderlich!

¢ Die Gltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
auf der Standardausflihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten
werden.

DE

HH

B
LDH = RM

Hinweise:

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10—15 und 18-35 unbedingt beachten!

e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage

WE FFW STH DA DE

RS 4 315 460 x 850
RS 5 335 500 x 850

1477 183 LH+183

>150 _ Lz =150

B FT FFS FD ET ER

min 90°
(745)

** 2xWE DA +65 - -

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

[ 7] Alle Tortypen und Ausfiihrungen miissen angefragt werden.

MaBe in mm

Bereich RS 5

RM

Bereich RS 4

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
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Beschlagsart: RK
Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag
mit Doppelradien und Dachfolge bis max. 30°

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

a° Dachfolge HH Hindernishdhe
ADH Abstand Deckenanker, hinten HT Hindernistiefe
ADM Abstand Deckenanker, mitte LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit
ADV Abstand Deckenanker, vorne ThermoFrame (siehe Seite 78)
B Beginn Laufschienenbogen, LDH Lichte Durchfahrtshéhe
Werksvorgabe LH Laufschienenhohe (siehe Tabelle auf
_ DA Deckenabstand auf Anfrage Seite 67)
DE min. Deckenhohe Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
ER Eckpunkt Oberkante MFR  Freiraum fiir Toreinbau
Dachfolge von 2°, 4°, 6°, Laufschiene (Tiefe und Hohe) MH  Montagehéhe 400
8°, 10°... bis 30° FD Freiraum Decke RM  RastermaBhohe
Ermittlung der Gradzahl FFS  Freiraum Feder spannen STH  min. Sturzhéhe
siehe Tabelle, Seite 104 FT  Freiraum fiir Torbetrieb, auf Anfrage WE  Wellenabstand (siehe Tabelle auf
1 FFW  Freiraum Federwelle Seite 67)

STH |

Zur Beachtung:
Waéhlen Sie entsprechend der Torhohe in Tabelle 4 auf Seite 67
die erforderliche Laufschienenhdhe aus.

Hinweis:

¢ Eine technische Priifung ist erforderlich!

¢ Die Giltigkeitstabellen im dargestellten GroBenbereich basieren
auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-

INNEN bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten
werden.

ER

DE
HH
B
LDH = RM

Hinweise:

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10— 15 und 18 -35 unbedingt beachten!

e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage.

>150 Lz >150 e Zur Ermittlung der Dachschréage siehe Seite 104.

‘ e Dachfolge > 10° bis 30° auf Anfrage.

‘ LDB ‘
WE FFW STH DA DE
RK 4 315 460 x 850
1477 183 LH+183
MFR RK 5 335 500 x 850
B FT FFS FD ET ER
- min 90° - -
2xWE (745) DA +65
A ** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.
0
3
= - Alle Tortypen und Ausflihrungen missen angefragt werden.
G
g MaBe in mm
]
=
o —
<
X
o
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Beschlagsart: V

Vertikal-Beschlag

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

FT

STH

DE
BW

LDH = RM

=125

220 [VL1-LE, VL2-LE = 300]

bis LZ 7000 Tore mit Schlupftiir

Bereich V9

RM

Bereich V7

INNEN

Bereich V 6

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250

3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500

6750
7000
7250
7500

7750
8000

\

BW  Befestigung Wellenhalter LDH Lichte Durchfahrtshéhe

DE min. Deckenhthe Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
FD min. Freiraum Decke MFR  Freiraum fiir Toreinbau

FFS  Freiraum Feder spannen RM  RastermaBhohe

FT Freiraum fiir Torbetrieb WE  Wellenabstand

LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit STH  min. Sturzhéhe
ThermoFrame (siehe Seite 78)

Hinweise:

¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die gultigen GréBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgebldsen etc. unbedingt freigehalten
werden.

Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den

Seiten 10—15 und 18-35 unbedingt beachten!

e ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage

Min. Seitenanschlage beachten, siehe Seite 78.
STH WE DE BW
Vé RM +540 160 2xRM+540 2 xRM +400
V7 RM +580 (770%) 180 2xRM+580 (770%) 2xRM +425
V9 RM +675 (820%) 205 2xRM+675 (820%) 2xRM+475

* mit doppelter Federwelle

FD FFS FT

500 min 90° (745) 2 x WE

l:l Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen maglich.

[ ] Ausfiinrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU und/ oder Schlupftir
sowie Ausfiihrungen LZ > 7000 mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P missen
angefragt werden.

[ Tore mit Schiupftiren sowie Ausfihrungen mit Thermorahmen und Verglasung A3,
B3, M3, S3, U3, LB, P und XU.

- Alle Tortypen und Ausflihrungen miissen angefragt werden.

Beschlagsgrenze

______ 1- Beschlagsgrenze mit Thermorahmen und Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P,
XU und/ oder Schlupftur.
MaBe in mm
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Beschlagsart: VA
Vertikal-Beschlag
mit hoherliegender Torsionsfederwelle

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

FT BW  Befestigung Wellenhalter LDH Lichte Durchfahrtshéhe

DE min. Deckenhohe LZ Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
FD Freiraum Decke MFR  Freiraum fiir Toreinbau
FFS  Freiraum Feder spannen RM  RastermaBhohe
R FT Freiraum fiir Torbetrieb STH  min. Sturzhdhe
LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit WE  Wellenabstand
ThermoFrame (siehe Seite 78)

Hinweise:
¢ Die Giltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
auf der Standardausflihrung des Tortyps (siehe Produkt-
E - beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-
i bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.
e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten
werden.
e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
o % Seiten 10-15 und 18-35 unbedingt beachten!
} Min. Seitenanschlége beachten, siehe Seite 78.
STH DE BW WE | FD FFS FT
1 INNEN VA6 |RM +550 | BW-(RM+140) | 2xRM+400 | 160 | 500 | min90° | 2xWE
(745)
E - -
ﬂl‘li A Hinweis:
T ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage
S
A |:| Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen moglich.
MER [ ] Ausfithrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU und/ oder Schlupftiir
OFF missen angefragt werden.
9 - Ausftihrungen mit Thermorahmen und Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU und
Schlupfttir.
5125 Lz > 125 Beschlagsgrenze
“ LDB “ ----- 1- Beschlagsgrenze mit Thermorahmen und Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
‘ ‘ und/ oder Schlupfttir
MaBe in mm
220 [VL1-LE, VL2-LE = 300] MFR INNEN

RM
Bereich VA 6
D
N
(4.
o

0000 0000000000000 0 9000099 9 9
O OWOWAOWAOWLAOLAODLAOWAOWOWAOWWA WL L O
DOUWLRNONLNOAUDLNOAULNOOANULINEONDL N
FTRAANO®OO0FTIITITOODOOO OO 6 ~N~NNND

-
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A
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Beschlagsart: VS
Vertikal-Beschlag
mit Dachfolge

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

Dachfolge von 30°, 32°, 34°,
36°, 38°... bis 74°

T Ermittlung der Gradzahl
siehe Tabelle, Seite 104
T
=
%)
a3
Y
INNEN
=
[
1l
I
[a)
a
=125 Lz =125

220 [VL1-LE, VL2-LE = 300] INNEN

bis LZ 7000 Tore mit Schlupftiir

Bereich VS 9

©
»
>
=
2
e
(73
o

BW  Befestigung Wellenhalter LDH Lichte Durchfahrtshéhe

DE min. Deckenhthe Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)

ER Eckpunkt Oberkante MFR  Freiraum flr Toreinbau
Laufschiene (Tiefe und Hohe) RM  RastermaBhohe

FFS  Freiraum Feder spannen STH  min. Sturzhéhe

LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit WE  Wellenabstand

ThermoFrame (siehe Seite 78)

Hinweise:

¢ Die Giltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten
werden.

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10—15 und 18 -35 unbedingt beachten!

Min. Seitenanschlage beachten, siehe Seite 78.

STH DE BW WE FFS ER
VS 6 160 min 90°
Vs 7 o STH+RM o 180 (745) o
Vso9 205

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

Hinweis:
ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage

[ Alle Tortypen und Ausfiihrungen muissen angefragt werden.

Beschlagsgrenze

1! Beschlagsgrenze mit Thermorahmen und Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
und/oder Schlupftr.

MaBe in mm
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Beschlagsart: VU
Vertikal-Beschlag
mit untenliegender Torsionsfederwelle

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

DE min. Deckenhthe LZ Lichtes ZargenmaB (ab 1200)

FFW Freiraum Federwelle MFR  Freiraum fiir Toreinbau

FFS  Freiraum Feder spannen MH  Montagehdhe

LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit RM  RastermaBhohe
ThermoFrame (siehe Seite 78) STH  min. Sturzhdhe

LDH Lichte Durchfahrtshohe WE  Wellenabstand

[ Hinweise:

FFW o ¢ Die Gltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
WE \ auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-
\ beschreibung). Bei Abweichungen sind die glltigen GréBen-
! bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.
] e Der Freiraum firr den Toreinbau muss generell von
y Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten
y werden.
) e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
\/ Seiten 10-15 und 18-35 unbedingt beachten!

STH

DE

INNEN Min. Seitenanschlage beachten, siehe Seite 78.

STH DE WE FFS MH FFW

vu e 315 460 x 850

VU7 | RM+310 | STH+RM 335 m(i7n42;)° 400 500 850

RM

vu9o 375 580 x 850

LDH
RM + MH

I Hinweis:
ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage

MER |:| Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen méglich.
OFF
J [ Alle Tortypen sind méglich, Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P,

XU und/ oder Schlupftir miissen angefragt werden.

[ Tortypen APU F42 und ALR F42 sind méglich; APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo
=125 . Lz ] 125 und SPU F42 mit Thermorahmen sowie Ausfiihrungen mit Verglasung A3, B3, M3,
LDB ‘ S3, U3, LB, P, XU und/oder Schlupftiir miissen angefragt werden.

[ ] Alle Tortypen und Ausfiihrungen muissen angefragt werden.

Beschlagsgrenze

220 [VL1-LE, VL2-LE = 300] INNEN 1- Beschlagsgrenze mit Thermorahmen und Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
und/ oder Schlupftr

MaBe in mm

Bereich VU 9

RM
Bereich VU 7

Bereich VU 6
N
a1
o

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250 —
7500 —
7750 —
8000

LZ

A4
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Beschlagsart: WS

Vertikal-Beschlag

mit Dachfolge und untenliegender Torsionsfederwelle

Ausfiihrliche technische Daten sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

36°, 38°... bis 74°
Ermittlung der Gradzahl
siehe Tabelle, Seite 104

Dachfolge von 30°, 32°, 34°,

STH

DE

INNEN

LDH =RM

=125

‘ LDB ‘

220 [VL1-LE, VL2-LE = 300]

INNEN

bis LZ 7000 Tore mit Schlupftiir

Bereich WS 9
ool olor /ool

Bereich WS 7

©
12}
H
=
2

o

o]
2]

DE min. Deckenhdhe LDH Lichte Durchfahrtshéhe

ER Eckpunkt Oberkante Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
Laufschiene (Tiefe und Hohe) MFR  Freiraum flr Toreinbau

FD Freiraum Decke MH  Montagehdhe 400

FFW Freiraum Federwelle RM  RastermaBhohe

FFS  Freiraum Feder spannen STH  min. Sturzhdhe

LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit WE  Wellenabstand

ThermoFrame (siehe Seite 78)

Hinweise:

¢ Die Giiltigkeitstabellen im dargestellten GréBenbereich basieren
auf der Standardausfiihrung des Tortyps (siehe Produkt-
beschreibung). Bei Abweichungen sind die gliltigen GroBen-
bereiche im Produktkonfigurator zu beachten.

e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten
werden.

e Zulassige GroBenbereiche der Tortypen auf den
Seiten 10— 15 und 18 -35 unbedingt beachten!

Min. Seitenanschlage beachten, siehe Seite 78.

WE FFW STH DE FFS MH ER
WS6 | 315 | 460x850
ws7 335 | 500850 “ | gTH+RM | Min90° 400 -
(745)

ws 9 375 580 x 850

** MaBe sind aus dem Produktkonfigurator zu entnehmen.

Hinweis:
ALR F42 Vitraplan und ALR F42 Glazing auf Anfrage

- Alle Tortypen und Ausflihrungen miissen angefragt werden.

Beschlagsgrenze

1: Beschlagsgrenze mit Thermorahmen und Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
und/ oder Schlupftir

MaBe in mm
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Seitenanschlage

Erforderlicher Seitenanschlag

Beschlagsart/ Bezeichnung SA Beschlagsart/Bezeichnung SA

\’\IIS: '\\:\'/Aé ND*, NH*, NS, NK, GD, V, VA, VU, GK, GS, 125 N, NA, ND, NH, NS, GD, NK, GS, GK |140

H, HA, HD, HU, RD, HK, HS, RS, RK 150 Handzug H, HA, HD, HU, RD, HK, HS, RS, RK | 150

L, LD 125 V, VA, VU, VS, WS 125
Handkettenzug Seite 82
Wellenantriebe Seite 85-94

* Auf Grund des Beschlagbereiches andert sich der Seitenanschlag.

Seitenanschlag

Ausfiihrung ThermoFrame

BLS SA
B 8x22 SA 84
BO 07,2 54 Lz 54 Lz 54
LZ-12
| |
T
|| T =
INNEN
>125 Lz > 250 Lz > 165 Lz
54 54 54 54 LZ-12 54
ST 8x30 BOS
R 120x60 R 160x60 R 120x60
= TB TB =
INNEN
Seitenanschlag mit Zargenverkleidung
Ausfiihrung ThermoFrame Ausfiihrung ThermoFrame
SA
=70 <34 1z =54 | <50 Lz-3 <84 SA Lz 54
‘ LZ-15 ‘ ‘ LZ-15
790 : Z90 790 290
B B || ASW
ASA ) ASA __‘ ’_ |
| —
INNEN
Hinweis:
Freigestellte Zarge in der Offnung ist bei RC2 nicht mdglich.
ASA  Anschraubanker 70 x 40 BLS Blechschraube TB Torblatt
ASW  Anschraubwinkel 70 x 120/170 Lz Lichtes ZargenmaB z Zargenverkleidung
BO Bohrung R Rohr
BOS  Bohrschraube SA Seitenanschlag
78
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Distanzprofil

Freiraum am Sturz

Seitenanschlag

Sturzgegendichtung

10x90 SKHS ST 8x50 BOS

R 120x60

Montage Mauerwerk

0
©
©
47

Montage Rohr (120, 160, 200)

65

RM

INNEN R 120x60
8 8
©
—r—
47
=
o
Seitenanschlag Thermoframe Sturzgegendichtung Thermoframe
SA Montage Mauerwerk
Lz >125 _
Lz-12
10x90 SKHS ST 8x50 BOS

R 120x60

INNEN

Hinweis:
Torausfuhrung Fassadentor, Blenden oder Zargenverkleidung sowie die Zargenbefestigung
mit Anschraubwinkel sind nicht méglich.

RM

1
o 8
rel

53

Montage Rohr (120, 160, 200)

R 120x60

50

-t

[to)
©
53

RM

BOS Bohrschraube SA Seitenanschlag

Lz Lichtes ZargenmaB SKHS Sechskant Holzschraube
R Rohr TB Torblatt

RM RastermaB
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Sturzanschlage

Normaler Sturzanschlag Normaler Sturzanschlag Einwandige Stahlblende fiir SPU F42 als
Sturzausgleich bis 30 mm Hohe Doppelte Federwelle Sturzausgleich bis 125 mm Héhe
(nur fir Beschlagsart N und L)

T T T
B 3 2
INNEN
Z r 7%8

Glatte Blende, eloxiert, fiir APU F42, PU-Lamellenblende Freiraum Montage Mehrfachverriegelung
ALR F42, ALR F42 Glazing, als Sturzausgleich ab 100 mm Hohe
ALR F42 Vitraplan als Sturzausgleich von Alu-Rahmenblende
31 bis 190 mm Héhe und LZ < 7000 mm als Sturzausgleich (siehe Tabelle)

(nur fur Beschlagsart N und L)

(@)
O O
T e .
N| N -
m|@ 1 /
< -
Sk gv .
N -
NIV4! ° B
w
3
n Lz}
=
o
INNEN
Sturzanschlag mit ThermoFrame
Alu-Rahmenblenden DE  Deckenhdhe
Hoéhe Fiillungsart DHS Durchgangshéhe Schlupftiir
S S RAB Rahmenblende
2200 FU,LB, S, SE, XU, FK, KR LF Lichtes FertigmalB3
=245 S2, 83, U2, U3, C2, A2, A3, B2, LAB Lamellenblende
B3, M2, M3 RM  RastermaB
d a STH  min. Sturzhdhen (siehe Seite 52)
¢ Alu-Rahmenblenden mit Echtglasfiillung VG, E2 und G2 auf TB  Torblatt
1 Anfrage.
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Bodenabschluss

ohne Schlupftiir / mit Schlupftiir und Sch

welle

mit Schlupftiir ohne Stolperschwelle

RM

(> vev""'

RM

45

TR
s
LRLLELLEILRKR

INNEN

]

INNEN

RM

INNEN

EW

EW Entwésserung
RM RastermaB
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Handkettenzug

Handkettenzug fiir alle Beschlagsarten auBer HU, RD, RS, RK, VU, WS

215

=90

o]

Beschlagsart

N, NA, ND, NS, NK

NH, GD, GS, GK

L, LD

H, HA, HD, HS, HK

V, VA, VS

SA

165

165

165

185

165

Handkettenzug fiir Beschlagsarten HU, RD, RS, RK, VU, WS

Beschlagsart

HU, RD, RS, RK

VU, WS

SA

185

185

SA Seitenanschlag

82
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Handzug

mit Seil oder Rundstahlkette

Beschlagsarten bis 20 gm Torflache

mit Seil oder Rundstahlkette N, NA, ND, NH, NS, GD, H, HA, HD, HU, RD

NA, ND, NH, NK, NS, GD, GK, GS: 140| |
HA, HD, HK, HS, HU, RD, RK, RS: 150 -

N,
H,

V,VA, VS

125

mit Seil oder Rundstahlkette VU, WS

A

il
N3

[~
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Deckenanker

Laufschienenabhangungen fiir alle Beschlagsarten auBer V, VA und VU

Torgewichte fir Dachlasten (siehe die Seiten 53 -63).

Doppelte Laufschiene (Abhangungen), Torhhen RM = 5000
ADH I Hinweis:

ADV ADM ADM

Hinweise:

* Bauseitige Befestigungselemente mussen Kréfte bis
zu 1,5 kN pro Befestigungspunkt aufnehmen kénnen!

e Die Toranlage an tragenden Geb&udeteilen nur mit
Genehmigung des Statikers befestigen.

Doppelte Laufschiene (Abhangungen) bei L-Beschlag
BF
ADV ADM

C-Schiene (Abhangungen) alle BeschlagsgroBen, auBer NS, NK, GS, GK, V, VA, VU
ADH
ADV ADM

Laufschienenabhéangungen fiir Deckenabsténde in sieben Langen, Standardlange fiir DA =375 mm

Ausfuhrliche technische Daten sind aus dem
Produktkonfigurator zu entnehmen.

DAL 364 DAL 728 DAL 1768 DAL 2132 DAL 2496 * min.
0 e " = A T i 7 N ) y =) ** max.
N~ *
> o
v crg 3
< 1 - "
o o = io}
5 T 5 ;
! 5 | >
3 N & = $
1 8 | 2
< - o & ¥
° < 3 ] 3
o o N
R n ’Q I
< ~ s
3 f 3
' < I
o I
<
o
ADH Abstand Deckenanker hinten DA Deckenabstand DV Deckenanker vorne
ADM Abstand Deckenanker mitte DAL Deckenankerlange LZ Lichtes ZargenmaB
ADV Abstand Deckenanker, vorne DH Deckenanker hinten
BF Befestigung Federwelle DM Deckenanker mitte
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Wellenantrieb WA 300

Wellenantrieb WA 300 fiir Beschlagsarten N, NA, ND, NS, NH, NK, GD, GS, GK, H, HA, HD, HS, HK, V, VA und VS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden.
Einbaubeispiel ® rechts Einbaubeispiel © rechts

o
Jre)
©
N,NA,ND,

NH,NS,GD: 260 NH,NS,GD: 200

H,HA,HD,HG: 280 H,HA,HD,HG: 220

Lz V,VA: 240 Lz V,VA: 200

T T

Wellenantrieb WA 300 fiir die Beschlagsart L und LD

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden. Bei Einbaubeispiel 9: Anbringung
entgegen der Torverschlussseite.

Einbaubeispiel ® rechts Einbaubeispiel © rechts

672

Wellenantrieb WA 300 fiir die Beschlagsarten HU, RD, RS, RK, VU und WS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden.

Einbaubeispiel ® rechts Einbaubeispiel © rechts

|
Q3
~| <
i
s
o
°
HU,RD, HU,RD,
VU,WS: | RK,RS: VU,WS:| RK,RS:
Lz 250 270 Lz 200 220
‘ :
* Hinweis:

Im Torbereich LZ <3000 und RM < 3500 sind die Beschlagsarten VU
und HU nicht méglich

BW Befestigung Wellenhalter
Lz Lichtes ZargenmalB3
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Wellenantrieb WA 300

GroBenbereich WA 300 (ALR F42 Vitraplan auf Anfrage)

Beschlagsart: N, NA und NH Beschlagsart: ND und GD
A 4500 L] A 4500 L]
4375 4875 _ _ I
4250 4250
4125 4125
4000 4000
3875 3875
3750 3750
3625 3625
3500 3500
3375 3375
s| 3250 s| _3250
€ 3125 T 3125
3000 3000
2875 2875
2750 2750
2625 2625
2500 2500
2375 | 2375 |
2250 2250
2125 2125
2000 2000
1875 1875
§g88seg8se8eageEERES §g88seg8ge8aeE8RBS
- - N AN N NN OMmm MY T S 0N 0L 0N 0 O - - N AN N AN MOMmm M T T S 0N 0 0N 0 O
Lz ol Lz >
=
Beschlagsart: L Beschlagsart: LD

O O ©O O O O O 0O O O O O O O o O o o o O O ©O O O O O 0O O O O O O O O O o o o
o O O N O v O v O uL O uvu O v O v O u o o O O nu O v O v O u o u O v O v O u o
AN 0 O AN 1L I~ O N I N O N I N O NN 1 K O AN O O AN IO I~ O N I N O NN D NN O NN O N~ O
- - N AN N NN OMmm T T T 0N 0L 0N 0 O - - N AN N NN OMmm M T T TS 0N 0L 0N 0 O
Lz | Lz =
= >

[ ] Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen méglich.

I:l Alle Tortypen mit Thermorahmen, Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
oder Schlupftir auf Anfrage.

- Alle Tortypen mit Thermorahmen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
und/oder Schlupftiir auf Anfrage. . R

- Alle Tortypen und Ausflihrungen miissen angefragt werden. Hinweis:

Beschlagsart NS auf Anfrage!

Lz Lichtes ZargenmalB
RM  RastermaBhohe

MaBe in mm
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Wellenantrieb WA 300

GroBenbereich WA 300 (ALR F42 Vitraplan auf Anfrage)

Beschlagsart: H, HA und HU Beschlagsart: HD und RD
A 4500 L]

4375
4250
4125
4000
3875
3750
3625
3500
3375
3250
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375 B
2250
2125
2000
1875

RM

1200
1500
2000
2250
2500
2750
3000
3500

R 3750
5000
5250
5500
5750
6000
1200
1500
2000
2250
2500
2750
3000
5000
5250
5500
5750
6000

3250
3500
4000
4250
4500
4750

3250
4000
4250
4500
4750

R 3750

Beschlagsart: V und VA Beschlagsart: VU

O O ©O O O O O 0O O O O O O O o O o o o O O ©O O O O O 0O O O O O O O O O o o o
o O O N O v O v O uL O uvu O v O v O u o o O O nu O v O v O u o u O v O v O u o
AN 0 O AN 1L I~ O N I N O N I N O NN 1 K O AN O O AN IO I~ O N I N O NN D NN O NN O N~ O
- - N AN N NN OMmm T T T 0N 0L 0N 0 O - - N AN N NN OMmm M T T TS 0N 0L 0N 0 O
| Lz - Lz _

> >

[ ] Alle Tortypen sind in allen Ausfiihrungen méglich.

I:l Alle Tortypen mit Thermorahmen, Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
oder Schlupftir auf Anfrage.

- Alle Tortypen mit Thermorahmen mit Verglasung A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
und/oder Schlupftiir auf Anfrage.

- Alle Tortypen und Ausflihrungen miissen angefragt werden.

Lz Lichtes ZargenmalB
RM  RastermaBhohe

MaBe in mm
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Wellenantrieb WA 400

als Anflanschantrieb

Wellenantrieb WA 400 fiir alle Beschlagsarten, auBBer L, LD, HU, RD, RS, RK, VU und WS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden.

<575

* Hinweis:
MaB + 75 mm bei Verwendung einer starren Nothandkurbel

BW

400

Wellenantrieb WA 400 fiir die Beschlagsarten HU, RD, RS, RK, VU und WS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden.

<700

270"

* Hinweis:
MaB + 75 mm bei Verwendung einer starren Nothandkurbel

** Auf Anfrage

270"

BW Befestigung Wellenhalter
Lz Lichtes ZargenmaB
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Wellenantrieb WA 400

mit Kettenbox

Wellenantrieb WA 400 fiir alle Beschlagsarten, auBBer L, LD, HU, RD, RS, RK, VU und WS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden. Bei Einbaubeispiel 5: Anbringung

entgegen der Torverschlussseite.

Einbaubeispiel ® rechts

<590 LZ

Einbaubeispiel ® rechts

H: 340"
V: 330"

<375 LZ

Wellenantrieb WA 400 fiir die Beschlagsarten L und LD

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden. Bei Einbaubeispiel 5: Anbringung

entgegen der Torverschlussseite.

Einbaubeispiel ® rechts

Einbaubeispiel ® rechts

Wellenantrieb WA 400 fiir die Beschlagsarten HU, RD, RS, RK, VU und WS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden. Bei Einbaubeispiel 5: Anbringung

entgegen der Torverschlussseite.

Einbaubeispiel ® rechts

Einbaubeispiel ® rechts

|
i
|
—
o
o)
o o
)
(o]
HLJ_,RD, o HJ,RD,
RK,RS: VU,WS: RK,RS:
220** Lz 320" 330*
* Hinweis: ** Hinweis:
MaB + 75 mm bei Verwendung einer starren Nothandkurbel MaB + 40 mm bei Verwendung einer starren Nothandkurbel
BW Befestigung Wellenhalter
Lz Lichtes ZargenmalB3
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Wellenantrieb WA 500 FU

als Anflanschantrieb

Wellenantrieb WA 500 FU fiir alle Beschlagsarten, auBer L, LD, HU, RD, RS, RK, VU und WS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden.

<570

* Hinweis:
MaB + 75 mm bei Verwendung einer starren Nothandkurbel

BW

310

Wellenantrieb WA 500 FU fiir die Beschlagsarten HU, RD, RS, RK, VU und WS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden.

T HU,RD,RK,RS:
<740 Lz 290"
| VU,WS:

270"

* Hinweis:
MaB + 75 mm bei Verwendung einer starren Nothandkurbel

** Auf Anfrage

BW

>260-350

HU,RD,RK,RS:
<560 4 290*
‘ VU,WS:

270"

BW Befestigung Wellenhalter
Lz Lichtes ZargenmaB
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Wellenantrieb WA 500 FU

mit Kettenbox

Wellenantrieb WA 500 FU fiir alle Beschlagsarten, auBer L, LD, HU, RD, RS, RK, VU und WS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden. Bei Einbaubeispiel 5: Anbringung
entgegen der Torverschlussseite.

Einbaubeispiel ® rechts Einbaubeispiel ® rechts

mwNW

960

il py
b=

N: 200**
H: 220*
V: 200*

<590 LZ

Wellenantrieb WA 500 FU fiir die Beschlagsarten L und LD

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden. Bei Einbaubeispiel 5: Anbringung
entgegen der Torverschlussseite.

Einbaubeispiel ® rechts Einbaubeispiel ® rechts

985

Wellenantrieb WA 500 FU fiir die Beschlagsarten HU, RD, RS, RK, VU und WS

Der Antrieb kann gemaB Abbildung wahlweise innen gesehen rechts oder links angebracht werden. Bei Einbaubeispiel 5: Anbringung
entgegen der Torverschlussseite.

Einbaubeispiel ® rechts Einbaubeispiel ® rechts

960

VU,WS: ‘ HU,RD,RK,RS:

LZ ‘ 200 220

320" 330
* Hinweis: ** Hinweis:
MaB + 75 mm bei Verwendung einer starren Nothandkurbel MaB + 40 mm bei Verwendung einer starren Nothandkurbel
BW Befestigung Wellenhalter
Lz Lichtes ZargenmalB3
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Wellenantrieb WA 400/500 FU

zur Mittelmontage

Wellenantrieb WA 400/500 FU fiir die Beschlagsarten: N und ND

WA 400

WA 500 FU

L Beschlagsart WA 400 WA 500 FU 1
STH FR STH FR
min. min. min. min.
z N1 520 45 590 45 z
* N2 550 50 615 45 @
N3 - - 675 45
ND 1 520 65 550 48
L ND 2 550 75 570 48 L
= ND 3 - - 675 48 =
i ND 6 560 65 560 48 i
ND 7 640 75 640 48
Wellenantrieb WA 400/500 FU fiir die Beschlagsart: NH und GD
WA 400 WA 500 FU
Beschlagsart WA 400 WA 500 FU
DA min. | FRmin. | DA min. | FR min.
NH1/GD 1 415 50 480 45
NH 2/GD 2 440 50 485 45
NH 3 - - 565 45
Wellenantrieb WA 400/500 FU fiir die Beschlagsarten: NS, NK, GS und GK
WA 400 WA 500 FU
T T
= =
1) w
Beschlagsart WA 400 WA 500 FU
STH FR STH FR
min. min. min. min.
L NS 1/NK 1 570 20 615 45
E NS 2/NK 2 600 25 640 45 g
GS/GK auf Anfrage

Hinweis:

Der Mittelmotor in Kombination mit doppelter Federwelle auf Anfrage!

DA Deckenabstand LH Laufschienenhdhe STH Sturzhéhe
FR Freiraum Decke/Wellenantrieb RM RastermaBhohe
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Wellenantrieb WA 400/500 FU

zur Mittelmontage

Wellenantrieb WA 400/500 FU fiir die Beschlagsarten: H, HD, HS und HK
WA 400 WA 500 FU

Beschlagsart WA 400 WA 500 FU

DA min. | FRmin. | DAmin. | FR min.
H4 415 50 480 45
H5 440 50 485 45
H8 - - 565 45
HD/HS/HK auf Anfrage

Wellenantrieb WA 400/500 FU fiir die Beschlagsart: HU, RD, RS und RK

WA 400 WA 500 FU
b y o
0
(21
o
w
T T
= [
(] [2]
©
N
N~
= =
o Beschlagsart WA 400 WA 500 FU o
RS/RK auf Anfrage

Hinweis:

Der Mittelmotor in Kombination mit doppelter Federwelle auf Anfrage!
DA Deckenabstand LH Laufschienenhéhe
FR Freiraum Decke/Wellenantrieb RM RastermaBhohe

HORMANN Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021 93



Wellenantrieb WA 400/500 FU

zur Mittelmontage

Wellenantrieb WA 400/500 FU fiir die Beschlagsarten: V und VS

WA 400

V6: 2 x RM + 500

WA 500 FU

Beschlagsart

WA 400

WA 500 FU

Vs

auf Anfrage

Wellenantrieb WA 400/500 FU fiir die Beschlagsart: VU und WS

WA 400

950

400

480

WA 500 FU

726

RM

Hinweis:
Der Mittelmotor in Kombination mit doppelter Federwelle auf Anfrage!

DA
LH

Deckenabstand
Laufschienenhéhe

RM RastermaBhohe
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Kettenantrieb ITO 400/500 FU

ITO 400/500 FU Beschlagsart N und ND (Tore mit Schlupftiir auf Anfrage)

FT

SLA

DHA

260

1000

300,
325

_N1/ND1: H > 390

N2/ND2: H = 440
N1/ND1
N2/ND2:

:

65

RM

200

160

246

610

260

RM - 200

Hinweis:
ND Beschlag nur < 30° Grad mdglich!

Beschlagsart N1, N2, ND1 und ND2 SLA DHA FT
Schienenlange fiir Torhthe bis 2500 3500 3445 3865
Schienenlange fiir Torhthe bis 3500 4500 4445 4865
Schienenlange fiir Torhéhe bis 4500 5500 5445 5865
Sonderschienenlange bei N1 und ND1 auf Anfrage RM +722 RM + 667 RM +1087
Sonderschienenlange bei N2 und ND2 auf Anfrage RM + 829 RM+774 RM +1194

ITO 400/500 FU Beschlagsart L und LD (Tore mit Schlupftiir auf Anfrage)

FT

SLA

DHA

T

1000

260

RM

610

160

260
246

RM - 315

Beschlagsart L und LD SLA DHA FT
Schienenlange fiir Torhthe bis 2500 3500 3445 3865
Schienenlange fiir Torhthe bis 3500 4500 4445 4865
Schienenlange fiir Torhthe bis 4500 5500 5445 5865
Sonderschienenlange auf Anfrage RM +955 RM +900 RM +1320

DHA Deckenanker hinten Antrieb
FT Freiraum Torantrieb

RM RastermaBhohe

SLA Schienenlange Antrieb
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Antrieb SupraMatic HT

SupraMatic HT Beschlagsart N

(Tore mit Schlupftiir, ALR F42 Glazing, ALR F42 Vitraplan und Tore mit Echtglasfiillungen auf Anfrage)*

| FT

> 390

RM

Beschlagsart N1 SLA FT
Schienenlange K 2975 3215
e Schienenlange M 3225 3465
200 Schienenlange L 3900 4140
610 Schienenlange XL 4150 4390
SupraMatic HT Beschlagsart L
(Tore mit Schlupftiir, ALR F42 Glazing, ALR F42 Vitraplan und Tore mit Echtglasfiillungen auf Anfrage)*
| FT
Beschlagsart L1 SLA FT
—— — e, . Schienenlange M 3225 3465
200 Schienenlinge L 3900 4140
610 Schienenlange XL 4150 4390
(GroBenbereich flir SupraMatic HT siehe nachste Seite)
* Hinweis:
Bei Bautiefe 67 mm Toren ist der Antrieb nicht mdglich!
DHA Deckenanker hinten Antrieb RM RastermaBhohe
FT Freiraum Torantrieb SLA Schienenlange Antrieb
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Antrieb SupraMatic HT

GroBenbereich SupraMatic HT

Schienenlange Anzahl der Torglieder
Beschlag N1 Beschlag L1 375 500 625 750"
A 3000 L XL - 6 - 4
2875 L XL 1 5 1 3
2750 L L 2 4 2 2
2625 L L 3 3 3 1
s 2500 L L - 5 4 -
| 2375 M L 1 4 4+ -
2250 M L 2 3 - 3
2125 K M 3 2 1 2
2000 K M - 4 2 1
1875 K M 1 3 3 -
o O O o o o o o O O o O o o o o o o o o o
o v O n o n o n o Yol o o v O v o n o n o
o o Yol ~ O N Yol ~ o o n N~ o o n N~ O (S Ye] ~ o
N N N N ™ @ ™ ® < < < < n o 0 v o © © © ~
Lz _
[ | supraMatic HT nicht méglich.
[ | supramatic HT méglich.
[ ] supramatic HT auf Anfrage.
Lz Lichtes ZargenmalB MaBe in mm
RM RastermaBhohe
* oberes Torglied 500 mm
*x nur Tore ohne Schlupftir
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Torblattgeschwindigkeiten

WA 300/ WA 400

(ACHTUNG! Die angegebenen Geschwindigkeiten sind nur bei giinstigsten Bedingungen der Tor- und BeschlaggréBen zu erreichen. Genaue Angaben auf Anfrage, da Beschlags, Tor- und
Laufschienenhdhen abhéngig.)

WA 300 S4 WA 400
Steuerung
integriert/ Steuerung 445 und 460
externe 360
Optosgnsoren—LE, Anflanschantrieb / Mittelmotor Kettenboxantrieb
8k2 Widerstands- Kraft-
leiste A/B Steuerung mit A/B St it
begrenzun g mi euerung mi
VL1-LE, VL2-LE, < o Optosensoren und 8k2 VL1A-[I? ?/f;—?;naLG Optosensoren und 8k2 VL‘IA—I/_E ?;f;iréngl_e
HLG Widerstandsleiste ’ ’ Widerstandsleiste ' '
S = £ = < =
° R H2 s R R R R
£ 83 g3 = 83 < 23 < 83 < 83
0 = = = =
g &2 CE E 8o € 82 IS 82 £ 82
5 : € %X E S : € o) : € =) ; £ =) : €
? 8 E g c 8 E 8 E s E 8 E
2 1S = 1S 1 € 1
N1, NA1, NS1,
ND1 <30° 190 95
30 190 30 190 30 190 30 190
GD1, GK1,
GS1, NH1 190 9
ND6 >30° 160/190 [1] 80/95 [1] 16 170 24 300 16 170 24 300
N2, NA2, NS2,
ND2 <30° 210 105
24 210 30 265 24 210 30 265
GD2, GK2,
GS2, NH2 210 105
ND7 >30° 190 [1] 95 [1] - 19 275 [1] 13 180 [1] 19 275 1]
ND3 13 160 13 160
N3, NH3
L1, LD1
210 105 24 150 24 150
L2, LD2
H4, HA4, HK4,
HS4, HU4, HD4, 160/190 [1] 80/95 [1] 19/16 170 30/24 19/16 30/24
RD4, RK4, RS4 290 170 200
H5, HA5, HUS,
HDS5, RD5 210 [1] 105 [1] - 24/19 16/13 24/19
H8, HD8, HK8,
Hiss, HUB - 16 [2] 250 [2] 16 250
V6, VAB, VUG,
VS6, WG, WS6 160/190 [1] 80/95 [1] 16 170 24 300 16 24 300
170
V7,VU7, VS7,
WG7. WS7 190 [1] 95 [1] - 19 275 13 19 275
V9, VU9, VS9,
Wb - 16 [2] 250 [2] 16 250
[11 Max. Torblattgeschwindigkeit/ Drehzahl abhangig Hinweis

von Hoherflihrung / Torhéhe (RM)/ Torbtreite (LZ)

[2] Nur méglich im TOTMANN-Betrieb
[3] Zur Einhaltung der EN 13241 von 2500 mm Uber OFF
bis OFF ohne SchlieBkantensicherung

Doppelte Federwelle nur in Verbindung mit WA 500 FU

moglich!
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Torblattgeschwindigkeiten

WA 500 FU

(ACHTUNG! Die angegebenen Geschwindigkeiten sind nur bei giinstigsten Bedingungen der Tor- und BeschlaggréBen zu erreichen. Genaue Angaben auf Anfrage, da Beschlags, Tor- und

Laufschienenhdhen abhéngig.)

WA 500 FU
Steuerung 545 Steuerung 560
S max. Geschwindigkeit in mm/s S max. Geschwindigkeit in mm/s
o (o]
£ w, e £ w, o
£ 3 & 2232 uy © £ 2 i 2282 uy @
5 2| 3 2 55238 =9 = S| 5 2°3 | 2833 =9 2
° a X x Oaq c 24 a < F5 D Oaq < S
5 K o o c X > @ o o0 @ c X g >
a8 = e} c @ © = Q c o0 @ © 4
[ € S 2 @ € S 288 @
o) I} 2 = & 2 00
= 5 &l S o o o = = 5882 o > >
< 5] o c . c . c . 5] o ] c . c . < .
(3] ] X S 3 S 3 S 3 Q X [l S = S s S =
2 § £ £ER SER SER & £ £ER £ER SER
o = L = L = L = = Q= Q= Qo =
£ x x x £ x x i3
J J 500
N1, NA1, NS, a a 575 [8]
ND1 <30°
Ja [6] 700 [8]
GD1, GK1, GSt, 350 200 250 300 300 500
NH1 [7] Ja Ja 500
Ja Ja 500
ND6 >30°
- Ja [6] 700 [8]
Ja Ja 500 o0
N2, NA2, NS2, 825 [8]
ND2 <30° 500 500 500 825
Ja Ja - | Jale] 1000 [8] 1000
GD2, GK2, GS2,
NH2 [7] 200 300 500 Ja Ja 500 200 300 500
500
500 Ja | va 625 1]
ND7 >30° 825
500 - Ja [6] 1000 [8] 500 500 1000
500
N3, ND3 Ja Ja 1000 [8]
1000
NH3 200 300 500 Ja Ja 500 2007 300 500
375
Ja 375 200 300
L1, LD1 200 250 - 575 18] 500
Ja[6] 1000 [8] 500 500 1000
- Ja 500
375
Ja 73 758 200 300
L2, LD2 500 - 575 18] 500
Ja [6] 1000 [8] 500 500 1000
H4, HA4, HK4, HS4, 500
HU4, HD4, RD4, 350 200 250 Ja Ja 700 [8] 200 300 500
RK4, RS4
500 500
Ja Ja
H5, HA5, HU5, HD5
) ) ’ s ‘Ja Ja
RD5 825 [8] 825
500 500 - Ja[6] 1000 [8] 500 500 1000
H8, HD8, HK8, HS8, 500 500
Hus Ja Ja
1000 [8] 1000
V6, VA6, VU6, VS6, 500
Ws6 350 200 250 Ja Ja 700 [8] 200 300 500
500 500
Ja Ja
V7, VU7, VS7, WS7 Ja Ja 825 [8] 825
500 500 - Ja[6] 1000 [8] 500 500 1000
500 500
V9, VU9, VS9, WS9 Ja Ja
1000 [8] 1000
[4] max. Torblattgeschwindigkeit aus der Endlage Auf in 8] max. Torblattgeschwindigkeit max. Torblattgeschwindigkeit aus der Endlage Auf in
Richtung Tor Zu bis ca. 3200 mm uber OFF bei Torbreite (LZ) < 6000 mm; Richtung Tor Zu bis ca. 500 mm tiber OFF
51 max. Torblattgeschwindigkeit aus der Endlage Auf in bei Torbreite (LZ) > 6000 mm nur nach technischer Hinweis
Richtung Tor Zu bis ca. 500 mm tiber OFF Prifung; nicht méglich bei Rollenhalter Typ S Doppelte Federwelle nur in Verbindung mit Steuerung
[6] Erhohte Torlaufgeschwindigkeit bis 1 m/s erforderlich max. Torblattgeschwindigkeit aus der Endlage Auf in WA 500 FU méglich!
71 Nur mit Torgliedhdhen < 562 mm méglich! Richtung Tor Zu bis ca. 3200 mm liber OFF
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Sektionaltor
Parcel

SPU F42 APU F42

Funktionsprinzip

]
]

=]

8
5
g 2
z T
sl @
T s
o
I
I
=
/M 2
| 2 |
I I
Fir die Verladung auf LKW und Wechselbriicken bleibt der Die Transporter werden auf Hallenbodenniveau beladen. Dazu wird
Lamellensockel mit dem Bediensteg bei gedffnetem Tor am Boden. das Tor komplett inkl. Lamellensockel gedffnet. Bei gekoppelt

gedffnetem Tor bleibt der Lamellensockel mit dem Bediensteg im
oberen Teil der Offnuna stehen.
*Bei Parcel auf Wunsch LDH = RM mdglich

LDH Lichte Durchgangshohe MaBe in mm
Lz Lichtes ZargenmaB

RM  RastermaBhohe

SLH  Sockelhdhe
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Sektionaltor
Parcel

i
-l

Sy TR g

SLH

OFF

.

LZ Lichtes ZargenmaB
SLH  Sockelhdhe
MaBe in mm
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Beschlagsart: HP

Hohergefiihrter Laufschienen-Beschlag

fiir Sektionaltor Parcel mit oben- und untenliegender Torsionsfederwelle
Baureihe 50

Zur Beachtung:

1. Wahlen Sie entsprechend der Torhéhe in Tabelle 11 die
erforderliche Laufschienenhdhe aus.

2. Eine technische Priifung ist erforderlich!

Hinweise:

e Nur fur Tortypen SPU F42 und APU F42

* Antriebe WA 300 und WA 400 nur im Totmannbetrieb mdéglich.
¢ Unterhalb der Torteilung ist kein Rahmen mdglich
L]

T
5 Einsatzbereich von LZ 1500 — 3000 mm und RM von
3125 - 4250 mm.
e Schlupftirtore sind nicht mdglich.
7 e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten
wl = werden.
Q| o
o § Tabelle 11: Laufschienenh6hen (LH)
= [ +
o - S = Torhéhe
9 1 o RM LH min. LH max.
4250 5760
4125 5635 gw©
4000 5510 auf Anfrage ;.) ‘; (:')
3875 5385 Iy
3750 5260 ==
3625 5135
3500 5010 3w
3375 4885 < o
2150 || Lz 1| =150 3250 1760 auf Anfrage o ‘ﬂ (2‘
ww
I LDB | 3125 4635 ==
MFR
Hinweise:
INNEN e Zuléssige GroBenbereiche fir Tortypen SPU F42 und APU F42

der Tabelle 11 unbedingt beachten!

ADH Abstand Deckenanker hinten, auf Anfrage
ADM Abstand Deckenanker, mitte (siehe Seite 84)

B Beginn Laufschienenbogen, LH-310

BW Befestigung Wellenhalter (HP 4 + 5 = LH + 280)
DA Deckenabstand, min. (HP 4 = 420 / HP 5 = 450)
DAL Ankerlange DE - LH-15 (siehe Seite 84)

DE Deckenhdhe

ET Einschubtiefe auf Anfrage

LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit ThermoFrame (siehe Seite 78)
LDH Lichte Durchfahrtshéhe

LDH = RM - SLH - 50

Bei Parcel ist LDH = RM auf Anfrage
LH Laufschienenhohe (siehe Tabelle 6)
Lz Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
MFR Freiraum fiir Toreinbau auf Anfrage
MH Montagehdhe 400
RM RastermaBhohe
SLH Sockelhéhe 500 - 1450
STH min. Sturzhdhe (siehe Seite 52)
WE Wellenabstand (siehe Tabelle 6)

MaBe in mm

102 Einbaudaten: Industrie-Sektionaltore / 06.2021 HORMANN



Beschlagsart: VP

Vertikal-Beschlag

fiir Sektionaltor Parcel mit oben- und untenliegender Torsionsfederwelle
Baureihe 50

Zur Beachtung:
1. Eine technische Prifung ist erforderlich!

Hinweise:

e Nur fur Tortypen SPU F42 und APU F42

e Antriebe WA 300 und WA 400 nur im Totmannbetrieb mdéglich.
e Unterhalb der Torteilung ist kein Rahmen mdglich

¢ Einsatzbereich von LZ 1500 — 3000 mm und RM von

3125 - 4250 mm.

Schlupftirtore sind nicht moglich.

E e Der Freiraum fir den Toreinbau muss generell von
Versorgungsleitungen, Heizgeblasen etc. unbedingt freigehalten
werden.

Min. Seitenanschlage beachten, siehe Seite 78.

— BW  Befestigung Wellenhalter, auf Anfrage

= DE Deckenhohe, auf Anfrage
o LDB Lichte Durchfahrtsbreite mit ThermoFrame (siehe Seite 78)
T LDH Lichte Durchfahrtshéhe
LDH = RM - SLH - 50
INNEN Bei Parcel ist LDH = RM méglich
g LZ  Lichtes ZargenmaB (ab 1200)
T o + MFR  Freiraum fir Toreinbau, auf Anfrage
Z =) L s MH  Montagehdhe 400
o RM  RastermaBhohe
SLH  Sockelhthe 500 — 1450
STH  Sturzhohe, auf Anfrage
WE1 Wellenabstand
VP 6 =160, VP 7 = 180
WE2 Wellenabstand
VP 6und VP 7 =315
MaBe in mm
=125 || LZ || =125
| LDB |

| MFR

INNEN
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Fullungsubersicht
Ermittlung der Dachschrage

Fiillungsiibersicht SPUF42 | APUF42 | APUF42 | ALRF42 | ALRF42 | ALRF42 | ALRF42
Thermo Thermo | Vitraplan | Glazing
Fillungsart Kurzzeichen
Kunststoffscheibe, klar, 3 mm [1] [3] FK FK - FK - - -
Kunststoffscheibe, Kristallstruktur, 3 mm [1] [3] KR KR - KR - - -
Polycarbonatscheibe, klar, 6 mm [3] P P - P - - -
Stegmehrfachplatte, 16 mm, Ug = 1,9 W/m?-K [3] S S S S S - -
E:J—:F;Jlgmwg/rﬁfl;nm mit beidseitiger Stucco gepragter Alublechabdeckung, _ FU FU FU FU _ _
E:J—:F;Jlgmwg/rﬁfgm mit beidseitiger eloxierter, glatter Alublechabdeckung, _ XU XU XU XU _ _
Elg)—:F;Jllzunt/rﬁflin[r& mit beidseitiger eloxierter, glatter Alublechabdeckung, TU TU TU TU TU _ _
Kunststoff-Doppelscheibe, klar, 26 mm, Ug = 2,6 W/m2-K S2 S2 S2 S2 S2 S2 -
Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur, 26 mm, Ug = 2,6 W/m2-K u2 U2 U2 U2 u2 u2 -
Kunststoff-Doppelscheibe, grau getont, 26 mm, Ug = 2,6 W/m2-K A2 A2 A2 A2 A2 - -
Kunststoff-Doppelscheibe, braun getént, 26 mm, Uy = 2,6 W/m2-K B2 B2 B2 B2 B2 - -
Kunststoff-Doppelscheibe, weiB getont (opal), 26 mm, Ug = 2,6 W/m?-K M2 M2 M2 M2 M2 - -
Kunststoff-Dreifachscheibe, klar, 26 mm, Ug = 1,9 W/m?-K S3 S3 S3 S3 S3 S3 -
Kunststoff-Dreifachscheibe, Kristallstruktur, 26 mm, Ug = 1,9 W/m2-K us us U3 us U3 u3 -
Kunststoff-Dreifachscheibe, grau getént, 26 mm, Ug = 1,9 W/m2-K A3 A3 A3 A3 A3 - -
Kunststoff-Dreifachscheibe, braun getént, 26 mm, Uy = 1,9 W/m2-K B3 B3 B3 B3 B3 - -
Kunststoff-Dreifachscheibe, weiB getént (opal), 26 mm, Ug = 1,9 W/m?-K M3 M3 M3 M3 M3 - -
Polycarbonat-Doppelscheibe, klar, 26 mm, Ug = 2,7 W/m2-K Cc2 Cc2 Cc2 Cc2 Cc2 Cc2 -
Einfachscheibe aus VSG, 6 mm [2] [3] VG VG - VG - - VG
Doppelscheibe aus ESG, 26 mm, Ug = 2,6 W/m?K [2] E2 E2 E2 E2 E2 - E2
Doppelscheibe aus VSG P4A, 26 mm, Ug = 1,3 W/m2:K [6] w2 w2 W2 w2 W2 - -
Klima-Doppelscheibe aus ESG, 26 mm, Ug = 1,1 W/m2-K [2] G2 G2 G2 G2 G2 - G2
Streckgitter aus Edelstahl, 5 mm [1] [3] [4] SE SE - SE - - -
Lochblech aus Edelstahl, 1,5 mm, Lochung 8 mm [1] [3] [4] LB LB - LB - - -
Vorgerichtet furr bauseitige Fuillung [5] BS BS BS BS BS - -
[11 Hinweis: max. Feldbreite 1230 mm, ggf. ein 51 Auf Anfrage, erforderliche Angabe von
zusatzliches Feld ergénzen Fullungsgewicht und Fillungsdicke (eloxierte
[2] Nur bis Torbreite 6000 mm; auf Anfrage Glashalteleisten erforderlich)
[3] Nicht bei Alu-Rahmen in Thermo-Ausfihrung 61 Nur bei NT60 und NT80 Thermo mit RC2 Ausfiihrung
moglich
[4] Keine Farbbeschichtung méglich
Ermittlung der Dachschrage in zwei Grad (a°) Schritten a°
1000
a° % X (mm) a° % X (mm) a° % X (mm)
2 3,49 34,9 16 28,67 286,7 30 57,74 577,4
4 6,99 69,9 18 32,49 324,9 32 62,49 624,9
6 10,51 105,1 20 36,40 364,0 34 67,46 674,6
8 14,05 140,5 22 40,40 404,0 36 72,66 726,6
10 17,63 176,3 24 44,52 445,2 38 78,13 781,3
12 21,26 212,6 26 48,77 487,7 40 83,91 839,1
14 24,93 249,3 28 53,17 531,7 42 90,05 900,5
44 96,57 965,7
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Ubersicht

Profilzylinder

A | B A | |10
Doppel-Zylinder Halb-Zylinder Alurahmen Torverschluss Schlupftiir Zusatz- Antriebs-
ausstattung zubehor
PZ Lénge (L): PZ Lénge (L): Fillung Standard Vertieft Riegelschloss Schltsseltaster

Produkityp Innen (A) + AuBen (B) | SchiieBseite (A) + Blindseite
SPU F42 L=35+30 - - _ _ PY _
APU F42
APU F42 Thermo - L=30+10 - - ® - °

- L=35+10 - - - - ) _

- L=70+10 - o - - - -
ALR F42 L=385+30 - - — _ PY P _
ALR F42 Thermo

- L=30+10 - - - o - )

- L=35+10 - - - - ) _

- L=55+10 FU und XU [ ] - - - —
NT 60 L=40+40 L=40+10 - - - - - _
NT 80 L=385+70 L=35+10 - - — _ _ _
NT 60 RC2 L =35+ 40" - - — _ _ _ _
NT 80 RC2 L =35+60" - - - - - - —

* Profilzylinder nach DIN 1303

(Stelle 7 = Klasse 5, Stelle 8 = Klasse 1)
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